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1 Elso lepesek 



Koszonjijk, hogy a HP PhotoSmart M22/M23 digitalis fenyke- 
pezogepet valasztotta. Udvozoljuk a digitalis fenykepezes 
vildgdban! 

E kezikonyv segitsegevel megismerkedhet a fenykepezogep 
funkcioival, amelyek hasznalataval elvezetesen es eredme- 
nyesen fenykepezhet. Nehdny tulajdonsdg es funkcio: 

• Idojdrdsdllo femtok: a fenykepezogep megbizhatoan mu- 
kodik szinte barhol, sokfele idojarasi korijlmenyek kozott. 
A rafroccseno folyadek nem tesz kart a kesztilekben, a 
teljes egeszeben fembol keszult tok pedig tovabbi vedelmet 
nyujt. Lasd: 1 67. oldal. 

• HP adaptiv megvildgitds technoldgia: automatikusan eld- 
hozza az arnyekban elveszo reszleteket. Ldsd: 53. oldal. 

• Integral! szemvorosseg-eltdvolftds: azonositja es eltdvolitja 
a vorosszem-hatdst. Ldsd: 71 . oldal. 

• 9 felveteli uzemmod (pi. panordmakep keszitesenek lehe- 
tosege): vdlasszon az elore bedllitott felveteli ijzemmodok 
kozijl a szokdsos jelenetek legjobb megvildgitdsa erdeke- 
ben. A Panorama uzemmod segitsegevel akdr 6t egymdst 
koveto kepet is keszithet, amelyeket teljes panordmakent 
tekinthet meg a fenykepezogepen. A szdmitogepen egyet- 
len keppe fuzheti ossze a panordmasorozat kepeit. Ldsd: 
42. oldal. 

• HP Image Advice: tippeket ad jobb kepek keszitesehez. 
Ldsd: 72. oldal. 
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• HP Instant Share: konnyeden kivalaszthatja a fenykepezo- 
gepen azokat a kepeket, melyeket a keszijlek kovetkezo 
csatlakoztatasakor a szamitogephez automatikusan ktildn- 
bozo celhelyekre (pi. e-mail cimekre, weboldalakra vagy 
nyomtatora) szeretne kijldeni. A dmzettek egyszeruen 
kaphatjak es nezhetik meg kepeit e-mailen kereszttil, 
anelkul hogy nagymeretu csatolt fajlokkal kellene 
bajlodniuk. Ldsd: 77. oldal. 

• Kozvetlen nyomtatds: kozvetlentil a fenykepezogeprol 
nyomtathat PictBridge-kompatibilis nyomtatoval, szami- 
togephez torteno csatlakozas nelkul. Lasd: 89. oldal. 

• A kesziilek belso sugdja: kepernyon megjeleno utmutatas 
a fenykepezogep funkcioihoz, arra az esetre, amikor a 
kezikonyv nines keznel. Lasd: 28. oldal. 

A keszulek jobb kihasznalasa erdekeben 
a HP PhotoSmart M-series fenykepezogep- 
dokkolo egyseget is megvasarolhatja. A 
dokkoloegyseggel a fenykepeket egysze- 
ruen attoltheti a szamitogepre, nyomtatora 
vagy televiziokeszulekre kuldheti oket, es ujratoltheti a 
fenykepezogepben levo nikkel-femhidrid (NiMH) tipusu 
akkumulatort. A dokkoloegyseg a fenykepezogep kenyelmes 
tarolasara is alkalmas. 

MEGJEGYZES: A fenykepezogep doboza- 
ban talalhato rogzito lehetove teszi a 
HP PhotoSmart M-series fenykepezogep- 
dokkolo egyseg es a fenykepezogep 
egyuttes hasznalatat. Ne hasznalja a dokkoloegyseg 
rogzitojet a fenykepezogep-dokkolo nelkul, es ne dobja 
el. A rogzito hasznalatat a HP Phofosmart M-series 
fenykepezogep-dokkolo egyseg felhasznaloi kezikdnyve 
ismerteti. 
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Uzembe helyezes 



Ha az alabbi eljaras soran nem talalja a fenykepezogep 
valamely reszet (peldaul egy gombot vagy jelzofenyt), 
lapozzon ide: A fenykepezogep reszei, 20. oldal. 

1 . A csuklopant felerosftese 



Erositse a csuklopantot a 
fenykepezogep oldalan levo 
csuklopant-rogzitesi ponthoz 
az abra alapjan. 
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2. A telepek behelyezese 



1 . A fenykepezogep oldalan talalhato ajtot 
a gep eleje fele tolva nyissa ki a telep- es 
me moria ka rtya -fede let. 

2. Helyezze be a telepeket a fedel belsejen 
lathato jelzes alapjan. 

3. Zarja be a telep- es memoriakartya-fedelet: 
nyomja le, es tolja a fenykepezogep 
hatulja fele, amig a helyere nem kattan. 

A NiMH-, litium- es alkalitelepek tel|esitme- 
nyevel kapcsolatban lasd: A teleptipusok 
teljesftmenye, 156. oldal. Az egyes teleptipusok 
hasznalataval elvarhato felvetelszamot lasd: Felvetelek 
szdma teleptipusonkent, 157. oldal. Tanacsok a telepek 
teljesitmenyenek optimalizalasahoz: A melleklet, A telepek 
kezelese (1 53. oldal). 

TIPP: A fenykepezo tapellatasahoz az opcionalis HP halozati 
tapegyseget is hasznalhatja. Ha NiMH-telepeket hasznal, 
ujratoltheti azokat a fenykepezoben az opcionalis 
HP halozati tapegyseg vagy az opcionalis PhotoSmart M- 
series dokkoloegyseg segitsegevel, illetve a fenykepezon 
kivul az opcionalis HP PhotoSmart gyorstoltovel. Tovabbi 
tudnivalok: B melleklet, Tartozekok vdsdrldsa 
a fenykepezogephez (1 63. oldal). 
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3. A fenykepezogep bekapcsolasa 

A fenykepezogep bekapcso 
lasahoz kattanasig huzza 
le a lencserol annak fedelet. 
A Tapelldtas/memoria jel- 
zofeny a keszulek hatuljdn 
zold fennyel bekapcsol. A 
HP emblema szinten meg- 
jelenik a kijelzokepernyon 
a fenykepezogep bekap- 
csolasa kor. 

A fenykepezogep kikapcsolasdhoz kattanasig huzza a 
lencsere annak fedelet. 

VIGYAZAT! Ugyeljen ra, hogy a lencsefedel eltoldsakor ne 
erjen a lencsehez. Az objektivre kertilo u||lenyomatok 
ronthatjak a kep minoseget. Tovabbi tudnivalok a lencse 
tisztitasdrol: A fenykepezogep lencsejenek tisztftasa, 
169. oldal. 
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4. A nyelv kivalasztasa 



A fenykepezogep elso bekapcsoldsakor ki kell vdlasztani 
egy nyelvet. 



1. Emelje ki a hasznalni kivdnt 
nyelvet a 4 ^ gombok 
segitsegevel a Vezerlon ©. 

2. Leptesse ervenybe a kiemelt 
nyelvet a gombbal. 




TIPP: Ha kesobb meg szeretne vdltoztatni a nyelvbeallitast, 
ezt megteheti a Setup (Beallitas) menu Language (Nyelv) 
pontjdban. Ldsd: 6. fejezet, A Setup (Beallitas) menu 
haszndlata. 

5. A terseg beallftasa 

A nyelv kivalasztasa utdn a keszijlek a foldresz kivdlasztdsdt 
keri. A Language (Nyelv) es Region (Terseg) beallftasa hatd- 
rozza meg a ddtumformdtumot, valamint a fenykepezogep 
kepeinek kimeneti videojel-forrndturndt a televizios meg- 
jeleniteshez (ldsd: TV Configuration (TV-konfiguracid), 
98. oldal). 

1. Emelje ki a hasznalni kivdnt terse- 
get a ■a.'v gombok segitsegevel. 

2. Leptesse ervenybe a kiemelt terse- 
get a ^ gombbal. 




Choose the area where you live. 
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6. Datum es ido beallftasa 



A fenykepezogep ordja minden felvetelnel rogziti a annak 
ddtumdt es idejet. Ezek az adatok a kep tulajdonsdgai kozott 
talalhatok, melyeket a Visszajatszas alatt, az Image Advice 
megtekintesekor es a kepek szdmitogepen torteno megjele- 
nitesekor Idthat. A kepen ilyenkor a datum es az ido is 
megjelenitheto (Idsd: Date & Time Imprint (Datum es ido 
feltuntetese), 55. oldal). 



1. Az elso kiemelt elem hatdrozza 
meg a datum es az ido formdtumdt. 
Ha ezt modositani szeretne, a 
*.~w gombokat haszndlja. Ha a 
datum- es idoformdtum megfelelo, 
a ► gombokkal a tovdbbi 
elemekre lephet at. 




2. Allitsa be a kiemelt elem erteket a jilw gombok 
segitsegevel. 

3. A tovdbbi elemekre a ^ ► gombokkal lephet. 

4. Ismetelje a 2. es 3. lepest mindaddig, amig a megfelelo 
ddtumot es idot be nem dllitotta. 

5. Miutdn a megfelelo ertekeket bedllitotta, nyomja meg 

a -^p gombot. Jovdhagydst kero kepernyo jelenik meg, 
mely megkerdezi, hogy helyes-e a bedllitott datum es 
ido. Ha a datum es az ido megfelel a valosdgnak, a 
gombot megnyomva vdlassza a Yes (Igen) lehetoseget. 
Ha a datum es az ido beallftasa nem pontos, a ▼ gomb- 
bal emelje ki a No (Nem) lehetoseget, majd nyomja meg 
a gombot. Ujra megjelenik a Date &Time (Datum es 
ido) kepernyo. Ismetelje az 1-5. lepeseket mindaddig, 
amig a megfelelo ddtumot es idot be nem dllitja. 
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TIPP: Ha kesobb meg szeretne vdltoztatni a datum- es 
idobedllitdst, ezt megteheti a Setup (Beallitas) menu 
Date &Time (Datum es ido) pontjdban. Ldsd: 6. fejezet, 
A Setup (Beallitas) menu hasznalata. 

7. Memoriakartya behelyezese es 
formazasa (kihagyhato) 

A fenykepezogep belso memoridja alkalmas a kepek es 
videoklipek tarolasara. Emellett azonban (kulon megvasarol- 
hato) memoriakartya is haszndlhato erre a celra. Tovabbi 
tudnivalok a tamogatott memoriakartydkrol: Adattdrolds, 
174. oldal. 

1. Kapcsolja ki a fenykepezoge- 
pet, es nyissa ki az oldalan a 
telep- es memoriakartya- 
fedelet. 

2. Helyezze be a memoriakartydt 
a telepek mogotti kis nyilasba, 
ferden levagott sarkaval befe- 
le, amint az az dbrdn Idthato. 
A kdrtydnak a helyere kell t 
pattannia. 

3. Zdrja be a telep- es 
memoriakdrtya-fedelet, es kapcsolja be a 
fenykepezogepet. 

4. Nyomja meg a i §p gombot, majd a ► gomb 
segitsegevel lepjen a Playback Menu Q (Visszajdtszds 
menti) pontra. 
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5. A ▼ gombbal emelje ki a Delete (Tories) pontot, majd 
nyomja meg a gombot a Delete almenij 
megjelemtesehez. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a Format Card (Kartya formdzdsa) 
pontot, majd a gombbal nyissa meg a Format Card 
kepernyot. 

7. A gombbal emelje ki a Yes (Igen) pontot, majd nyomja 
meg a gombot a kartya formdzdsdhoz. 

A kartya formdzdsa kozben a kijelzokepernyon a 
Formatting Card... (Kdrtyaformdzds...) felirat Idthato. 
A formdzds befejezodesevel megjelenik a kepek szdmdt 
osszegzo kepernyo (Idsd: Kepek szdmdt osszegzo 
kepernyo, 64. oldal). 

Ha el szeretne tdvolitani a memoriakdrtydt, eloszor kapcsolja 
ki a fenykepezogepet. Ez utdn nyissa ki a telep- es memoria- 
kdrtya-fedelet, nyomja le a memoriakdrtya felso reszet, s a 
kartya kipattan a nyildsbol. 

MEGJEGYZES: Ha memoriakdrtydt helyez a fenykepezogep- 
be, az minden uj kepet es videoklipet a kdrtydn tdrol 
majd. Ha a belso memoridt szeretne haszndlni, es meg 
szeretne tekinteni az itt tdrolt kepeket, akkor vegye ki a 
memoriakdrtydt. A belso memoridbol at is helyezheti a 
kepeket a memoriakdrtydra (Idsd: Move Images to Card 
(Kepek dthelyezese memdriakdrtydra), 100. oldal). 
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8 . A szof t ve r te I e p \ tese 

A HP Image Zone szoftver segitsegevel dttoltheti a kepeket es 
konfiguralhatja a fenykepezogep HP Instant Share menijjet. 

MEGJEGYZES: A fenykepezogepet a HP Image Zone szoftver 
telepitese nelkijl is hasznalhatja, de igy bizonyos muveletek 
nem mukodnek. Tovabbi tudnivalok: A fenykepezogep 
haszndlata a HP Image Zone szoftver telepitese nelkiil, 

107. oldal. 

MEGJEGYZES: Ha a HP Image Zone szoftver telepitesekor 
vagy hasznalatakor problemaba utkozik, tovabbi tud- 
nivalokat a HP ugyfelszolgalatanak weboldalan 
(www.hp.com/support) talal. 

Windows® 

A HP Image Zone szoftver sikeres telepitesehez a szamitogep- 
nek legalabb 64 MB RAM-ma I, Windows 2000, XP, 98, 98 
SE vagy Me rendszerrel, valamint az Internet Explorer 5.5 
Service Pack 2 vagy ujabb verziojaval kell rendelkeznie. Az 
Internet Explorer 6-os valtozata a javasolt. Ha a szamitogep 
megfelel ezeknek a kovetelmenyeknek, akkor vagy a teljes 
verzioju HP Image Zone, vagy a HP Image Zone Express 
szoftver telepul a rendszerre. A ket szoftver kozotti kijlonbse- 
get lasd: HP Image Zone szoftver, 1 05. oldal es HP Image 
Zone Express (csak Windows eseten), 1 06. oldal. 

1. Zarjon be minden programot, es ideiglenesen tiltsa le 
a szamitogepen futo viruskeresoket. 

2. Helyezze be a HP Image Zone szoftver lemezet a szamito- 
gep CD-meghajtojaba, es kovesse a megjeleno utmutatast. 
Ha a telepitesi kepernyo nem jelenik meg, kattintson a 
Start gombra, majd a Futtatds parancsra, irja be: 
D:\Setup.exe (a D helyen a CD-meghajto betujele all jon), 
s vegtil kattintson az OK gombra. 

3. A HP Image Zone szoftver telepitesenek befejezodese 
utan engedelyezze ujra az 1 . lepesben letiltott viruskereso 
szoftvert. 
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Macintosh 

1. Zarjon be minden programot, es ideiglenesen tiltsa le 
a szdmitogepen futo viruskeresoket. 

2. Helyezze be a HP Image Zone szoftver lemezet 
a szdmitogep CD-meghajtojdba. 

3. Kattintson dupldn a CD-ikonra a szdmitogep asztaldn. 

4. Kattintson dupldn az installer (telepito) ikonra, es kovesse 
a megjeleno utmutatdst. 

5. A HP Image Zone szoftver telepitesenek befejezodese utdn 
engedelyezze ujra az 1 . lepesben letiltott viruskereso 
szoftvert. 

A CD-n talalhato felhasznaloi kezikonyv 

A fenykepezogep felhasznaloi kezikonyve digitalis formdban, 
tobb nyelven a HP Image Zone szoftvert tartalmazo CD leme- 
zen talalhato. A felhasznaloi kezikonyv megjelemtese: 

1. Helyezze be a HP Image Zone szoftver lemezet 
a szdmitogep CD-megha|t6idba. 

2. Windows: A CD telepitesi kepernyojenek fooldaldn a View 
User's Manual (Felhasznaloi kezikonyv megtekintese) 
pontra kattintva jelemtse meg a felhasznaloi kezikonyvet. 

Macintosh eseten: A kivdnt nyelvu felhasznaloi kezikonyv 
helyet a HP Image Zone szoftver CD-jenek docs mappd|dban 
levo readme nevu fdjl ismerteti. 
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A fenykepezogep reszei 

Az egyes elemekrol, alkatreszekrol a kovetkezo tablazatokban 
zarojelben jelzett oldalon talal bovebb ismertetest. 

A fenykepezogep hatoldala 

1 2 3 4 




5 



6 



9 8 7 



# Elnevezes Leirds 

1 A/O Elokep/ • Az Elokep megjelenftese eseten atkap- 
visszajdtszds csolhat Visszajdtszds uzemmodra. 
gomb • A Visszajdtszds megjelenttese eseten 

dtkapcsolhat Elokep uzemmodra. 

• Ha a kijelzokepernyo ki van kapcsolva, 
viszont a fenykepezogep be van 
kapcsolva, a gomb megnyomasaval 
bekapcsolhatja a kijelzokepernyot. 

• Bezarhato vele a kijelzokepernyon 
megnyitva levo menu. 

• Hozzaferest biztosit a fenykepezogep 
demojdhoz (lasd: 30. oldal). 

2 ^ Vaku gomb Kulonbozo vakubedllitasok vdlaszthatok 
(40. oldal) segitsegevel. 
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# 


Elnevezes 


Leirds 


3 


MODE 

(Uzemmod) gomb 
(42. oldal) 


Kulonbozo felveteli uzemmodok dllithatok 
be segitsegevel dllokep-kesziteshez. 


4 


0 Onkioldd 

gomb (47. oldal) 


Onkioldoval keszithet fenykepet. 


5 


Tdpelldtds/ 
memoria jelzofeny 


• Zolden vildgit: a fenykepezogep 
be van kapcsolva. 



• Sdrgan vildgit: a keszulek a belso 
memoriaba vagy az opcionalis 
memoriakdrtyara fr, de haszndlhato 
fenykep keszitesere. 

• Sdrgan villog: a keszulek a belso 
memoriaba vagy az opcionalis 
memoriakdrtyara ir, es nem 
haszndlhato fenykep keszitesere. 

• Zolden villog: a fenykepezogep ki van 
kapcsolva, es tolti az akkumuldtorokat 
a HP hdlozati tdpegyseg segitsegevel. 

• Pirosan villog: a fenykepezogep ledll a 
gyenge telepek miatt. 

• Nem vildgit: a fenykepezogep ki van 
kapcsolva, vagy a HP PhotoSmart M- 
series dokkolo segitsegevel tolti az 
akkumuldtorokat. 

6 Telep- es memoria- Ezen keresztijl lehet hozzdferni a telepkhez 
kdrtya-fedel es az opcionalis memoriakdrtydhoz. 
(12. oldal, 16) 

7 ^ Menu/OK~ 

gomb (49. oldal, 
67) 



Elso lepesek 21 



Segitsegevel megjelenithetok a fenykepe- 
zogep menui, menupontok vdlaszthatok ki 
es jovdhagyhatok bizonyos muveletek 
a kiielzokepernyon. 



# Elnevezes 



Leirds 



8 $g) Vezerlo • gombok: a menuk kozotti 

a es 4 ^ fuggoleges mozgasra szolgalnak. 

gombokkal • 4^ gombok: a menukben valo vizszin- 

tes mozgasra es a kijelzokepernyon 
megjeleno kepek kozotti bongeszesre 
szolgalnak. 

• 4 Nagyflds (a. gomb): Elokep 
uzemmodban lehetove teszi allokepek 
keszftesekor a kep digitalis nagyftdsat 
kisebb felbontassal (39. oldal). 

• 444 Kicsinyites (▼ gomb): Elokep 
uzemmodban lehetove teszi allokepek 
keszftesekor a kep digitalis kicsinyfte- 
set nagyobb felbontassal (39. oldal). 

• ^ Kinagyitas ( ▲ gomb): 
Visszajdtszds uzemmodban 
kinagyfthatja az allokepet (66. oldal). 

• Indexkepek (▼ gomb): 
Visszajdtszds uzemmodban 
megtekintheti az allokepeket es 
a videoklipek elso kockdjdt, 
kepernyonkent egy kilenc indexkepes 
mdtrixba rendezve (65. oldal). 

9 Kijelzokepernyo Kepek es videoklipek jelenfthetok meg raj- 
(31 . oldal) ta az Elokep funkcioval, majd tekinthetok 

meg a Visszajdtszdsfunkcioval. A kijelzoke- 
pernyon valamennyi menu megjelenftheto. 
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A fenykepezogep felso resze 



1 




# 


Elnevezes 


Leirds 




1 


Exponalo 

gomb (33. es 
34. oldal) 


• Fokuszalasra es kepek keszftesere szolgdl. 

• Hangfelvetelek rogzitesere is haszndlhato. 


2 


Csuklopant 
rogzitesi 
pontja 
(1 1. oldal) 


Csuklopant fenykepezogepre torteno 
felerosfteset teszi lehetove. 




3 


■EJ Video 

gomb 
(35. oldal) 


Videoklip rogziteset indftja el es dllitjc 


meg. 
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A fenykepezogep elulso, oldalso es 
also resze 




# 


Elnevezes 


Lefras 


1 


Lencsefedel/ 
tapkapcsolo 
(13. oldal) 


Be- es kikapcsolja a fenykepezogepet, es 
kikapcsolt allapotban vedi a gep lencsejet. 


2 


Mikrofon 
(34. oldal) 


Az allokepekhez rendelheto hangot, 
illetve a videoklipek hangreszet rogzfti. 


3 


Vaku 

(40. oldal) 


Kiegeszfto megvilagitast nyOjt 
a tokeletesebb fotozashoz. 


4 


USB- 
csatlakozo 
(87. oldal, 89) 


Lehetove teszi a fenykepezogep es az USB- 
csatlakozoval rendelkezo szamttogep, 
illetve bdrmely PictBridge-kompatibilis 
nyomtato USB-kabellel torteno 
csatlakoztatdsat. 
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# 


Elnevezes 


Leiras 


5 


<£m> Tapegyseg 
csatlakozoja 


Segitsegevel HP halozati tapegyseg 
csatlakoztathato a fenykepezogephez, 
hogy a kesziilek telep nelkul is mukodjon, 
vagy hogy a fenykepezoben levo NiMH- 
akkumulatorokat ujratoltse. 


6 


Haromlabu allvany A fenykepezogep haromlabu allvanyra 
rogzitopontja illesztheto. 


7 


Onkioldo/video 

i o "7 A to n\/ 

LIZ.UILI ly 

(35. oldal, 47) 


A kepkeszites elott visszaszamlalds 

l\UZ.UCI 1 VIIIWLJ, DMIIInUI U ICl ly l\CUC£UUCU 

Onkioldo modban van. Videofelvetel alatt 
pedig folyamatosan vilagft. 


8 


Fenykepezogep- 
dokkolo egyseg 
csatlakozoja 
(164. oldal) 


Az opcionalis HP PhotoSmart M-series 
dokkoloegyseghez torteno csatlakoztatast 
teszi lehetove. 


9 


Fenykepezogep- 
dokkolo egyseg 
csatlakozojanak 
ajtaja 


Takarja a dokkoloegyseg csatlakozojat. 
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A fenykepezogep uzemmodjai 

A keszulek ket fo uzemmoddal rendelkezik, amelyek adott 
feladatok elvegzeset teszik lehetove. 

• Elokep: dllokepek es videoklipek felvetelet teszi lehetove. 
Tudnivalok az Elokep haszndlatdrol: 2. fejezet, 
Kepek es videoklipek keszitese (31 . oldal). 

• Visszajdtszds: lehetove teszi a rogzitett kepek es video- 
felvetelek megtekinteset. Tudnivalok a Visszajdtszds Q 
haszndlatdrol:3. fejezet, Kepek es videoklipek 
megtekintese (61 . oldal). 

Az Elokep es a Visszajdtszds ijzemmod kozott az Elokep/ 
Visszajdtszds O/Q gombbal vdlthat. 

A fenykepezogep menui 

A keszuleknek 6t menuje van. A megnyitott menu a gep 
hdtuljdn Idthato kijelzokepernyon jelenik meg. 

A menurendszert a gomb megnyomdsdval nyithatja 
meg, majd a 4 ► gombokkal lephet a kivdnt menuhdz. 
A gombokkal kiemelheti a kivdnt menijpontot, majd 
a gombot megnyomva megjelemtheti a menupont 
almenujet, es modosithatja a bedllitdst. 

A menubol valo kilepeshez tegye a kovetkezok egyiket: 

• Nyomja meg az Elokep/ visszajdtszds A/O gombot. 

• A gombokkal lepjen a kepernyo teteien taldlhato 
mentikapcsolokra. A ^ ► gombokkal mdsik menut 
vdlaszthat, vagy a gombot megnyomva kilephet 

a menijkbol, es visszaterhet az Elokep vagy Visszajdtszds 
tizemmodba. 

• A gombokkal emelje ki az ^3 EXIT (Kilepes) 
menijpontot, majd nyomja meg a gombot. 
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TIPP: Ha a Capture (Rogzites) es a Setup (Beallitas) menuben 
meg szeretne vdltoztatni egy bedllitdst, akkor emelje ki 
a megfelelo menijpontot, es modositsa a beallitas erteket 
a O gombokkal. 

A Capture Q (Rogzites) menu se- 
gitsegevel megadhatja a feny- 
kepkeszites bedllitdsait, pelddul 
a kepminoseget, megvildgitdst, ISO- 
erzekenyseget, szinbeallitasokat, 
valamint a datum es ido feltijnte- 
tesenek modjat a kepeken. Tovabbi 
tudnivalok a menu haszndlatdrol: A Capture (Rogzites) menu 
haszndlata, 49. oldal. 

A Playback Q (Visszajatszds) menu 
tdjekoztatja a kep javitdsdnak 
lehetosegerol, eltdvolitja a vaku 
haszndlatakor keletkezo vorosszem- 
hatdst a keprol, elforgatja a kepet, 
hangfelvetelt csatol a kephez, 
megjeleniti a panordmakepet, es 
tori i a kepet a belso memoridbol vagy az opciondlis 
memoriakdrtydrol. Tudnivalok a menu haszndlatdrol: 
A Playback (Visszajatszds) menu haszndlata, 67. oldal. 

A HP Instant Share menu segit- 
segevel kivdlaszthatok a nyomtatora, 
e-mail cimekre es mds on-line 
szolgdltatdsra ktildendo kepek. 
Tudnivalok a menu haszndlatdrol: 
A HP Instant Share menu 
haszndlata, 78. oldal. 




HP Instant Share Menu 
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MEGJEGYZES: A HP Instant Share H mentibol vegzett, 
nem nyomtatora (peldaul e-mail cimre vagy mas on-line 
szolgdltatdsba) torteno kepktildeshez eloszor be kell 
dllitani a menut. Ldsd: On-line celhelyek megadasa 
a fenykepezogepen, 80. oldal. 

A Setup ^ (Bedllitasok) menu lehe- 
tove teszi a konfiguracios bedllitasok, 
tobbek kozott a kijelzo fenyereje, a 
datum es ido, a nyelv, valamint a 
TV-konfiguracio modositdsdt. Leheto- 
ve teszi tovdbbd a kepek dthelyezeset 
a belso memoridbol az opciondlis 
memoriakdrtydra. Tudnivalok a menu haszndlatd 
fejezet, A Setup (Bedllitas) menu haszndlata (93 

A Help Q (Sugo) menu tdjekoztat 
es tippeket ad kijlonfele temakorok- 
ben, peldaul a telepekelettartamdrol, 
a fenykepezogep gomb|air6l, hang- 
felvetel kesziteserol, a keszitett kepek 
megtekinteserol es egyebekrol. Ha 
nines keznel a felhaszndloi kezi- 
konyv, haszndlja ezt a menut. 



Setup Menu 
ED Display Brightness Med. 
r '[o} Camera Sounds Low 
<p Date & Time 1/1/2005 
B USB Digital Camera 

rMl TV Configuration NTSC 



rol: 6. 
oldal) 
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A fenykepezogep 
allapotkepernyoje 



| AUTO FLASH | 


a \ 


0 




12 




4MP 



Az allapotkepernyo a kijelzo- 
kepernyon jelenik meg nehdny 
masodpercre a Flash % (Vaku), 
a MODE (Uzemmod) vagy a Self- 
Timer (Onkioldo) 0 gomb 
megnyomasakor, amennyiben 
a fenykepezogep Playback Q 
(Visszajdtszds) uzemmodban van, vagy eppen egy menu 
lathato. 

A kepernyo tetejen az eppen kivalasztott beallitas neve jelenik 
meg. Alatta a vaku, a felveteli uzemmod es az idozito aktualis 
beallitasainak ikon jai lathatok (az eppen lenyomott gomb 
ikonja ki van emelve). A kepernyo also resze jelzi, hogy van- 
e a keszulekben memoriakartya (ezt az fsol ikon mutatja), 
jelzi a telep toltottsegi szintjet (peldaul az alacsony toltottsegi 
szint jelzojevel, lasd: Toltottsegiszint-jelzok, 158. oldal), a 
hatralevo fenykepek szdmdt, valamint az Image Quality 
(Kepminoseg) beallitasat (ez peldankban 4MP). 
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Korabbi beallftasok visszaallftasa 



A vaku, a felveteli uzemmod, es az onkioldo beallitasai, 
valaminta Capture Menu (Rogzites) menu bizonyos beallitasai 
a fenykepezogep kikapcsoldsakor visszadllnak alapertelmezett 
ertektikre. A fenykepezogepen a legutobbi hasznalatkor 
beallftott ertekek visszadllithatok, ha bekapcsolaskor lenyomva 
tartja a gombot. A visszaallitott beallftasok ikon jai 
megjelennek az Elokep kepernyon. 

A fenykepezogep demojanak 
megtekintese 

A fenykepezogep diavetiteskent be tudja mutatni a fo funk- 
cioit. Barmikor megjelenitheti a diavetitest, ha korulbelul ha- 
rom masodpercre lenyomja az Elokep/visszajdtszas O/O 
gombot. A diavetites megkezdese elott a kijelzokepernyo 
egy pillanatra elsotetul. A diavetitesbol barmikor kilephet 
a gomb megnyomasaval. 
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2 Kepek es videoklipek 
keszitese 



Az Elokep funkcio hasznalata 

A kijelzokepernyo Elokep funkciojdval befoghato a kepek 
es videoklipek tdrgya. Kikapcsolt kijelzokepernyo eseten 
az Elokep funkcio aktivalasahoz nyomja le az Elokep/ 
visszajdtszds A/D gombot, amig meg nem jelenik 
az Elokep ikon a kijelzokepernyo bal felso sarkaban. 

TIPP: A telepek kimelese erdekeben a kijelzokepernyo auto- 
matikusan kikapcsol, ha a gombokat bizonyos ideig nem 
haszndljdk. A kijelzokepernyot az Elokep/visszajatszas 
gomb lenyomdsdval aktivdlhatja. 
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Az alabbi tablazat az Elokep kepernyon megjeleno informa- 
ciokat ismerteti alapertelmezett fenykepezogep-beallitasok 
es behelyezett opcionalis memoriakartya mellett. Ha kesztilek 
egyeb beallitasait megvdltoztatja, a vonatkozo ikonok 
ugyancsak megjelennek az Elokep kepernyon. 



1 ? 3 




# 


Ikon 


Leirds 


1 


a 


Az Elokep ikon a fenykepezogep Elokep uzemmodjat 
jelzi. Az ikon csak nehany masodpercre jelenik meg. 


2 


(SD\ 


Azt jelzi, hogy a keszulekben memoriakartya van 


3 




Toltottsegiszint-jelzo, peldaul a teljes toltottsegi szint 
jelzoje (Idsd: Toltottsegiszint-jelzok, 158. oldal) 


4 


12 


A hatralevo kepek szamlaloja (a megjeleno szam az 
Image Quality (Kepminoseg) aktualis beallitasatol es 
a memoriaban levo szabad helytol fiigg) 


5 


4MP 


Az Image Quality (Kepminoseg) bedllitasa 
(alapertelmezesben 4MP) 


6 


[] 


Fokuszkeretek (lasd: A fenykepezogep fokuszalasa, 

36. oldal) 
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Allokepek keszftese 

Fenykep szinte barmikor keszftheto, ha a keszulek be van 
kapcsolva, tekintet nelkul a kijelzokepernyo tartalmara. 

Allokep keszftese: 

1. Az Elokep/ visszajdtszds Q /B 

gomb segitsegevel jelenitse meg a - 

kijelzokepernyo bal felso sarkaban 
az Elokep O ikont, majd fogja be 
a lefenykepezendo objektumot a 
kijelzokepernyon. 

2. A fenykepezogepet stabilan tartva, nyomja le felig az 
Expondlo gombot a keszulek tetejen. A gep mereseket 
vegez, majd zarolja a fokuszt es a megvilagitast. A 
fokusz zdrolasa utan a fokuszkeretek zoldre valtanak 
(villogas nelkul) a kijelzokepernyon (bovebben lasd: A 
fenykepezogep fdkuszdldsa, 36. oldal). 

3. A kep elkeszitesehez nyomja le teljesen az Expondlo 
gombot. A kep elkeszijltekor hangjelzes hallhato. 

TIPP: Az Expondlo gomb megnyomasakor mindket kezevel 
tartsa a fenykepezogepet, elejet veve a fenykepezogep 
mozgasabol adodo elmosodasnak. 

Miutan elkeszitette a kepet, az nehdny masodpercig a kijelzo- 
kepernyon lathato. Ennek a funkcionak Azonnali megtekintes 
a neve. A kepet az Azonnali megtekintes folyaman torolheti 
a i gomb megnyomasaval, majd a This Image (Aktualis kep) 
kivalasztasaval a Delete (Tories) almenuben. 

MEGJEGYZES: Az Azonnali megtekintes kezdeten a fokusz- 
keretek zolden jelennek meg, ha a kep fokuszban volt; 
pirosan jelennek meg, ha a kep nem volt fokuszban. 
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Hangrogzites allokephez 



Hangfelvetel ketfelekeppen csatolhato az allokephez: 

• A hangfelvetelt az dllokep keszitese kozben kesziti el 
(leirdsa ebben a reszben). Ezt az eljdrdst az onkioldo 
hasznalata kozben vagy Panorama ijzemmodban nem 
hasznalhatja. 

• A kephez annak elkeszitese utdn is csatolhato hangfelvetel. 
Reszletek: Record Audio (Hangfelvetel), 75. oldal. 

Hangfelvetel rogzitese a kep keszitese soran: 

1. A fenykepezeskor lenyomott Exponalo gombot tovabbra 
is tartsa lenyomva a hangfelvetel rogzitesehez. A felvetel 
folyaman a kijelzokepernyon egy mikrofonikon ^ es egy 
hangfelvetelmero jelenik meg. 

2. A hangfelvetel rogzitesenek befejezesehez engedje fel az 
Exponalo gombot, kulonben a hangrogzites akar 30 
masodpercig folytatodik, ha korabban meg nem telik a 
kesztilek memoriaja. 

MEGJEGYZES: A hangrogzitesnek ez a modja nem lehetseges 
Panorama uzemmodban, sem onkioldo hasznalata 
eseten. 

Hangfelvetelek torlesehez vagy uj felvetel keszitesehez a 
Playback (Visszajdtszas) menti Record Audio (Hangfelvetel) 
menupontjdt hasznalja. Lasd: Record Audio (Hangfelvetel), 

75. oldal. 

A kepekhez csatolt hangfelvetelek meghallgatasahoz toltse 
at oket a szdmitogepre, es hasznalja a HP Image Zone 
szoftvert. Ha rendelkezik opciondlis HP PhotoSmart M-series 
dokkoloegyseggel, a hangfelvetel meghallgathato ugy is, 
hogy a fenykepezot a dokkolon kereszttil egy TV-hez 
csatlakoztatja. Reszleteket a dokkoloegyseg felhaszndloi 
kezikonyveben taldl. 

34 HP Photosmart M22/M23 - felhasznaloi kezikonyv 



Videoklipek felvetele 

1. Az Elokep/visszajdtszds O/Q gomb segitsegevel 
jelemtse meg a kijelzokepernyo bal felso sarkaban az 
Elokep ikont, majd fogja be a videoklip tdrgyat a 
kijelzokepernyon. 

2. A videofelvetel rogzitesenek inditasd- - 

hoz nyomja le es engedje fel 

a keszulek tetejen tafdlhato Video 
"n? gombot. A kijelzokepernyon 
videoikon c cJp l REC felirat, egy 
videomero es egy, a video 
leallitasanak modjat magyarazo 
utasitas jelenik meg. Az Onkioldo/ video jelzofeny 
pirosan vilagitani kezd. 

3. A videofelvetel rogzitesenek leallitasahoz ujra nyomja le 
es engedje fel a Video "jf!? gombot. Ellenkezo esetben a 
keszulek mindaddig folytatja a felvetel rogziteset, mig 
meg nem telik a memoriaja. 

Miutan a rogzites veget ert, a kijelzokepernyon harom 
masodpercre megjelenik a videoklip elso kockaja. Ennek 
a funkcionak Azonnali megtekintes a neve. A videoklipet 
az Azonnali megtekintes folyaman torolheti a i gomb 
megnyomasaval, majd a This Image (Aktualis kep) 
kivalasztasaval a Delete (Tories) almentibol. 

A videokliphez hangfelvetel is tartozik. A videoklipek hang- 
reszenek meghallgatasahoz toltse at oket a szamitogepre, 
es hasznalja a HP Image Zone szoftvert. Ha rendelkezik 
opcionalis HP PhotoSmart M-series dokkoloegyseggel, 
a videoklip hangresze meghallgathato ugy is, hogy a feny- 
kepezot a dokkolon kereszttil egy TV-hez csatlakoztatja. 
Reszletesebb tajekoztatast a dolckoloegyseg felhasznaloi 
kezikonyveben talal. 

MEGJEGYZES: A digitalis zoom funkcio videoklipek 
rogzitesekor nem hasznalhato. 
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A fenykepezogep fokuszalasa 

Az Elokep kepernyon Idthato fokuszkeretek a keszitendo kep 
vagy rogzitendo videoklip fokuszdldsi teruletet mutatjdk. 
(Lasd: Az Elokep funkcio haszndlata, 31 . oldal.) Ha felig 
lenyomja az Expondlo gombot egy dllokep keszitesehez, 
a fenykepezogep automatikusan megmeri, majd zdrolja 
a fokuszt a fokuszteruleten. Miutdn a fenykepezo megtaldlta 
es zarolta a fokuszt es a megvilagitast, a fokuszkeretek 
zoldre valtanak az Elokep kepernyon. Ezt automatikus 
fokuszalasnak nevezzijk. 

Az optimalis megvilagftas es fokuszdlas 
elerese 

Amikor a fenykepezogep nem Macro & (Makro) modban 
(lasd: A felveteli uzemmodok haszndlata, 42. oldal) van, a 
gep automatikusan probal fokuszalni. Ha ez nem sikerul, a 
fokuszkeretek az Elokep kepernyon pirosra valtanak. Ez azt 
jelzi, hogy a kep nines fokuszban, mert a fenykepezogepnek 
nehezsegei tamadtak az objektumra fokuszdlassal, vagy mert 
tul kicsi a fokusztdvolsdg. Igy is elkeszitheti a kepet, de 
engedje fel az Expondlo gombot, es probdlja meg ujra 
megkeresni a kep tdrgydt, majd felig nyomja le az Expondlo 
gombot. Ha a fokuszkeretek meg mindig pirosak, engedje fel 
az Expondlo gombot. 

• Ha a fenykepezogepnek gondot okoz a tdrgyra valo 
fokuszdlas a gyenge kontraszt miatt, probdlkozzon a 
fokuszzdr haszndlatdval (lasd: A fdkuszzdr haszndlata, 
38. oldal). 

• Ha a tdrgy tul kozel van (50 cm-nel kozelebb), tdvolodjon 
el tole, vagy dllitsa a fenykepezogepet Macro j& (Makro) 
uzemmodba (lasd: A felveteli uzemmodok haszndlata, 

42. oldal). 
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Az Expondlo gomb lenyomdsakor a fenykepezogep megmeri 
a feny szintjet a megfelelo megvilagitas bedllitdsdhoz. Ha 
ugy iteli, hogy nines eleg feny, es hosszu megvilagitasi ido 
szukseges, akkor egy integeto kezet {f dbrdzolo ikon jelenik 
meg az Elokep kepernyon. 

• Probalja a vakut Auto (Automatikus) vagy Flash on (Vaku 
bekapcsolva) beallitasra kapcsolni (lasd: A vaku 
bedllitasa 40. oldal) a megvilagitas novelesehez. 

• A masik megoldas tovabbi fenyek bekapcsolasa, 
amennyiben ez lehetseges. 

• Akkor is elkeszitheti a kepet, ha e probalkozasok koztil 
egyik sem vezet eredmenyre, de ilyenkor helyezze a gepet 
hdromlabu dllvdnyra vagy szildrd felijletre, kulonben a 
kep valoszinuleg elmosodott lesz. 

Ha a fenykepezogep Macro ^fi (Makro) uzemmodban van, 
es nem kepes automatikusan fokuszdlni, az Elokep kepernyo 
hibaiizenetet jelenit meg, es a fokuszkeretek pirosan villognak. 
Ilyen esetekben a fenykepezogep nem keszit kepet. 

• Ha a kep tdrgya kivtil esik a Macro ^ (Makro) uzemmod 
tartomdnydn (20-50 cm), helyezze a keszijleket ebbe a 
tartomdnyba, vagy vdlasszon a mds uzemmodot (Idsd: A 
felveteli uzemmodok hasznalata, 42. oldal). 

• Ha az integeto kez ikon jelenik meg az Elokep keper- 
nyon, probalja ki a fent ismertetett modszerek valamelyiket 
a hosszu megvilagitasi idot igenylo jelenetekhez. 
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A fokuszzar hasznalata 

A Fokuszzar segitsegevel olyan targyra is fokuszalhat, amely 
nem a kep kozepen helyezkedik el. Mozgast abrazolo kepe- 
ket is gyorsabban keszithet igy, mivel a keszijlek elore fokuszal 
arra a terijletre, ahol a mozgas tortenik majd. A Fokuszzar 
segitsegevel a fenykepezogep kis kontraszt es gyenge 
megvilagitas eseten is tud fokuszalni. 

1 . Keresse meg, es fogja be a fokusz 
keretek koze a lefenykepezendo 
objektumot (vagy egy nagyobb 
kontrasztu, illetve vilagosabb 
objektumot). 

2. Nyomja le felig az Expondlo 
gombot; ezzel zarolja a meg- 
vildgitast es a fokuszt. 

3. Az Expondlo gombot tovabbra 
is felig lenyomva tartva, szukseg 
szerint ujra fogja be, vagy allitsa 
be megfeleloen az objektumot. 

4. A kep elkeszitesehez nyomja le 
teljesen az Expondlo gombot. 
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A digitalis zoom hasznalata 

A digitalis nagyitdst/kicsinyitest mindig haszndlhatja, ha 
kijelzokepernyon megjelemtett jelenetnek csak egy reszletet 
szeretne felvenni. Nagyitdskor egy sdrga keret veszi korul a 
felvenni kivant jelenetreszletet, lehetove teve a nem kivant 
reszek kihagydsdt. 

1. A digitalis nagyitas bekapcsoldsdhoz Elokep ijzemmodban 
nyomja meg a ▲ gombot (Nagyitas 4 ikon). 

2. Annyiszor nyomja meg a 
Nagyitas 4 gombot, hogy sarga 
keret vegye korul a rogziteni kivant 
kepet. Ha tulsdgosan felnagyitotta 
a kepet, es kicsinyiteni szeretne, 
a gombot haszndlja (Kicsinyites 
444 ikon) a kivalasztott reszlet 
bovitesehez. 

A felbontdst jelolo szdm, melyet a kepernyo jobb oldaldn 
Idt, digitalis nagyitas kozben csokken. Ha pelddul 2.2 MP 
Idthato a 4 MP helyen, kep felbontdsa 2,2 megapixelre 
csokkent. 

3. Ha a kep mar megfelelo meretu, a fokusz es a megvildgitds 
zdroldsdhoz nyomja le felig az Expondlo gombot, majd 
azt teljesen lenyomva keszitse el a felvetelt. 

4. Ha ki szeretne kapcsolni a digitalis nagyitdst, tartsa 
lenyomva a ▼ gombot (Kicsinyites 444 ikon) amig 
a sdrga keret el nem tunik. 

MEGJEGYZES: Digitalis nagyitas eseten a kep felbontdsa 
csokken, igy az szemcsesebb, mint a nagyitas nelkijl 
kesztilt kepek. Ha fontos a jo minoseg (pi. nyomtatdshoz), 
igyekezzen a digitalis nagyitdst minel kisebb mertekben 
haszndlni. 

MEGJEGYZES: A digitalis zoom funkcio sem Panorama 

ijzemmodban, sem videoklipek rogzitesekor nem 
haszndlhato. 
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A vaku beallftasa 

A Vaku % gombbal a fenykepezogep kulonbozo vakubedllitd- 
sai kozijl vdlaszthat. A vakubedllitds modositdsdhoz nyomja 
meg a Vaku % gombot annyiszor, hogy a kijelzokepernyon 
megjelenjen a kivdnt beallitds. Az aldbbi tdbldzatban 
a fenykepezogep vakubedllitdsait ismertetjuk. 



On J* II it J, c 


Leirds 


Auto Flash (Auto- 
matikus vaku) 


A fenykepezogep megmeri a feny szintjet, es 
szijkseg szerint hasznalja a vakut. 


Red-Eye (Vo- 
rosszem-hatas 
csokkentese) 


A fenykepezogep megmeri a feny erejet, s ha 
szukseges, a vakut vorosszemhatas-csokkentessel 
hasznalja (ennek leirasat lasd e fejezetben 
alabb: Vorosszem-hatas csokkentese). 


Flash On (Vaku 
bekapcsolva) 


A keszulek mindig hasznalja a vakut. Ha az 
objektum mogott eros a feny, ezzel a beallitassal 
novelheti az objektum elotti fenyt. Ezt 
deritovakunak nevezzuk. 



A fenykepezo nem hasznalja a vakut, fuggetlenul 
a fenyviszonyoktol. Hasznalja ezt a beallftast a 
vakutartomanyon kivul eso gyengen megvildgitott 
tdrgyak fenykepezesere. A megvildgitdsi ido e 
beallitds mellett hosszabbodhat, ezert a rdzkodas 
elkerijlese vegett haszndljon hdromlabu dllvanyt. 

Night (Ejszakai) Ha szukseges, a fenykepezogep a vakut a 

0\ vorosszemhatas-csokkentessel (lasd: Vorosszem- 

% hatas csokkentese, 41 . oldal) egyutt hasznalja 
az eloterben levo objektumok megvildgftasara. 
A keszulek ez utdn ugy expondl tovdbb, mintha 
a vaku nem vildgitott volna. A megvildgitdsi ido 
e beallitds mellett megnovekedhet, ezert a rdzko- 
das elkerijlese vegett haszndljon hdromlabu dllvanyt 
vagy, helyezze a keszijleket szildrd felijletre. 



Flash Off (Vaku 
kikapcsolva) 
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MEGJEGYZES: A vaku sem Panorama vagy Sunset uzemmod- 
ban, sem videoklipek rogzitesekor nem haszndlhato. 

Ha a vaku bedllitdsa elter az alapertelmezett Auto Flash (Auto- 
matikus vaku) bedllitdstol, az Elokep kepernyon megjelenik a 
beallitas ikonja. Az uj beallitas a megvdltoztatdsdig vagy a 
fenykepezogep kikapcsoldsdig marad ervenyben. A vaku- 
bedllitds erteke a keszulek kikapcsoldsa utdn visszaall az 
alapertelmezett Auto Flash ertekre. 

MEGJEGYZES: Ha vissza szeretne dllitani a vaku azon beallita- 
sat, mely a keszulek legutobbi kikapcsolasakor volt erveny- 
ben, akkor bekapcsolaskor tartsa lenyomva a gombot. 

Vorosszem-hatas csokkentese 

A vorosszem-hatast a fenykep alanyainak szemebol visszavero- 
do feny okozza, melynek hatasara a kepen lathato emberek 
szeme voros szinuve, s az allatoke esetleg zold szinuve valik. 
A vorosszemhatas-csokkentes haszndlata sordn a keszulek a 
fo villantas elott haromszor felvillantja a vakut, igy a kep ala- 
nyainak pupillaja osszehuzodik, minimalizdlva a vorosszem- 
hatast a lefenykepezett embereken vagy dllatokon. A kep 
keszitese hosszabb idot vesz igenybe, mivel a rekesz a tovdbbi 
villandsok miatt kesleltetve van. Ugyeljen rd, hogy a kepen 
szereplo alakok, tdrgyak ne mozduljanak el a tovdbbi 
villandsok elott. 

TIPP: A vorosszem-hatds a mar felvett keprol is eltdvolithato. 
Ldsd: Remove Red Eyes (Vorosszem-hatds eltavolitasa), 

71 . oldal. 
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A felveteli uzemmodok hasznalata 



A felveteli uzemmodok elore meghatdrozott fenykepezogep- 
bedllitdsok, melyek a jobb dlbkepek elereset celozva bizonyos 
tematipusok fenykepezesehez vannak optimalizalva. Valamennyi 
felveteli uzemmodban a keszulek vdlasztja ki a legjobb 
bedllitdsokat, mint pelddul az ISO-erzekenyseg merteket, 
az F-szdmot (rekesz) es zdridot, az adott temdhoz vagy 
helyzethez optimalizalva oket. 

MEGJEGYZES: Videoklipek rogzitesere a felveteli tizemmod 
nem vonatkozik. 

A felveteli uzemmod megvdltoztatdsdhoz nyomja le annyiszor 
a kesztilek hdtuljdn taldlhato MODE (Uzemmod) gombot, hogy 
a kivdnt felveteli uzemmod jelenjen meg a kijelzokepernyon. 
Az aldbbi tdbldzatban a fenykepezogep felveteli 
uzemmodjanak bedllitdsait mutatjuk be. 

Bedllitds Leiras 

Auto Mode Ha gyorsan szeretne jo kepet kesziteni, de nines ideje 
(Automatikus a keszulek valamely specialis felveteli uzemmodjanak 
mod) kivalasztdsdra, haszndlja az Auto Mode uzemmodot. 

Ez az uzemmod a szokdsos helyzetekben a legtobb 
kep eseteben jol bevdlik. A keszulek automatikusan 
kivdlasztja az adott temdhoz legmegfelelobb F- 
szdmot (rekesz), ISO-erzekenyseget es zdridot. 

A Macro uzemmodot 50 cm tdvolsdgndl kozelebbi 
tdrgyak fotozdsa eseten haszndlja. Ebben a mddban 
az automatikus fokusz 20-50 cm-es tartomdnyban 
mukodik, es a keszulek nem fenykepez, ha nem taldl 
fdkuszt (Idsd: A fenykepezogep fokuszdldsa, 
36. oldal). 



Macro 

(Makro) 
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Bedllitds 

Action 

(Mozgds) 



Portrait 

(Portre) 



Landscape 

(Tdjkep) 

/A 



Panorama 

tun 



Lefras 

Az Action uzemmodot sportesemenyek, mozgd gep- 
kocsik vagy bdrmely olyan jelenet megorokftesehez 
haszndlhatja, ahol ki kivdnja merevfteni a kepet. A 
fenykepezogep rovidebb zdridok es nagyobb ISO- 
erzekenyseg haszndlatdt javasolja a mozgds 
kimerevitesehez. 

A Portrait uzemmodot olyan kepek eseten haszndlja, 
ahol az elsodleges fdkuszpontban egy vagy tobb 
ember taldlhatd. A keszulek a hatter elhomdlyosftd- 
sdhoz kisebb F-szdmot otvoz kisebb elesseggel 
a termeszetesebb hatds erdekeben. 

A Landscape Uzemmod mely perspektivdju tema - 
hegyi tdjak vagy vdrossziluettek - fenykepezesere 
haszndlhatd, ahol az eloteret es a hdtteret is szeretne 
fdkuszban tartani. A keszulek nagyobb F-szdmot (a 
nagyobb melysegelesseg eleresehez) otvoz fokozott 
telitettseggel es elesseggel (a nagyobb elenkseg 
erdekeben). 

A Panorama uzemmodot nagy lepteku tdjkepek (pi. 
hegyldncok) vagy olyan csoportkepek keszitesenel 
haszndlhatja, ahol szelesebb kepet kell befogni, mint 
amire egy kep elegendo volna. Ebben az uzem mod- 
ban egymdst dtfedo kepek sorozata keszitheto, melyek 
aztdn egyetlen nagy panordmakeppe fuzhetok ossze 
a HP Image Zone szoftver segftsegevel. A vaku 
bedllitdsa ebben az uzemmddban Flash Off (Vaku 
kikapcsolva). (Ldsd: A Panorama uzemmod 
haszndlata, 45. oldal.) A Playback (Visszajdtszds) 
menu Preview Panorama (Panorama megtekintese) 
funkcidjdval a teljes panordmakepet megtekintheti 
(ldsd: Preview Panorama (Panorama megtekintese), 
73. oldal). 
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Bedllitds 


Letras 


Beach 

(Strand) 


A Beach uzemmod segitsegevel strandjelenteket 
fenykepezhet. Ez az uzemmod lehetove teszi az 
eros fenyu strandjelenetek rogzfteset a fenyek es 
arnyekok jo kiegyensulyozasaval. 


Snow (Ho) 

8 


A Snow uzemmod segitsegevel hoban zajlo jelene- 
teket fenykepezhet. Ez az uzemmod lehetove teszi 
az eros fenyu havas jelenetek rogzfteset, megorizve 
a ho fenyesseget. 



Sunset A Sunset uzemmod segitsegevel kulso jeleneteket 
(Naplemente) fenykepezhet naplemente idejen. Ebben az uzem- 
modban a fokusz a vegtelennel kezdodik, a vaku 
beallitasa pedig Flash Off (Vaku kikapcsolva). Ez 
az uzemmod lehetove teszi a naplemente szinei 
telitettsegenek kihangsulyozasdt, megorizve a 
rogzitett termeszeti jelenseg melegseget, narancsba 
hajlo szineit. 

Ha a felveteli mod beallitasa elter az alapertelmezett Auto 
Mode (Automatikus mod) beallitdstol, a beallitds ikonja 
megjelenik az Elokep kepernyon. Az uj beallitas a 
megvaltoztatasaig vagy a fenykepezogep kikapcsolasaig 
marad ervenyben. A felveteli mod beallitasa a keszijlek 
kikapcsolasa utan visszaall az alapertelmezett Auto Mode 
(Automatikus mod) ertekre. 

TIPP: Ha vissza szeretne dllitani a felveteli mod azon 
beallitasat, mely a keszijlek legutobbi kikapcsolasakor 
volt ervenyben, akkor bekapcsolaskor tartsa lenyomva 
a gombot. 
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A Panorama uzemmod hasznalata 



Panorama uzemmodban sorozatban 2-5 kepet keszithet, 
melyek aztan osszefuzhetok. Ily modon olyan jelenetet is 
rogzithet, mely egyebkent tul szeles lenne ahhoz, hogy egy 
kepre raferjen. Miutdn Panorama uzemmodban felvette a 
panoramat alkoto elso kepet, minden tovabbi felvett kep 
csatlakozik a panoramahoz mindaddig, mig a gomb 
lenyomasaval be nem fejezi a sorozatot, vagy nem rogziti 
az otodik kepet is. Panoramajanak kis felbontdsu kepet 
megtekintheti a Playback (Visszajatszas) menti Preview 
Panorama Menu (Panorama menu megtekintese) funkciojaval 
(lasd: 67. oldal), vagy attoltheti a panoramasorozat kepeit 
a szdmitogepre, ahol megtekintheto es kinyomtathato 
panoramakeppe fuzheti ossze oket. 

MEGJEGYZES: A digitalis zoom funkcio Panorama 
uzemmodban nem hasznalhato. 
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Panoramasorozat keszftese 




1. Nyomja meg annyiszor a MODE 
(Uzemmod) gombot, hogy 
a Panorama [TTT] uzemmod 
jelenjen meg a kijelzokepernyon. 
A gep most keszen all a pano- 
ramasorozat elso felvetelenek 
elkeszitesere. 

TIPP: A panoramakepek osszefuzese balrol jobbra halad, az 
elso kepnek tehdt a panorama bal oldali vegebe kell esnie. 

2. Keszitse el a panoramasorozat 
elso felvetelet az Exponalo gomb 
megnyomdsdval. Az Azonnali 
megtekintes utan a fenykepezo- 
gep Elokep tizemmodba kapcsol 

ikonnal a kijelzokepernyon. 

3. Irdnyozza be a kesztileket a 

masodik kep felvetelehez. Az Elokep kepernyo bal oldali 
harmadaban az elso felvetel jobb oldali resze lathato. 
Ez dtlatszo retegkent fedi at az aktudlis elokepet. Ennek 
segitsegevel igazitsa hozzd vizszintesen a masodik kepet 
az elsohoz. 

4. Nyomja meg az Exponalo gom- 
bot a masodik kep felvetelehez. 
Az Azonnali megtekintes utan 
a fenykepezogep Elokep tizem- 
modba kapcsol, m ikonnal 
a kijelzokepernyon. Az Elokep 
kepernyo bal harmadaban ujra 
megjelenik az elozo felvetel dtlatszo fedoresze, mely 
lehetove teszi a harmadik kep beigazitdsdt. 
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5. A panordmdhoz tovdbbi kepeket adhat, vagy a gomb 
megnyomdsdval lezdrhatja a sorozatot. A panordmasorozat 
az otodik kep elkeszitesevel automatikusan befejezodik. 

6. A befejezett panordmasorozatot az Azonnali megtekintes 
folyaman torolheti a i gomb megnyomasaval, majd 

a Entire Panoramic Sequence kivdlasztdsdval a Delete 
almenubol. 

Az osszeillesztett panordmakep megtekintese a fenykepezo- 
gepen: Preview Panorama (Panorama megtekintese), 

73. oldal. 

MEGJEGYZES: A fenykepezogep Panorama uzemmodja a 
HP Image Zone szoftver teljes verzioja segitsegevel fuzi 
ossze automatikusan a kepeket a szamitogepen (lasd: 
Kepek dttdltese szdmftogepre, 87. oldal es HP Image 
Zone szoftver, 105. oldal). 

Az onkioldo-beallftasok hasznalata 

1. Helyezze a fenykepezogepet hdromldbu dllvdnyra vagy 
stabil feluletre. 

2. Nyomja le az Onkioldo 0 gombot az Onkioldo 0 
megjeleneseig a kijelzokepernyon, majd fogja be 

a kijelzokepernyobe az objektumot (Idsd: 31 . oldal). 

3. A kovetkezo lepes attol fugg, hogy dllokepet vagy 
videoklipet keszit-e. 

Allokep: 

a. Nyomja le felig az Exponalo gombot. A gep mereseket 
vegez, majd zdrolja a fokuszt es a megvildgitdst. 

A keszulek a kep elkeszijlteig tdrolja a bedllitdsokat. 

b. Nyomja le teljesen az Exponalo gombot. A kepernyon 
visszaszdmldlds Idthato, es az Onkioldo/ video jelzofeny 
10 mdsodpercig villog a kep elkeszitese elott. 
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TIPP: Ha azonnal teljesen lenyomja az Expondlo gombot, a 
fenykepezogep csak a 1 0 masodperces visszaszdmldlds 
vege elott zdrolja a fokuszt es a megvildgitdst. Ez abban 
az esetben hasznos, ha a 10 masodperces visszaszam- 
lalas alatt tovdbbi objektumok keriilnek a kepbe. 

TIPP: Az onkioldo haszndlata eseten dllokep keszitesekor 
nem keszithet hangfelvetelt, de kesobb csatolhat ilyet a 
kephez (Idsd: Record Audio (Hangfelvetel), 75. oldal). 

Videoklip: 

A videofelvetel rogziteset a Vided "nJ gomb lenyomasaval 
es feleresztesevel indithatja. 10 masodperces visszaszam- 
lalas jelenik meg a kijelzokepernyon. Az Onkioldo/video 
jelzofeny a fenykepezogep eltilso reszen 1 0 mdsodpercig 
villog a rogzites inditasa elott. 

A videorogzites ledllitdsdhoz ujra nyomja meg a Vided 
l F"l 3 gombot. Ellenkezo esetben a kesztilek mindaddig 
folytatja a felvetel rogziteset, mig meg nem telik a 
memoridja. 

Az Onkioldo 0 ikon jelenik meg az Elokep kepernyon. A kep 
vagy videoklip felvetele utdn az onkioldo bedllitdsa visszadll 
az alapertelmezett Normal ertekre. 

TIPP: Ha gyenge fenyben hdromldbu dllvdnnyal vagy a nelkul 
keszit dllokepeket, az onkioldo bedllitdsdval elkertilheti a 
fenykepezogep mozgdsdbol adodo eletlenseget. Helyezze 
a fenykepezogepet szildrd feluletre vagy hdromldbu 
dllvdnyra, fogja be a kepet, majd nyomja le teljesen 
az Expondlo gombot, es engedje el a gepet. A gep 1 0 
mdsodpercet vdr a kep elkeszitesevel, hogy elkerijlje 
az elmozdulds veszelyet, amikor lenyomja az Expondlo 
gombot. 
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A Capture (Rogzftes) menu 
haszndlata 

A Capture menu segitsegevel a fenykepezogeppel keszitett 
kepek es videoklipek minoseget befolydsolo bedllitdsokat 
hatdrozhatja meg. 

1. A Capture menu megjelemtesehez nyomja le a -^f- 
gombot bekapcsolt Elokep mellett. Ha az Elokep nines 
bekapcsolva, nyomja meg az Elokep/ visszajatszas 
O/D gombot, majd a gombot. 





<0> S H B=> 6 « s 

Capture Menu 




OE H Sis © 1231 

Capture Menu 










Date & Time Imprint < Off» 






Adaptive Lighting QfP 




EV Compensation O^J 






Color Full Color 


1 @ 


White Balance Auto 






Date & Time Imprint Off 




ISO Speed Auto 


2. , 




EV Compensation 0.0 


1 ' 




A Capture menu lehetosegei kozott a gombbal 



mozoghat. 

3. Vdlassza ki a kiemelt pontot, es jelemtse meg almenujet 
a -^p gombbal, vagy a 4 ► gombokkal modositsa 

a kiemelt pont bedllitdsdt anelkijl, hogy belepne annak 
almeniijebe. 

4. Az almenuben a gombokkal es a -^p gombbal 
modosithatja a Capture menu egyes pontjainak bedllitdsait. 

5. A Capture menu elhagydsdhoz nyomja le az Elokep/ 
visszajatszas A/O gombot. A menuk bezdrdsdnak 
egyeb modjai: A fenykepezogep meniii, 26. oldal. 

TIPP: Ha vissza szeretne dllitani a Capture menu azon 
bedllitdsdt, mely a keszijlek legutobbi kikapcsoldsakor 
volt ervenyben, akkor bekapcsoldskor tartsa lenyomva 
a -^p gombot. 
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Sugo a menupontokhoz 

A Help (Sugo) valamennyi almenu 
utolso pontja a Capture (Rogzites) 
menuben. A Help informaciokkal 
szolgdl a Capture menu egyes 
opcioirol es annak bedllitdsairol. 
Ha pelddul a gombot akkor 
nyomja meg, amikor a Help elem 

van kiemelve a White Balance (Feheregyensuly) almenuben, 
a White Balance menupont sugojanak kepernyoje jelenik 
meg, amint az abra mutatja. 

A sugo kepernyoi kozott a gombbal mozoghat. A sugo 
bezdrdsdhoz es a Capture (Rogzites) menu megfelelo 
almenujebe valo visszatereshez nyomja meg a ^ gombot. 



Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast different 
colors. For example, sunlight is bluer, 
while indoor tungsten light is more 
yellow. In some lighting conditions, or 
for scenes dominated by a single color, 
-to scroll. Press OK to exit. 
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Image Quality (Kepminoseg) 

Ez a beallitds az dllokepek keszitesehez haszndlt felbontds 
es JPEG-tomontes meghatdrozdsdt teszi lehetove. Az Image 
Quality almenti negy beallitassal rendelkezik. 

1. Vdlassza a Capture (Rogzites) menu (49. oldal) Image 
Quality pontjdt. 



2. Az Image Quality almenuben a 
*w gombokkal emeljen ki egy 
bedllitdst. 

3. Mentse a bedllitdst a 
gombbal. Ujra a Capture 
(Rogzites) menti jelenik meg. 



















i 













Az aldbbi tdbldzatban reszletesen ismertetjiik az Image 
Quality bedllitdsait: 

Beallitds Leiras 

4MP Best A kepek teljes felbontasuak lesznek, a legkisebb mer- 
(legjobb) teku tomoritessel. Ezzel a beallitassal csucsminosegu 
kepek keszithetok - viszont ez igenyli a legtobb me- 
morial. Akkor javasolt, ha 297 x 420 mm-es vagy 
ahhoz kozeli meretben szeretne nyomtatni. 

4MP A kepek teljes felbontasuak lesznek, kozepes merteku 

tomoritessel. Ezzel a beallitassal kivdlo minosegu 
kepek keszithetok, de kevesebb memoriat igenyelnek, 
mint 4MP Best beallftas eseten. Ez az alapertelmezett 
beallftas. Akkor javasolt, ha 21 0 x 297 mm-esnel nem 
nagyobb meretben szeretne nyomtatni. 

2MP A kepek feles felbontasuak lesznek, kozepes minoseg- 

gel es tomoritessel. Ez a memoriatakarekos beallitds 
akkor javasolt, ha 1 30 x 1 80 mm-esnel nem nagyobb 
meretben szeretne nyomtatni. 
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Bedllitas Leirds 



VGA A kepek 640 x 480-as (legkisebb) felbontasuak 

lesznek, kozepes tomoritessel. Ez a bedllitas 
memoriaszempontjabol a legtakarekosabb, de 
gyengebb minosegu kepeket nyujt. Ezt a bedllitdst 
akkor haszndlja, ha a kepeket e-mailben szeretne 
elkuldeni vagy interneten kozzetenni. 

Az Image Quality beallitasai nemcsak a kepminoseget be- 
folydsoljdk, hanem a kesztilek belso memoriajaban vagy 
az opcionalis memoriakartyan tarolhato kepek szamat is. 
A 4AAP Best peldaul kituno minosegu kepeket eredmenyez, 
de tobb memoriahelyet foglal, mint az utana kovetkezo, 
kisebb bedllitas, a 4MP. Joval tobb allokep tarolhato tehat 
a memoriaban 2MP vagy VGA bedllitas mellett, mint 
4ArtPbedllitassal. Ezek a bedllitasok azonban lenyegesen 
gyengebb minosegu felveteleket eredmenyeznek. 

Az Image Quality almenu kepernyojenek also reszen 
a Pictures remaining (Hatralevo kepek szama) 
a minosegbedllitassal egyutt valtozik. Az Image Quality 
bedllitasdnak a keszijlek belso memoriajaban tarolhato 
kepek szamara vonatkozo hatasdrol bovebben lasd: 
Memoriakapacitds, 177. oldal. 

Az Image Quality bedllitas megjelenik meg az Elokep 

kepernyon. Az u| bedllitas a kovetkezo modositasaig 
ervenyben marad (a kesztilek kikapcsoldsa utan is). 

MEGJEGYZES: Digitalis nagyitas hasznalatakor a felbontas 
is csokken. Lasd: A digitalis zoom haszndlata, 39. oldal. 

MEGJEGYZES: Az Image Quality bedllitas nem vonatkozik 
a videoklipek rogzitesere. 



52 HP PhotoSmart M22/M23 - felhaszndloi kezikonyv 



Adaptive Lighting (Adaptfv megvilagftas) 

A bedllitds a kep sotet es vildgos terCileteinek viszonydt egyen- 
sulyozza ki, megorizve a finom, de enyhitve a durvdbb 
kontrasztokat. A kep sotet terijleteit megvildgositja, a fenyes 
terijleteken viszont nem vdltoztat. Vaku haszndlatakor az 
Adaptive Lighting megvilagosithatja a vaku reszere elerhe- 
tetlen teruletet. Az Adaptive Lighting hatdsa az alabbi 
peldaval szemleltetheto: 



Adaptive Lighting nelkCil: Adaptive Lighting hasznalataval: 




Az alabbi helyzetekben erdemes az Adaptive Lighting 

beallitast hasznalnia: 



• Kulteri felvetelek, napos es arnyekos reszekkel 

• Felhos napok, amikor a felhokon atszurodo feny igen eros 

• Belteri felvetelek, vaku hasznalataval (a vaku hatasanak 
lagyitasara, kiegyenlitesere) 

• Hatso megvilagitasu temak, ahol a targy a hagyomanyos 
vaku hatotavolsagdn kivul esik, vagy nagyon eros hdtso 
megvilagftas eseten (peldaul egy ablak elott) 

Az Adaptive Lighting hasznalhato vakuval vagy vaku nelktil, 
de nem javasolt annak helyettesitesere hasznalni. A vakutol 
elteroen az Adaptive Lighting nem befolyasolja a megvilagi- 
tasi beallitdsokat, igy a vildgositott teruletek „zavartnak", 
szemcsesnek tunhetnek, a belteri es ejszakai felvetelek pedig 
villanofeny vagy hdromldbu dllvdny haszndlata nelkul 
eletlenek lehetnek. 
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1. Valassza a Capture (Rogzites) 
menu (49. oldal) Adaptive 
Lighting pontjdt. 

2. Az Adaptive Lighting almenuben 
a .a."^ gombokkal emeljen ki egy 
beallitast. 

3. Mentse a beallitast a gomb- 

bal. Ujra a Capture (Rogzites) menu jelenik meg. 

Az alabbi tdblazatban reszletesen ismertetjuka beallitasokat: 



* Adaptive Lighting 



Images will be processed normally. 



Bedllitds 



Leirds 



Off A fenykepezogep a hagyomdnyos modon 
(Kikapcsolva) dolgozza fel a kepet. Ez az alapertelmezett 
beallttds. 



Low A kesziilek finoman vildgosit a kep sotet reszein 
(Gyenge) a fenyes teruletek megvdltoztatdsa nelkul. 



High (Eros) A keszijlek nagymertekben megvildgositja a kep sotet 
j^j^ reszeit a fenyes teruletek lenyeges megvdltoztatdsa 
nelkul. 



Ha az uj beallitas elter az alapertelmezett Off (Kikapcsolva) 
beallitastol, megjelenik a beallitas ikonja az Elokep kepernyon. 

MEGJEGYZES: Bekapcsolt Adaptive Lighting beallitasnal 
valamivel hosszabb ideig tart, mig a fenykepezogep 
rogziti a kepet a memoriaban, mivel a kep mentes elotti 
feldolgozdsa tobb idot igenyel. 

MEGJEGYZES: Az Adaptive Lighting beallitas nem erinti 
a Panorama ijzemmodot, sem a videoklipek rogziteset. 
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Color (Szm) 




Images are captured in full color. 



E bedllitds segitsegevel megadhatja, milyen szmben kivdnja 
rogziteni a kepet. Ha pelddul a Color bedllitdsakor a Sepia 
(Szepia) lehetoseget vdlasztja, a keszijlek barnds szinben 
kesziti a kepeket, igy azok reginek, odon hangulatunak tunnek. 

1. Vdlassza a Capture (Rogzites) menti (49. oldal) Color 
pontjat. 

2. A Color almentiben a M.'w gom- 
bokkal emeljen ki egy beallitast. 
Az u| beallitas a menu hattere- 
ben, az Eldkep kepernyon eletbe 
lep, igy azonnal Idthato a vdltoz- 
tatds hatdsa. 

3. Mentse a beallitast a ^ 
gombbal. Ujra a Capture (Rogzites) menti jelenik meg. 

Az uj beallitas a megvdltoztatdsdig vagy a fenykepezogep 
kikapcsoldsdig marad ervenyben. A keszijlek kikapcsoldsakor 
a Color beallitas visszadll az alapertelmezett Full Color (Teljes 
szinhuseg) lehetosegre. 

MEGJEGYZES: A Black & White (Fekete feher) vagy Sepia 
(Szepia) bedllitdssal kesziilt felvetelle nem lehet kesobb 
Full Color (Teljes szinhusegu) keppe alakitani. 

Date & Time Imprint (Datum es ido 
feltuntetese) 

Ezzel a bedllitdssal a kep jobb also sarkdban feltuntetheto 
a felvetel rogzitesenek ddtuma, illetve ddtuma es idopontja. 
A Date & Time Imprint valamelyik lehetosegenek kivdlasztdsa 
utdn a datum, illetve a datum es ido valamennyi tovdbbi rog- 
zitett dllokepen megjelenik, a kordbban keszulteken azonban 
nem. 
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A Date Only (Csak datum) vagy Date & Time (Datum es ido) 
bedllitdssal keszitett felvetelekrol a datum (es ido) kesobb 
mar nem tdvolithato el. 

TIPP: A funkcio hasznalata elott ellenorizze a pontos datum- 
es idobedllitdst (lasd: Date & Time (Datum es ido), 

96. oldal). 

1. Vdlassza a Capture (Rogzites) 
menu (49. oldal) Date & Time 
Imprint pontjat. 

2. A Dale & Time Imprint almenuben 
a gombokkal emeljen ki 
egy beallitdst. 

3. Mentse a beallitdst a ^ L 

gombbal. Ujra a Capture (Rogzites) menu jelenik meg. 

Az aldbbi tdbldzatban reszletesen ismertetjuk a bedllitdsokat: 




No information will be imprinted on 
images. 



Bedllitds 


Leiras 


Off 

(Kikapcsolva) 


A keszulek nem jeloli meg a felvetelen a rogzites 
datumat, sem idopontjat. 


Date Only 

(Csak datum) 


A fenykepezogep minden kep jobb also sarkaban 
megjelenfti a felvetel datumat. 


Date & Time 

(Datum es ido) 


A fenykepezogep minden kep jobb also sarkaban 
megjelenfti a felvetel datumat es idopontjat. 


rinj ^ 





Ha az uj bedllitds elter az alapertelmezett Off (Kikapcsolva) 
bedllitdstol, megjelenik a bedllitds ikonja az Elokep kepernyon. 
Az uj bedllitds a kovetkezo modositdsdig ervenyben marad 
(a keszulek kikapcsoldsa utdn is). 

MEGJEGYZES: A Date and Time bedllitds nem erinti 
a Panorama uzemmodot, sem a videoklipek rogziteset. 
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EV Compensation (Megvilagftdsi 
korrekcio) 

Rossz fenyviszonyok kozott az EV Compensation funkcio 
segitsegevel felulbirdlhatja a fenykepezogep automatikus 
megvildgitdsi bedllitdsait (EV = Exposure Value = megvi- 
ldgitdsi ertek). 

Az EV Compensation sok vilagos (feher targy fenyes hatter 
elott) vagy sok sotet targyat (fekete targy sotet hatter elott) 
tartalmazo jelenetek fenykepezesekor hasznos. A sok vilagos 
vagy sok sotet targyat tartalmazo temak elsztirkulhetnek az 
EV Compensation haszndlata nelkijl. Ha a jelenet sok vilagos 
objektumot tartalmaz, akkor novelje az EV Compensation 
erteket (pozitiv tartomdny); igy a kep vilagosabb lesz. Sok 
sotet targyat tartalmazo jelenet eseten csokkentse az EV 
Compensation erteket; igy a kep sotetebb lesz. 

1. Valassza a Capture (Rogzites) menu (49. oldal) 
EV Compensation elemet. 

2. Az EV Compensation almentiben 
a O gombokkal 0,33-as lepe- 
sekben modosithatja az erteket 
a -3,0 - +3,0 tartomanyban. Az 
u| beallitas a menu hattereben, 
az Elokep kepernyon eletbe lep, 
igy azonnal Idthato a vdltoztatds 
hatdsa. 

3. Mentse a bedllitdst a gombbal. Ujra a Capture 
(Rogzites) menu jelenik meg. 

Amennyiben a bedllitds erteke az alapertelmezett 0,0 ertektol 
eltero, a megfelelo szdmertek az Elokep kepernyon a 0 
ikon mellett Idthato Az uj bedllitds a megvdltoztatdsdig vagy 
a fenykepezogep kikapcsoldsdig marad ervenyben. Az EV 
Compensation erteke a keszulek kikapcsoldsa utdn visszadll 
az alapertelmezett 0,0 ertekre. 



H EV Compensation 



Q°°og 




Increase to make image brighter. 
Decrease to make image darker. 
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White Balance (Feheregyensuly) 

A kulonfele fenyviszonyok a szinek kijlonbozo drnyalatait 
hozzdk letre. A napfeny peldaul kekesebb szinu, a belteri 
izzoldmpds vildgitds inkdbb sdrgds drnyalatu. Az egy szin 
dltal uralt temdk eseteben erdemes a feheregyensuly erteket 
modositani, ezzel segitve az elethubb szmvisszaaddst, es 
biztositva, hogy a kepen a feher szin valoban fehernek 
Idtszodjek. A feheregyensuly bedllitdsdval kulonleges hatd- 
sokat is letrehozhat. A Sun (Napfeny) bedllitds haszndlata 
peldaul melegebb hatdst kolcsonozhet a kepnek. 

1. Vdlassza a Capture (Rogzites) menu (49. oldal) White 
Balance pontjdt. 

2. A White Balance almenuben a 
a.'V' gombokkal emeljen ki egy 
bedllitdst. Az uj bedllitds a menu 
hdttereben, az Elokep kepernyon 
eletbe lep, igy azonnal Idthato a 
vdltoztatds hatdsa. 

3. Mentse a bedllitdst a gomb- 

bal. Ujra a Capture (Rogzites) menu jelenik meg. 

Az aldbbi tdbldzatban reszletesen ismertetjuk a bedllitdsokat: 
Bedllitds Leirds 

Auto A fenykepezogep automatikusan azonositja es javftja 
(Automatikus) a megvilagitast. Ez az alapertelmezett beallitas. 

Sun A keszijlek kulteri, napos vagy felhos, de vildgos ido- 
(Napfeny) ben keszijlo felvetelhez igazitja a szfnkiegyenlftest. 

o 

Shade A keszijlek kulteri, drnyekos helyen, sotet, felhos 
(Arnyek) idoben vagy szijrkuletkor keszulo felvetelhez igazitja 
a szinkiegyenlitest. 



3pf; - Sun" 
♦ - Shade 
f - Tungsten 
"-Fluorescent 
Camera adjusts color automatically. 
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Beallitas 


Leirds 


Tungsten 


Szinkiegyenlites mesterseges feny (izzoszalas vagy 


(Volfrdms- 


halogen, tehdt tipikus hdzi vildg(tds) melletti 


zdlas izzo) 

9 


felvetelhez. 


Fluorescent 

(Fenycso) 
o o o 

n i 

o a o 


Szinkiegyenlites fenycsovildgitds mellett keszulo 
felvetelhez. 



Ha az uj beallitas elter az alapertelmezett Auto beallitastol, 
az Elokep kepernyon megjelenik a beallitas ikonja. Az uj 
beallitas a megvaltoztatasaig vagy a fenykepezogep kikap- 
csolasaig marad ervenyben. A White Balance a keszijlek 
kikapcsolasa utan visszaall az alapertelmezett Auto 
beallitasra. 
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ISO Speed (ISO-erzekenyseg) 

Ezzel a bedllitdssal a fenykepezogep fenyerzekenysege mo- 
dosithato. Ha az ISO Speed beallitasa az alapertelmezes 
szerinti Auto, a keszijlek az adott jelenetnek leginkabb 
megfelelo ISO-erzekenyseget vdlasztja. 

Az alacsonyabb ISO-erzekenysegi szintek biztositjdk a legke- 
vesbe szemcses (vagy zavaros) kepek kesziteset, de hosszabb 
zdridovel jarnak. Ha ISO 100 bedllitds mellett, gyenge feny- 
viszonyok kozott, vaku nelkul keszit felvetelt, erdemes haszndl- 
nia a hdromldbu dllvdnyt. A nagyobb ISO-erzekenysegi 
szdmok ezzel szemben leroviditik a zdridot, tehdt akkor 
alkalmazza oket, ha a sotet helyen vaku nelkul haszndlja 
a keszuleket, vagy gyorsan mozgo objektumokrol keszit 
fotot. Nagyobb ISO-erzekenyseg eseten azonban a kepek 
szemcsesebbek (vagy zavarosabbak) lesznek. 

1. Vdlassza a Capture (Rogzites) 
menu (49. oldal) ISO Speed 
pontjdt. 

2. Az ISO Speed almenubena -a.^ 
gombokkal emeljen ki egy H-.t 
bedllitdst. 

3. Mentse a bedllitdst a -^f 
gombbal. Ujra a Capture (Rogzites) menu jelenik meg. 

Ha az uj bedllitds elter az alapertelmezett Auto ertektol, ikonja 
(az ISO Speed almenuben Idthato formdban) megjelenik az 
Elokep kepernyon. Az uj bedllitds a megvdltoztatdsdig vagy 
a fenykepezogep kikapcsoldsdig marad ervenyben. Az ISO 
Speed a keszijlek kikapcsoldsa utdn visszadll az alapertelme- 
zett Auto bedllitdsra. 

MEGJEGYZES: Az ISO Speed bedllitds a videoklipek rogzite- 
set nem erinti. 




Camera selects the best ISO speed 
for the scene. 
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3 Kepek es videoklipek 
megtekintese 



A fenykepezogepen tdrolt kepeket es videoklipeket a Vissza- 
jdtszas funkcioval tekintheti meg. Visszajdtszas kozben index- 
kepes megjelemtesre is vdlthat, vagy a kepeket kinagyitva 
kozelebbi pillantdst is vethet rajuk a fenykepezogepen. Ldsd: 
Indexkepek megtekintese, 65. oldal es Kepek kinagyitdsa, 
66. oldal. 

A Playback (Visszajdtszas) menu emellett kepek es videoklipek 
torlesere es kepek kezelesere (pi. vorosszem-hatds eltdvolitdsa 
vagy a kepek elforgatdsa) is alkalmas, es a HP Image Advice 
segitseget is igenybe veheti (analizdlja a kepet a rogzites 
kozben esetleg felmertilo, fokuszra, megvildgitdsra stb. 
vonatkozo problemdk fenyeben). Reszletesebben Idsd: 
A Playback (Visszajdtszas) menu haszndlata, 67. oldal. 

A Visszajdtszas funkcio haszndlata 

1. Az Elokep/ visszajdtszas Ci/O gomb segitsegevel 
jelenitse meg a kijelzokepernyo bal felso sarkdban 
aVisszajdtszds Q ikont. 

2. A ^ ► gombokkal bongeszhet a kepek es a videoklipek 
kozott. Ha gyorsabban szeretne haladni, tartsa lenyomva 
a O gombok valamelyiket. 

Videoklip eseten (videoikonnal ^Js jelolve) 2 mdsodpercig 
csak az elso kepkocka Idthato. Ez utdn automatikusan 
elkezdodik a klip lejdtszdsa. 
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3. Kep es videoklip megtekintese utdn az Elokep/visszajdtszds 
n / ra gomb ujboli megnyomdsdval vdlthat az Elokep 
kepernyore. 

MEGJEGYZES: A kepekhez csatolt hangfelvetelek meghallga- 
tasahoz toltse at oket a szamitogepre, es hasznalja a 
HP Image Zone szoftvert. Ha rendelkezik az opcionalis 
HP PhotoSmart M-series dokkoloval, a hangfelvetelek 
meghallgathatok ugy, hogy a fenykepezot a dokkolon 
kereszttil egy TV-hez kapcsolja. Reszleteket a dokko- 
loegyseg felhasznaloi kezikonyveben taldl. 

A Visszajdtszds folyamdn a kijelzokepernyon tovdbbi adatok 
is megjelennek az egyes kepekrol, videoklipekrol. Az aldbbi 
tdbldzat ezeknek az adatoknak a jelenteset ismerteti. 




9 8 
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# 


Ikon 


Leirds 


1 


a 


Visszajdtszds ikon; a fenykepezogep Visszajdtszds 

uzemmodjdt jelzi. Az ikon csak az elso 
mdsodpercekre jelenik meg. 


2 


(sd) 


Csak akkor jelenik meg, ha a keszijlekben 
opciondlis memoriakdrtya van. 


3 




Toltottsegiszint-jelzo, pelddul a teljes toltottsegi szint 
jelzoje (lasd: Toltottsegiszint-jelzok, 158. oldal). 


4 




Csak nehdny mdsodpercig Idthato, a Visszajdtszds 
indftasakor. Azt jelzi, hogy a ^ ► gombokkal 
bongeszhet a kepek es videoklipek kozott. 


5 


S3 


Azt jelzi, hogy a kepet 3 celhelyre torteno 
elkuldesre jeloltek ki a HP Instant Share 
segitsegevel (lasd: A HP Instant Share menu 
haszndlata, 78. oldalj. 


6 


^2 


Azt jelzi, hogy a kepet 2 pelddnyban torteno 
nyomtatdsra jeloltek ki a HP Instant Share 
segitsegevel (lasd: A HP Instant Share menu 
haszndlata, 78. oldal). 


7 


17 of 43 


Az aktualis kep vagy klip szdmat mutatja, mellette 
a memoridban osszesen tdrolt kep, ill. klip szdma 
Idthato 


8 


0:29 

vagy 


• Az aktualis hang- vagy videofelvetel hosszdt 
mutatja. 

* Azt jelzi, hogy ehhez a kephez hangfelvetel 
is tartozik. 






• Azt jelzi, hogy az adott elem videoklip. 


9 


HI] 


Azt jelzi, hogy az aktualis kep egy (Panorama 
felveteli uzemmodban keszult) panordmasorozat 
mdsodik felvetele. 
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Kepek szamat osszegzo kepernyo 

Ha az utolso kep megtekintese 
kozben lenyomja a ► gombot, 
megjelenik a Kepek szamat 
osszegzo kepernyo, melyen a mar 
elkeszitett, valamint a hdtralevo 
fenykepek szama Idthato . A 
HP Instant Share H reszere es a 
nyomtatasra kivalasztott kepek szama a kepernyo bal 
felso sarkaban talalhato. Tovabba, a jobb felso sarokban 
talalhato az opcionalis memoriakartyat jelzo ikon, ha be van 
helyezve a kartya (jele az SD ikon fsp| ), valamint a 
toltottsegi szint jelzoje (peldaul az alacsony toltottsegi szint 
ielzoje; lasd: Toltottsegiszint-jelzok, 158. oldal). 
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Indexkepek megtekintese 

AAEGJEGYZES: Indexkep nezetben a panoramasorozatok 
kepei egyenkent jelennek meg. Teljes panoramakep 
megtekintese: Preview Panorama (Panorama 
megtekintese), 73. oldal. 

Indexkep nezetben a rogzitett allokepek, valamint a video- 
klipek elso kepkockai lathatok, kepernyonkent haromszor 
harmas matrixba rendezve. 

1. Visszajdtszds (61. oldal) tizem- 
modban nyomja meg a ▼ 
gombot (Indexkepek 1 1 1 ikon). 
A kijelzokepernyon a kilenc 
(vagy kevesebb) kep es video- 
kepkocka Indexkep nezete 
jelenik meg. Az aktualis kepet 
vagy videoklipkockat sarga keret veszi korul. 

2. Ha az elozo vagy kovetkezo indexkepre szeretne vizszintes 
iranyban tovabblepni, ezt a 4 ► gombok segitsegevel 
teheti. 

3. A *.~v gombok lenyomasaval az aktualis kep alatt, illetve 
folott elhelyezkedo indexkepre lephet. 

4. A gomb lenyomasaval kilephetaz Indexkep nezetbol, 
es visszaterhet a Visszajdtszds tizemmodba. Az aktualis 
kep vagy videoklip (Indexkep nezetben sarga keretben) 
ujra teljes nezetben jelenik meg a kijelzokepernyon. 

A kijelzokepernyo aljan ikonok jelzik az adott kep jellemzoit 
(peldaul, hogy az egy panoramasorozat resze, vagy hogy 
videokliprol van szo). 
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Kepek kinagyftasa 



A kinagyitas csak a megtekintes idejere lep eletbe, nem 
vdltoztatja meg a kepet tartosan. 

1. Visszajdtszds (61 . oldal) tizem- 



2. A nagyitas merteket a gombokkal modosithatja. 

3. A kinagyitott kepet a gomb megnyomasa utan a ^ 
es *.~v gombokkal mozgathatja. 

TIPP: A kinagyitas es a mozgatas kozott a ^f- gombbal 
valthat. Ez lehetove teszi a kinagyitas mertekenek beallita- 
sat, majd a megvaltoztatott meretu kep mozgatasat. 

4. A Kinagyitas nezet elhagyasahoz nyomja meg 
az Elokep/visszajdtszds O/Q gombot. 

AAEGJEGYZES: Csak allokepeket nagyithat ki. Videoklipek 
eseten ez nem lehetseges. 



modban nyomja meg a a. 
gombot (Kinagyitas % ikon). 
A keszulek az aktualisan 
megjelenitett kepet automati- 
kusan a duplajara nagyitja. 
A kinagyitott kepnek a kozepso 
resze jelenik meg. 
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A Playback (Visszajatszas) menu 
hasznalata 

A Playback menu segitsegevel kepeket es videoklipeket torolhet, 
visszavonhatja a kepek torleset, formdzhatia a fenykepezogep 
belo memdridjdt vagy az opciondlis memdriakdrtydt, es eltd- 
volfthatja a vorosszem-hatdst az dlldkepekrol. Emellett tandcsot 
kaphat a HP Image Advice jovoltdbdl (analizdlja a kepet a fd- 
kusszal, megvildgitdssal es egyeb problemdkkal kapcsolatban), 
rogzitheti a kephez csatolandd hangfelvetelt, elforgathatja a 
kepeket, valamint elonezetben megtekintheti a panordmakepet. 

1. A Playback menu megjelemtesehez Elokep tizemmodban 
nyomja meg a ^ gombot. Ha nem Visszajatszas uzem- 
modban van, lepjen ebbe az tizemmodba az Elokep/ 
visszajatszas A/D gomb segitsegevel, majd nyomja 
meg a -^r gombot. 

2. A *.~w gombokkal emelheti ki a Playback menu kivdnt 
pontjdt a kijelzokepernyo bal oldaldn. Az aldbbiakban 
a Playback menu elemeit ismertetjuk. 

3. A ^ ► gombokkal lepjen a kivdnt kepre vagy videoklipre. 
Ez akkor hasznos, ha tobb keppel vagy videoklippel 
ugyanazt a muveletet szeretne vegrehajtani (pelddul tobb 
kep vagy videoklip torlese). 

4. A Playback menu kiemelt pontjdt a ^gp gomb megnyomd- 
sdval vdlaszthatja ki. A kivdlasztott feladat vegrehajtdsdhoz 
kovesse a kepernyon megjeleno utmutatdst. 

5. A Playback menu elhagydsdhoz nyomja meg az Elokep/ 
visszajatszas A/O gombot. A menuk bezdrdsdnak 
egyeb modjai: A fenykepezogep meniii, 26. oldal. 
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Az aldbbi tablazat a Playback menu valamennyi lehetoseget 
bemutatja. 




# Ikon Leiras 



1 s. Delete (Tories): egy almenijt jelenft meg, amelyben 
lili torolheto egy adott kep vagy videoklip, a panord- 

masorozat valamennyi kepe, illetve az osszes kep es 
videoklip, tovdbbd formdzhato a belso memoria 
vagy az opcionalis memoriakdrtya, es visszavonhato a 
legutobbi keptorles. (Lasd: Delete (Tories), 69. oldal.) 



2 




Remove Red Eyes (Vorosszem-natas eltavohtasa): 
korrigalja az allokepeken szereplo emberek szemen 
megjeleno vorosszem-hatast. (Lasd: Remove Red Eyes 
(Vorosszem-hatas eltdvolitdsa), 71 . oldal.) 


3 




Image Advice: a kep elemzese utan meghatdrozza a 
fokuszdldssal, megvildgftdssal es egyebekkel 
kapcsolatos problemakat. Javaslatot is tesz arra, 
hogyan keszfthetok el tokeletesebben a hasonlo 
kepek. (Lasd: Image Advice, 72. oldal.) 


4 


ca 


Preview Panorama (Panorama megtekintese): 
megjelenfti a kivdlasztott panorama kis felbontdsu 
osszefuzott kepet. (Lasd: Preview Panorama 
(Panorama megtekintese), 73. oldal.) 


5 




Rotate (Elforgatas): az eppen Idthato kepet 90 fokkal 
az oramutato jdrdsdnak irdnyaba forditja. (Lasd: 
Rotate (Elforgatas), 74. oldal.) 


6 




Record Audio: rogzfti a kephez csatolando audiokli- 
pet. (Lasd: Record Audio (Hangfelvetel), 75. oldal.) 
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# Ikon Leiras 



^ — ^ EXIT (KILEPES): a Playback menu elhagyasa. 



Delete (Tories) 



E) DeJete? 

Cancel 

| This Image | 
Entire Panoramic Sequence 
All Images on Card 
Format Card ^ 
Undelete Last 



A Playback menu (67. oldal) Delete 
pontjdnak kivdlasztdsa eseten meg- 
jelenik a Delete almenu. A 
gombokkal emelje ki a kivdnt elemet, 
majd vdlassza ki azt a gomb 
megnyomdsdval. 

A Delete almenu a kovetkezo lehetosegeket kmdlja: 

• Cancel (Megse): az aktualis kep vagy videoklip torlese 
nelktil ujra a Playback menu jelenik meg. 

• This Image (Aktualis kep): tori i az eppen megjelemtett 
kepet vagy videoklipet. 

• Entire Panoramic Sequence (Teljes panoramasorozat): 
ha az aktualis kep egy panoramakep resze, torli 

a panoramakephez tartozo valamennyi kepet. 

• All Images (in Memory/on Card) (Minden kep a memoria- 
ban/kdrtyan): torli a belso memoridban vagy a keszulekbe 
helyezett opciondlis memoriakdrtydn tdrolt valamennyi 
kepet es videoklipet. 

• Format (Memory/ Card) (Memoria/kdrtya formdzdsa): 
torli a belso memoridbol vagy az opciondlis memoriakdr- 
tydrol az osszes kepet, videoklipet es fdjlt, majd formdzza 
a belso memoridt vagy a memoriakdrtydt. A kdrtydk es a 
fenykepek megsertileset megelozendo, formdzza az opcio- 
ndlis kdrtydkat az elso haszndlat elott, valamint akkor, ha 
a rajtuk levo osszes kepet es videoklipet torolni kivdnja. 
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• Undelete Last (Utolso torles visszavonasa): visszaallitja 
a legutobb torolt kepet. (Ez a lehetoseg csak a Delete 
funkcio hasznalata utan jelenik meg.) Csak a legutobbi 
keptorles vonhato vissza, beleertve a teljes panoramaso- 
rozatokat is. Amint tovabblep egy masik muveletre - 
peldaul kikapcsolja a keszijleket vagy keszit egy kepet -, 
a torles tartossa valik, a kep nem allithato tobbe vissza. 

MEGJEGYZES: Ha a panoramasorozat egy belso kepet torli, 
a megmaradt kepek panoramamegjelolese torlodik. Ezek 
onallo allokepekke valnak. Ha azonban a panorama 
elejerol vagy vegerol torol kepet ugy, hogy legalabb ket 
kepet megoriz a sorozatban, megmarad a panoramaso- 
rozat. 
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Remove Red Eyes (Vorosszem-hatas 
eltavolftasa) 

Ha a Playback (Visszajatszas) menu (67. oldal) Remove Red 
Eyes pontjat vdlasztja, a kesztilek azonnal megkezdi az 
allokep feldolgozasat, eltavolitva a kep alanyairol a vorosszem- 
hatast. Ez a folyamat nehany masodpercet vesz igenybe. 
A feldolgozas befejeztevel megjelenik a korrigalt kep (a 
modositott reszeket zold keretek jelzik) a Remove Red Eyes 
almenijvel egyutt, mely a kovetkezo harom lehetoseget 
tartalmazza: 

• Save Changes (Modositasok mentese): menti a vorosszem- 
hatas eltavolitasaval modositott kepet, majd ujra a Playback 
(Visszajatszas) menti jelenik meg. 

• View Changes (Modositasok megtekintese): megjelemti 
a kepet, melyen zold keretek jelzik a vorosszemhatas- 
korrekcio helyeit. Ebben a nezetben pasztazhat a kepen. 
A Remove Red Eyes menube a gombbal terhet vissza. 

• Cancel (Megse): a vorosszem-korrekcio mentese elmarad, 
s ujbol a Playback (Visszajatszas) menti jelenik meg. 

MEGJEGYZES: A Remove Red Eyes mentipont csak a vakuval 
kesztilt allokepekre vonatkozik. Ez a funkcio videoklipek 
eseten nem haszndlhato. 
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Image Advice 



Ha a Playback (Visszajatszas) menu (67. oldal) Image Advice 

pontjat valasztja, a keszijlek a kep elemzese utan megha- 
tdrozza a fokuszalassal, megvilagitassal es egyebekkel 
kapcsolatos problemakat. 

Ha az Image Advice lehetoseget lat 
a jovobeni felvetelek javitasara, 
a kijelzokepernyon egy elemzes 
jelenik meg, megjelolve a problemat, 
ennek okat es a javasolt megoldast 
(lasd az a brat). Az Image Advice 
ket problemat emlithet. 

Az Image Advice kepernyot a ^gf" gombbal zarhatja be. 

MEGJEGYZES: Az Image Advice szolgaltatas videoklipek 
eseten nem haszndlhato. 



Image Advice 

FOCUS: This image may be out of 
Focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off; causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
^ to scroll. Press OK to exit. 
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Preview Panorama (Panorama 
megtekintese) 

Ha a Playback (Visszajdtszds) menu (67. oldal) Preview 
Panorama pontjdt vdlasztja, a kesztilek a panordmasorozat 
kis felbontdsu, osszefuzott kepet jelemti meg. A funkcio csak 
a megtekintes idejere lep eletbe, nem vdltoztatja meg a kepet 
tartosan. 

MEGJEGYZES: Ez a nezet ideiglenes. Tartosan osszefuzott 
panordmasorozat letrehozdsdhoz haszndlja a fenykepezo- 
gephez kapott HP Image Zone szoftver teljes vdltozatdt. 
Ldsd: Panordmakepek nyomtatdsa, 92. oldal. 

1. A H gombok segitsegevel vdlassza ki a kivdnt 
panordmasorozat egy kepet. 

2. A Playback menuben (67. oldal) vdlassza a Preview 
Panorama pontot, es nyomja meg a -^f- gombot. 
Eloszor a panordmakep kozepe jelenik meg. A H 
gombok segitsegevel jobbra es balra haladva a teljes 
panordmakepet megtekintheti. A -^p gomb megnyo- 
mdsdval elhagyhatja a Preview Panorama funkciot, 
es visszaterhet a Playback mentibe. 

MEGJEGYZES: A Preview Panorama mentipont csak 
panordmasorozatok kepei eseten haszndlhato. 
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Rotate (Elforgatds) 

Ha a Playback (Visszajatszas) menu (67. oldal) Rotate elemet 
valasztja, megjelenik egy almenii, amely lehetove teszi a 
kep 90 fokos lepesekben torteno elforgatdsat. 

1. Valassza ki a Playback menu Rotate pontjat. 

2. A ^ ► gombokkal elforgathatja a kepet az oramutato 
jarasaval megegyezo vagy az oramutato jarasaval 
ellenkezo iranyban. A kep elfordul a kijelzokepernyon. 

3. Miutan elforgatta a kepet a kivant iranyba, mentse az uj 
tajoldst a gombbal. 

MEGJEGYZES: A Rotate funkcio videoklipek es panoramaso- 
rozat reszet alkoto allokepek eseteben nem alkalmazhato. 
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Record Audio (Hangfelvetel) 

Hangfelvetelt a kep keszitesekor is kapcsolhat az allokephez 
(lasd: Hangrdgzites allokephez, 34. oldal), vagy a kep 
keszitese utan, ennek a resznek az utmutatasa alapjdn. Az 
megnyomasaval itt ismertetett modszerrel a korabban csatolt 
hangfelvetelt ujjal helyettesitheti. 

1. A Playback (Visszajdtszas) menuben (67. oldal) valassza 
a Record Audio pontot. A hangrdgzites a menupont 
kivalasztasakor azonnal elindul. 

2. A hangfelvetel kesziteset a ^ L gombbal allithatja le, 
kulonben a hangrogzites 30 masodpercig folytatodik, 
ha a kesztilek memoriaja nem telik meg hamarabb. 

MEGJEGYZES: A panoramasorozat egyes kepeihez csatolha- 
tok ugyan hangfelvetelek, ezek azonban nem kepezik majd 
reszet a vegso formajdban osszefuzott panoramafdjlnak. 

Ha a megjelemtett kephez a Record Audio lehetoseg kiva- 
lasztasakor mar tartozik hangfelvetel, akkor a Record Audio 
almenii jelenik meg. Az almenti altal kinalt lehetosegek: 

• Keep Current Clip (Jelenlegi klip megtartasa): megmarad a 
meglevo hangfelvetel, es ujra a Playback menu jelenik meg. 

• Record New Clip (Uj klip rogzitese): az elozo hangfelvetelt 
torolve ujat rogzit. 

• Delete Clip (Klip torlese): torli a jelenlegi hangfelvetelt; 
es ujra a Playback menu jelenik meg. 
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TIPP: A kepekhez csatolt hangfelvetelek meghallgatdsdhoz 
toltse at a hozzdjuk tartozo kepeket a szdmitogepre, es 
hasznalja a HP Image Zone szoftvert. Ha rendelkezik 
opcionalis HP PhotoSmart M-series dokkoloegyseggel, 
a hangfelvetel meghallgathato ugy is, hogy a fenykepezot 
a dokkolon kereszttil egy TV-hez csatlakoztatja. Reszletesebb 
tajekoztatast a dokkoloegyseg felhasznaloi kezikonyveben 
taldl. 

MEGJEGYZES: A Record Audio menijpont videoklipek eseten 
nem haszndlhato. 
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4 A HP Instant Share 
hasznalata 



A fenykepezogep tobbek kozott az izgalmas HP Instant Share 

funkcioval is rendelkezik. Ennek segitsegevel a fenykepezo- 
gepen megjelolheti azokat a kepeket, melyeket a keszijlek 
kovetkezo szamitogepes csatlakoztatasakor automatikusan 
ktilonbozo celhelyekre vagy nyomtatora szeretne ktildeni. 
A HP Instant Share menu testreszabhato: e-mail cimek 
(beleertve a csoportos terjesztesi listakat), on-line albumok 
es mas on-line szolgaltatasok is helyet kaphatnak benne. 

A kepek elkeszitese utan a HP Instant Share hasznalata 
egyszeru: 

1. Allitsa be a celhelyeket a fenykepezogepen (lasd: 
80. oldal). 

2. Valassza ki a fenykepezogepen a kepeket, amelyeket on- 
line celhelyekre szeretne ktildeni (lasd: 82. oldal es 84). 

MEGJEGYZES: A HP Image Zone szoftver teljes verziojat 
telepitenie kell a szamitogepre, ha hasznalni szeretne 
a HP Instant Share funkcioit. Ha a szamitogep Windows 
operacios rendszert hasznal, itt allapithatja meg, hogy 
a teljes verzio teleptilt-e a gepre: Szamitogepes 
rendszerkovetelmenyek, 105. oldal. 

MEGJEGYZES: Az igenybe veheto online szolgaltatasok terse- 
genkent valtozhatnak. A www.hp.com/go/instantshare 
weboldalra latogatva munka kozben figyelheti meg 
a HP Instant Share szolgaltatast. 



A HP Instant Share hasznalata 
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A HP Instant Share menu 
hasznalata 



Az alapertelmezett HP Instant Share menu segitsegevel auto- 
matikus nyomtatasra valaszthat ki kepeket. A nyomtatdsra 
akkor kerul sor, amikor a fenykepezogepet legkozelebb szd- 
mitogephez vagy nyomtatohoz csatlakoztatja. A HP Instant 
Share mentibe a HP Instant Share Setup... H ^ (HP Instant 
Share beallitasa) menupont segitsegevel celhelyeket vehet 
fel, amelyek peldaul e-mail cimek (beleertve a csoportos 
terjesztesi listakat), on-line albumok vagy mas on-line szol- 
galtatasok lehetnek (lasd: On-line celhelyek megaddsa 
a fenykepezogepen, 80. oldal). 

1 . Elokep tizemmodban nyomja meg az Elokep/visszajdtszds 
d/O gombot, majd nyomja meg a gombot. 

2. A 4 ► gomb segitsegevel lepjen a HP Instant Share Menu 

£3 mentikapcsolora. 



HP Instant Share Menu 




3. A HP Instant Share menu elemei kozott a gombokkal 
mozoghat. 

4. A kiemelt lehetoseg kivalasztasahoz nyomja meg a -^p 
gombot. 
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5. A HP Instant Share menubol az Elokep/visszajdtszds 

O/Q gombbal lephet ki. A menuk bezdrdsdnak 
egyeb modjai: A fenykepezogep meniii, 26. oldal. 

A kovetkezo tdbldzat a HP Instant Share menu valamennyi 
alapertelmezett elemet bemutatja, amint a fenti HP Instant 
Share mintakepernyon Idthato. 



# 


Ikon 


Leirds 


1 




Print (Nyomtatas): beallithato segitsegevel, hany 
pelddnyban szeretne az aktualis kepet kinyomtatni, 
amikor a fsnykspszogspst a kovstkszo alkalommal 
szdmftogephez vagy nyomtatohoz csatlakoztatja. 
(Lasd: Kepek kiildese celhelyekre egyenkent, 
82. oldal.) 


2 


& 


Share All Images (Osszes kep megosztdsa): a belso 
mGmdndban vagy az opciondlis msmdriakdrtydn 
tdrolt valamennyi kepet elkuldheti a kivdlasztott 
celhelyekre. (Ldsd: Az osszes kep elkuldese 

_ - II ■ l o A IJ 1 \ 

celhelyekre, 84. oldal.) 


3 




HP Instant Share Setup (HP Instant Share bedllitdsa): 
e-mail cimek es mds HP Instant Share-celhelyek 
adhatdk a HP Instant Share menuhoz. (Ldsd: On- 
line celhelyek megaddsa a fenykepezogepen, 

80. oldal.) 


4 




EXIT (KILEPES): a HP Instant Share menu elhagydsa. 



TIPP: Ha a HP Instant Share segitsegevel kivalasztotta a nyom- 
tatasra szant kepeket, es nyomtatasukkal egy szolgaltatot 
biz meg, tajekoztassa rola, hogy az egyes kepek kivant 
peldanyszdmdt egy szabvdnyos DPOF-fdjl hatdrozza meg. 
Tovdbbi tudnivalok a celhelyek kivdlasztdsdrol: 82. oldal 
es 84. oldal. 
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On-line celhelyek megadasa 
a fenykepezogepen 

A HP Instant Share menuben akar 34 HP Instant Share 

celhelyet is megadhat (ezek pelddul egyeni e-mail cimek 
vagy csoportos terjesztesi listak lehetnek). 

AAEGJEGYZES: Az eljaras vegrehajtasdhoz internetkapcsolatra 
lesz szijksege. 

MEGJEGYZES: Ha opcionalis memoriakartya van a fenykepe- 
zogepben, bizonyosodjon meg arrol, hogy a kartya nines 
lezarva, es van rajta szabad hely. 

1. Gyozodjon meg rola, hogy a HP Image Zone szoftver 
telepitve van a szamitogepen (lasd: 18. oldal es 105). 

2. Kapcsolja be a fenykepezogepet, nyomja meg a ^jf 
gombot, es valassza ki a HP Instant Share mentit a ^ ► 
gombokkal. 

3. A ▼ gombbal emelje ki a HP Instant Share Setup... H ^s 

(HP Instant Share beallitasa...) pontot, es nyomja meg a 
gombot. A kijelzokepernyon megjeleno uzenet arra 
szolitja fel, hogy csatlakoztassa a fenykepezogepet a 
szamitogephez. 

4. Anelkul, hogy kikapcsolna, 
csatlakoztassa a fenykepezo- 
gepet a szamitogephez az 
erre a celra szolgalo (a feny- 
kepezogephez mellekelt), 
specialis USB-kabellel. A 
kabel nagyobb csatlakozojdt 
a szdmitogepbe, a kisebbiket 
pedig a fenykepezogep 
oldaldn taldlhato USB- 
csatlakozoba kosse. 
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Afenykepezogepetazopciondlis HP Photosmart M-series 
dokkoloegyseg segitsegevel is csatlakoztathatja a szdmi- 
togephez - egyszeruen helyezze a fenykepezogepet a 
dokkoloba, es nyomja meg annak Mentes/nyomtatds 
gombjdt. 

5. A kovetkezo lepes Windows rendszeru es Macintosh 
szdmitogepen kisse elter: 

• Windows: A fenykepezogep es a szdmitogep csatla- 
koztatdsakor elindul a HP Instant Share Setup program. 
Ha mas pdrbeszed panel is megnyilna, zdrja be a 
AAegse gombra kattintva. A HP Instant Share Setup 
programban kattintson a Start gombra, majd kovesse 
a megjeleno utmutatdst a celhelyek bedllitdsdhoz a 
szdmitogepen es fenykepezogepre valo mentesukhoz. 

• Macintosh: A fenykepezogep es a szdmitogep csatla- 
koztatdsakor elindul a HP Instant Share Setup Assistant 
program. Kattintson a Continue (Folytatds) gombra, 
majd kovesse a megjeleno utmutatdst a celhelyek 
bedllitdsdhoz a szdmitogepen es a fenykepezogepre 
valo mentesukhoz. 
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gp Print 



Kepek kuldese celhelyekre 
egyenkent 

Bdrmennyi HP Instant Share-celhelyre kijldhet egy vagy tobb 
dllokepet. Videoklipek azonban nem ktildhetok. 

1. Kapcsolja be a fenykepezogepet, nyomja meg a ^jf 
gombot, es vdlassza ki a HP Instant Share £53 mentit 
a O gombokkal. 

2. A gombbal emelje ki az elso celhelyet, ahova 
szeretne elkijldeni egy vagy tobb kepet. 

3. A ^ ► gombokkal lepjen ahhoz az dllokephez, amelyet 
szeretne elkijldeni a kivalasztott celhelyre. 

4. Vdlassza ki a kiemelt celhelyet a gombbal. 

a. Ha a Print (Nyomtatds) cel- 
helyet vdlasztotta, megnyilik 
a Print almenu. A *.~v gom- 
bokkal adja meg a nyomtatni 
kivdnt pelddnyszdmot (legfel- 
jebb 99), majd nyomja meg 
a ^ gombot. Egy y 

jelenik meg a Print pont mellett a HP Instant Share 

menuben. A Print kivdlasztdsdnak visszavondsdra 
nyomja le a gombot, dllitsa a nyomtatando 
pelddnyszdmot nulldra (0), majd nyomja meg a 
gombot. 

b. Bdrmely mds celhely kivdlasztdsakor az adott celhely 
felett s/ jelenik meg a HP Instant Share menuben. A 
celhely kijeloleset a -^p gomb ujabb megnyomdsdval 
vonhatja vissza. 

Mindket esetben a kep jobb sarkdban megjelenik 
a frp ikon a pelddnyszdmmal, illetve a £3 ikon 
a kivalasztott celhelyek szdmdval. 




Menu 
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5. Ezt a kepet barmely mas celhelyekre is elktildheti, ha 
a gombokkal kiemeli ezeket a HP Instant Share 

menuben, es megnyomja a -^p gombot a celhely 
kivalasztasdhoz. 

6. Ha vegzett a celhelyek kivalasztasaval, lepjen ki 

a HP Instant Share menubol az Elokep/visszajdtszds 
A/D gombbal. 

7. Csatlakoztassa a fenykepezogepet a szamitogephez 
a kovetkezo alapjan: Kepek dttoltese szdmftogepre, 

87. oldal. A kepek automatikusan a megfelelo HP Instant 
Share celhelyekre tovabbitodnak. 

• Az e-mail celhelyekre kivalasztott kepeket a rendszer 
nem csatolt fa jlkent ktildi el. A kepek egy biztonsdgos 
HP weboldalra kertilnek, es az e-mail minden dmzettje 
ijzenetet kap. Ez indexkepeket tartalmaz, valamint 
hivatkozast arra a weboldalra, amelyen a cimzett 
tobbek kozott valaszolhat a feladonak, kinyomtathatja 
a kepeket, szamitogepere mentheti vagy tovabbkuldheti 
oket stb. Igy a ktilonbozo levelezoprogrammal dolgozo 
felhasznalok a csatolt fajlok atalakitasanal es megnyi- 
tasanal megszokott problemak nelkul tekinthetik meg 
egymas kepeit. 

• A Print celhelyekre kivalasztott kepeket a szdmitogep 
automatikusan kinyomtatja. 

AAEGJEGYZES: Ha a fenykepezogepet kozvetlenul 

a nyomtatohoz csatlakoztatja az itt leirt modon: Kepek 
nyomtatdsa kozvetlenul a fenykepezogeprol, 89. oldal, 
a nyomtatdsra kivalasztott kepek automatikusan 
kinyomtatodnak. 
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Az osszes kep elkuldese 
celhelyekre 

1. Kapcsolja be a fenykepezogepet, nyomja meg a 
gombot, es valassza ki a HP Instant Share [53 mentit 
a 4 ► gombokkal. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ^ Share All Images... 
(Osszes kep megosztasa...) pontot, es nyomja meg a " 
gombot a Share All Images almenti megjelemtesehez. 

3. A *.~w gombbal emelje ki a 
celhelyet, ahova el szeretne 
kuldeni az osszes kepet, majd 
nyomja meg a gombot. 




tgp Print All Images 



Select number of copies to print for 
all images. Press OK to exit. 



a. Ha a Print (Nyomtatds) 
celhelyet valasztotta, 
megnyilik a Print All Images 

(Osszes kep nyomtatasa) 
almenij. A *.~v gombokkal 
adja meg a nyomtatni kivant 
peldanyszamot (legfeljebb 
5), majd nyomja meg a gombot. A megadott 
peldanyszammal egyutt egy s/ jelenik meg a Print 
pont mellett a Share All Images almentiben. A Print 
kivalasztasanak visszavonasahoz valassza ismet a 
Print lehetosegeta Share All Images almentibol, allitsa 
a nyomtatando peldanyszamot nullara (0), majd 
nyomja meg a gombot. 

b. Barmely mas celhely kivdlasztdsakor a celhely felett 
egy s/ jelenik meg a Share All Images almentiben. 
A celhely kijeloleset a ^fp gomb ujabb 
megnyomasaval vonhatja vissza. 
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4. A 3. lepes ismetlesevel tovabbi celhelyeket valaszthat ki. 

5. Ha vegzett a celhelyek kivalasztasaval, lepjen ki 

a HP Instant Share menubol az Elokep/visszajdtszds 
O/O gombbal. 

6. Csatlakoztassa a fenykepezogepet a szamitogephez 
a kovetkezo alapjan: Kepek dttdltese szdmitogepre, 
87. oldal. A kepeket a rendszer automatikusan a meg- 
felelo HP Instant Share-celhelyekre ktildi (tovabbi tudnivalok 
ennek mukodeserol: Kepek kiildese celhelyekre 
egyenkent, 82. oldal). 

MEGJEGYZES: Ha a Print pontot jelolte meg celhelykent, 
a fenykepezogepet kozvetlenijl a nyomtatohoz is 
csatlakoztathatja a kovetkezo utmutatds szerint: Kepek 
nyomtatdsa kozvetlenijl a fenykepezogeprol, 89. oldal. 
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5 Kepek attoltese es 
nyomtatasa 



Kepek attoltese szdmftogepre 

TIPP: Ezt a feladatot memoriakartya-olvaso (Idsd: 

Memdriakdrtya-olvasd haszndlata, 109. oldal) vagy 
az opcionalis PhotoSmart M-series dokkoloegyseg 
segitsegevel (Idsd annak felhasznaloi kezikonyvet) 
is vegrehajthatja. 

1. Gyozodjon meg az aldbbiakrol: 

• A HP Image Zone szoftver vagy a HP Image Zone 
Express szoftver telepitve van a szamitogepen (lasd: 
A szoftver telepitese, 1 8. oldal). Ha HP Image Zone 
szoftver nines telepitve a szamitogepen, a kepek 
atvitelevel kapcsolatban lasd: A fenykepezogep 
haszndlata a HP Image Zone szoftver telepitese 
nelkiil, 107. oldal. 

• Ha a fenykepezogepen nyomtatasra vagy HP Instant 
Share-celhelyekre jelolt ki kepeket, gyozodjon meg rola, 
hogy a szamitogep csatlakoztatva van egy nyomtatohoz 
es/vagy az internethez. 
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2. A fenykepezogephez kapott 
egy kijlonleges USB-kabelt, 
mellyel a szamftogephez 
csatlakoztathatja a keszij- 
leket. Az USB-kabel nagyob- 
bik csatlakozojat kosse a 
szamitogep csatlakozojdba. 

3. Nyissa ki a fenykepezogep 
oldalan (a lencsehez 
kozelebb) taldlhato ajtot, es 
helyezze az USB-kabel kisebb csatlakozojat 
a fenykepezogep USB-csatlakozojdba. 

4. Kapcsolja be a fenykepezogepet. 

• Windows: A HP Kepattoltes szoftver elvegzi a letoltes 
mukodestesztjet. A Kepek dttoltese a fenykepezogepbol/ 
kdrtydrol kepernyon kattintson az Attoltes inditdsa 
gombra. A kepek attoltodnek a szamitogep re, es 
megkezdodik az elozoleg HP Instant Share-celhelyekre 
kijelolt allokepek kijldese (Idsd: 82. oldal es 84). 
Miutan a szamitogepen megjelenik a Kepmuveletek 
osszegzokepernyo, megszijntetheti a szamitogep es 

a fenykepezogep kapcsolatat. 
A panoramasorozatkent megjelolt kepek attoltesehez 
a szamitogepre telepiteni kell a HP Image Zone 
szoftver teljes verziojdt, hogy az automatikusan 
panoramakeppe fuzhesse ossze a kepeket az attoltes 
soran. Lasd: HP Image Zone szoftver, 105. oldal. 

• Macintosh: A letoltesi funkciot az Image Capture vagy 
az iPhoto alkalmazas biztositja. Megjelenik az Actions 
are ready to process (A muveletek feldolgozasra keszek) 
kepernyo, amely lehetove teszi a kepek attolteset a 
szamitogepre. A letoltes befejeztevel megszijntetheti 

a fenykepezogep es a szamitogep kapcsolatat. 
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Kepek nyomtatasa kozvetlenul 
a fenykepezogeprol 

A fenykepezogepet kepek nyomtatasa celjdbol 
kozvetlenul csatlakoztathatja barmilyen PictBridge 
kompatibilis nyomtatohoz. Ha a nyomtaton sze- 
repel PictBridge emblema, akkor az eszkoz 
tdmogatja a PictBridge szabvdnyt. 

1. Ellenorizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtato. 
Ne legyenek rajta villogo figyelmeztetofenyek, es 
a kepernyon se legyen a nyomtatoval kapcsolatos 
hibatizenet. Ha szijkseges, toltson papirt a nyomtatoba. 

2. Csatlakoztassa a fenykepezo- 
gepet a nyomtatohoz. 

a. Gyozodjon meg rola, 
hogy a fenykepezogep 
USB Configuration (USB- 
konfiguracio) beallitdsa 
Digital Camera (Digitalis 
fenykepezogep) (lasd: 
USB Configuration 
(USB-konfigurdcio), 
97. oldal). 

b. A fenykepezogephez mellekelt USB-kabel nagyobbik, 
lapos veget csatlakoztassa a PictBridge-kompatibilis 
nyomtato megfelelo portjdba. 

TIPP: A PictBridge-port altalaban a nyomtato elejen taldlhato. 

3. Nyissa ki a fenykepezogep oldalan (a lencsehez kozelebb) 
talalhato ajtot, es helyezze az USB-kabel kisebb csatlako- 
zojdt a fenykepezogep USB-csatlakoz6|dba. 



PictBridge 
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4. A csatlakoztatds utdn a Print 
Setup (Nyomtatasi beallitasok) 
menu jelenik meg a fenykepe- 
zogepen. Ha mar ki jelolte 
a nyomtatando kepeket a 
fenykepezogep HP Instant Share 
menijjenek segitsegevel, 




megjelenik a kijelolt kepek 
szdma. Ellenkezo esetben az Images: ALL (VALAMENNYI 
kep) tizenet jelenik meg. 

A Print Setup (Nyomtatas bedllitdsa) kepernyo jobb also 
sarkdban a kepnyomtatasnal haszndlatos elrendezest 
mutatd elonezetet is taldl. Ezt a Print Size (Nyomtatasi 
meret) es a Paper Size (Papirmeret) bedllitdsainak 
vdltoztatdsakor a rendszer frissiti. Ha a Print Size 
(Nyomtatasi meret) vagy a Paper Size (Papirmeret) 
bedllitds erteke default (alapertelmezett), akkor nem 
jelenik meg nyomtatasi elonezet. A nyomtato 
automatikusan eldonti, hogy milyen kepelrendezest 
haszndl a kepek nyomtatdsdndl. 

5. Ha modositani szeretne a Print Setup (Nyomtatasi 
beallitasok) menu bedllitdsait, jeloljon ki egy bedllitdst 
a gombokkal, s vdltoztassa meg az erteket a ^ ► 
gombokkal. 

6. Ha valamennyi bedllitds megfelelo, a fenykepezogep 

gombjdval elindithatja a nyomtatdst. 

A fenykepezogep nyomtatdhoz valo csatlakoztatdsa utdn 
kinyomtathatja az osszes kepet (Idsd: 84. oldal), vagy 
csupdn azokat, melyeket a fenykepezogepben megjelolt 
(Idsd: 82. oldal). A fenykepezogeprol torteno kozvetlen 
nyomtatas a kovetkezo korldtozdsokkal jar: 

• A panordmasorozatba tartozd felveteleket a rendszer 
kulondllo kepekkent nyomtatja. Tovdbbi tudnivalok a 
teljes panordmakep nyomtatdsdrdl: Panordmakepek 
nyomtatdsa, 92. oldal. 
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• Videoklipek nem nyomtathatok kozvetlentil a fenykepezo- 
geprol. Ha a fenykepezogepben memoriakartydt hasznal, 
es a nyomtato is rendelkezik memoriakdrtya-nyildssal es 
kepes videoklipeket nyomtatni, akkor a kdrtydt egyszeruen 
dthelyezheti a fenykepezogepbol a nyomtato kdrtyanyild- 
sdba. Tovdbbi tudnivalokat a nyomtato kezikonyveben 
taldl. 

E korldtozdsok elkeriilese vegett haszndlja a HP Image Zone 
szoftvert (Idsd: HP Image Zone szoftver, 1 05. oldal). 

MEGJEGYZES: Ha nem HP nyomtatohoz csatlakoztatott 
fenykepezogeprol torteno nyomtatds kozben nehezsegei 
tdmadnak, lepjen kapcsolatba a nyomtato gydrtojaval. 
A HP nem nyujt tdmogatdst mas gydrtok nyomtatoihoz. 

TIPP: Az ebben a reszben leirt modszerek mellett a kovetkezo 
eljdrdsok egyikevel ugyancsak nyomtathat kepeket 
kozvetlenijl a nyomtatoval: 

• Ha a fenykepezogepben memoriakartydt hasznal, 

es a nyomtato is rendelkezik memoriakdrtya-nyildssal, 
akkor a kdrtydt egyszeruen dthelyezheti a fenykepezo- 
gepbol a nyomtato kdrtyaolvaso nyildsdba. Konkret 
utmutatdst a nyomtato kezikonyveben taldl. 

• Ha rendelkezik az opciondlis HP PhotoSmart M-series 
dokkoloegyseggel, a fenykepezot azon keresztijl 

is csatlakoztathatja a nyomtatohoz. Utmutatdst a 
dokkoloegyseg felhaszndloi kezikonyveben taldl. 
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Panoramakepek nyomtatdsa 

Ha a HP Kepdttoltes segitsegevel panordmasorozatkent 
megjelolt kepeket tolt at a szdmitogepre, a HP Image Zone 
szoftver panoramakomponense automatikusan egyetlen 
panordmakeppe fuzi oket ossze. Ez a panoramakep 
kinyomtathato a HP Image Zone szoftver segitsegevel. 

MEGJEGYZES: Windows rendszeru szamitogepekre 
a HP Image Zone szoftver teljes verziojat telepiteni kell 
a panoramakepek nyomtatasahoz. Lasd: HP Image Zone 
szoftver, 1 05. oldal. 

Panoramakep nyomtatasa: 

1. Inditsa el a HP Image Zone szoftvert a szamitogepen. 

2. Valassa ki a nyomtatni kivant panoramakepet a Sajdt 
kepek (Windows), illetve a HP Gallery (Macintosh) lapon. 
Elindul a Print Images (Kepek nyomtatasa) alkalmazas, 
amely kulonbozo beallitasi lehetosegeket kinalva biztositja 
a kepek nyomtatasat. 
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6 A Setup (Beallftas) menu 
hasznalata 



A Setup menu szdmos fenykepezogep-bedllitds modositasara 
szolgdl - ilyenek pelddul a keszulek uzemhangjai, a datum 
es az ido, valamint az USB- vagy a TV-csatlakozds 
konfigurdcioja. 

1. Elokep tizemmodban nyomja meg az Elokep/ 
visszajatszds Ci/Q gombot, majd a ^jf gombot. 

2. Lepjen a Setup Menu % fulre a O gombokkal. 



O IB IB : <Sa>l 9 

Setup Menu 

ED Display Brightness Med. 

r '[oi Camera Sounds Low 

gi DateS. Time 1/1/2005 

H USB Digital Camera 

[®] TV Configuration NTSC 




3. A Setup menu lehetosegei kozott a gombokkal 
mozoghat. 

4. Vdlassza ki a kiemelt pontot, es jelemtse meg almenujet 
a -^p gombbal, vagy a 4 ► gombokkal modositsa 

a kiemelt pont beallitasat anelkul, hogy belepne annak 
almenujebe. 

5. Az almenuben a gombokkal es a gombbal 
modosithatja a Setup menu adott pontjanak beallitasat. 

6. Ha ki szeretne lepni a Setup menubol, nyomja meg az 
Elokep/ visszajatszds O/Q gombot. A menuk 
bezdrdsdnak egyeb modjai: A fenykepezogep meniii, 
26. oldal. 
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Display Brightness (Kijelzo 
fenyereje) 

Ez a beallitas lehetove teszi, hogy a Idtdsi viszonyoknak meg- 
feleloen vdltoztassa meg a kijelzo fenyerejet. E beallitassal 
eros fenyben novelheti a fenyerot, vagy a telepkimeles celjabol 
csokkentheti azt. 

Az alapertelmezett Display Brightness (Kijelzo fenyereje) ertek 
a Medium (Kozepes). 

1. Valassza a Setup menu (93. oldal), Display Brightness 

pontjat. 

2. A Display Brightness almenuben 
emelje ki a kijelzokepernyon 
alkalmazni kivant fenyerot. Az uj 
beallitas a menti hattereben, az 
Elokep kepernyon eletbe lep, igy 
azonnal lathato a vdltoztatas 
hatdsa. 

3. Mentse a bedllitdst a gombbal. Ujra a Setup menti 
jelenik meg. 

Az uj beallitas a kovetkezo modositdsdig ervenyben marad 
(a kesztilek kikapcsoldsa utdn is). 




Balanced for indoor and outdoor 
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Camera Sounds (Uzemhangok) 



A fenykepezogep uzemhangjai a keszulek bekapcsoldsakor, 
gomb megnyomasakor vagy kep keszitesekor hallhato hangok. 
Az uzemhangok nem azonosak a hangfelvetel vagy videoklip 
felvetele soran rogzitett hangokkal. 

A Camera Sounds alapertelmezett beallitasa az On (Be). 

1. Valassza a Setup menu (93. oldal) Camera Sounds 



meg. 

Az uj beallitas a kovetkezo 

modositasaig ervenyben marad (a keszulek kikapcsolasa 
utan is). 



pontjdt. 



2. A Camera Sounds almenuben 
emelje ki az Off (Ki) vagy az On 
(Be) pontot. 




3. Mentse a beallitast a 

gombbal. Ujra a Setup menu 



A Setup (Beallitas) menu hasznalata 95 



Date & Time (Datum es ido) 

Ez a menijpont a datum/ido formdtumdnak es aktudlis 
ertekenek bedllitdsdra szolgal. Ez a bedllitds rendszerint 
a fenykepezogep elso bekapcsolasakor megtortenik, de ha 
idozondkon utazik at, vagy a fenykepezo hosszabb ideig 
dramellatas nelkiil volt, vagy ha a datum vagy az ido 
beallitasa nem pontos, szijkseg lehet az ujradllitdsra. 

A valasztott datum/ido formatumot haszndlja a keszulek a 
Visszajdtszds tizemmodban alkalmazott ddtumkijelzesenel. 
Szinten a beallitasban kivalasztott formatumot alkalmazza 
a gep a Date & Time Imprint (Datum es ido feltijntetese) 
funkcional is (lasd: Date & Time Imprint (Datum es ido 
feltijntetese), 55. oldal). 

1. Valassza a Setup menu (93. oldal) Date & Time pontjat. 

2. A Date & Time almenuben a I bJifllil.Ijffilj^^^^^W 
kiemelt elem erteket a 

... ii , mmmi'im XI hr 

qombokkal nataroznatia meq. _ 

3. A tovabbi elemekre a \ ► 
gombokkal lephet at. 

4. Ismetelje a 2. es 3. lepest 
mindaddig, amig a kivant 

datum/ido formatumot, valamint a megfelelo datumot es 
idot be nem allitotta. 

5. Mentse a beallitast a ^jf gombbal. Ujra a Setup menu 
jelenik meg. 

A datum es idobeallitas a kovetkezo modositasaig ervenyben 
marad, meg a keszulek kikapcsolasa utan is. A datum- es 
idobeallitasok helyesek maradnak, amig a fenykepezoben 
levo telepekben van toltes, ha a telepek legfeljebb 1 0 percig 
vannak eltdvolitva, vagy ha a fenykepezot az opciondlis 
HP hdlozati tdpegyseghez csatlakoztatjdk. 



Tine; 12 : DO aiH 



96 HP Photosmart M22/M23 - felhasznaloi kezikonyv 



USB Configuration 
(USB-konfiguracio) 



fi USB Configuration 


•/ Digital Camera 




J»T-3 




Camera appears as an imaging 
device when connected to a 
computer, (uses PTP) 



Ez a beallitas meghatarozza, mikent erzekelje a szamitogep 
a csatlakoztatott fenykepezogepet. 

1. Vdlassza a Setup menu 
(93. oldal) USB pontjdt. 

2. Az USB Configuration almenuben 
valasszon az alabbi ket lehetoseg 
kozul: 

* Digital Camera (Digitalis 
fenykepezogep): A szamito- 
gep PTP (Picture Transfer Protocol) szabvanyt hasznalo 
digitalis fenykepezogepkent azonositja a keszuleket. 
Ez a fenykepezogep alapertelmezett beallitasa. 

• Disk Drive (Lemezmeghajto): A szamitogep MSDC 
(Mass Storage Device Class) szabvanyt hasznalo 
lemezmeghajtokent azonositja a fenykepezogepet. 
Ezzel a beallitassal olyan szamitogepre is attolthet 
kepeket, melyen nines telepitve a HP Image Zone 
(lasd: Kepdttoltes szamitogepre a HP Image Zone 
szoftver nelkiil, 108. oldal). Ezt a beallitast Windows 
98 operacios rendszeru szamitogepen a HP Image 
Zone szoftver telepitese nelktil nem feltetlentil tudja 
hasznalni. 

3. Mentse a beallitast a gombbal. Ujra a Setup menu 
jelenik meg. 

Az uj beallitas a kovetkezo modositasaig ervenyben marad 
(a keszulek kikapcsolasa utan is). 



A Setup (Beallitas) menu hasznalata 97 




TV Configuration (TV- 
konfiguracio) 

Ezzel a menuponttal a fenykepezogep kepeinek kimeneti 
videojel-formatumat dllithatja be a televizios megjelemteshez. 
A televiziokeszijlek az opcionalis HP Photosmart M-series 
dokkoloegysegen keresztijl csatlakoztathato a fenykepezo- 
gephez. 

A TV Configuration alapertelmezett bedllitdsa a fenykepezo- 
gep elso bekapcsoldsakor kivalasztott nyelvtol es tersegtol 

fugg- 

1. Valassza a Setup menti 
(93. oldal) TV Configuration 

pontjat. 

2. A TV Configuration almenuben 
ket lehetoseg koziil valaszthat: 

• NTSC: Eszak-Amerikaban, 
Del-Amerika egyes reszein, 

Japanban, Koreaban es Tajvanon fokent ezt hasznaljak 

• PAL: Europaban, Afrikaban, Argentinaban, Uruguayban, 
Paraguayban es Azsia egyes reszein fokent ezt 
hasznaljak 

TIPP: Ha a jelenlegi beallitas nem mukodik, probalja ki 
a masikat. 

3. Mentse a beallitast a -^p gombbal. Ujra a Setup menti 
jelenik meg. 

Az uj beallitas a kovetkezo modositasaig ervenyben marad 
(a kesztilek kikapcsolasa utdn is). 

A fenykepezogep TV-kesztilekhez torteno csatlakoztatdsdrol 
reszletesebb tdjekoztatdst a dokkoloegyseg felhaszndloi 
kezikonyveben taldl. 
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North American television standard 



Language (Nyelv) 



Ebben a beallitasban meghatarozhatja a fenykepezogep 
illesztofeluleten (peldaul a menukben) hasznalt nyelvet. 

1. Valassza a Setup menu 
(93.oldal) HBZIJ 
pontjat. 

2. A Language almenuben a 
es ^ ► gombokkal emelje ki a 
hasznalni kivant nyelvet. 

3. Mentse a beallitast a 

gombbal. Ujra a Setup menu jelenik meg. 

Az uj beallitas a kovetkezo modositasaig ervenyben marad 
(a keszulek kikapcsolasa utan is). 
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Move Images to Card (Kepek 
athelyezese memoriakartyara) 

Ezzel az opcioval kepeket tolthet at a belso memoriabol 
a behelyezett opcionalis memoriakartyara (Idsd: 
Memoriakdrtya behelyezese es formdzdsa (kihagyhato), 

1 6. oldal). A funkcio akkor erheto el a Setup menuben, 
ha a fenykepezogepben van opcionalis memoriakdrtya, 
es legaldbb egy kep van a belso memoriaban. 

1. Vdlassza a Setup menu (93. oldal) Move Images 
to Card... pontjdt, es nyomja meg a gombot. 

2. Egy jovdhagydst kero kepernyo jelenik meg a kijelzon. 

• Ha a memoriakartyan van elegendo hely a belso 
memoriaban tarolt valamennyi kep szdmara, a 
jovahagyasi kepernyo megkerdi, at kivanja-e helyezni 
az osszes kepet. 

• Ha nem fer rd az osszes kep a memoriakartyara, 
a jovahagyasi kepernyo tdjekoztat a kdrtydra 
dthelyezheto kepek szdmdrol, es megkerdi, at kivdnja- 
e helyezni oket. 

• Ha egyetlen kepet sem lehet dthelyezni a kdrtydra, 
a jovdhagydsi kepernyon a CARD FULL (A KARTYA 
MEGTELT) felirat jelenik meg. 

3. A kepek dthelyezesehez emelje ki a Yes (Igen) pontot, 
es nyomja meg a gombot. 

ArtEGJEGYZES: Az egyes panordmasorozatok valamennyi 
kepet egyszerre kell dthelyezni. Ha nines eleg hely a 
memoriakdrtydn a teljes panordmasorozat dthelyezesere, 
akkor annak egyik kepe sem kertil a kdrtydra. 

A muvelet elorehaladdsdt folyamatjelzo mutatja. A memoria- 
kartyara dthelyezett kepeket a rendszer torli a fenykepezogep 
belso memoridjdbol. A muvelet befejezesekor ujra a Setup 
menu jelenik meg. 
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Reset Settings (Beallftasok 
visszaallftasa) 

A funkcioval visszadllithatok a fenykepezogep gydri 
alapbedllitdsai. 

1. Ha van a keszulekben opcionalis memoriakdrtya, akkor 
vegye ki azt (Idsd: 17. oldal). 

2. Vdlassza a Setup menu (93. oldal) Reset Settings.... 
pontjdt. 

3. A Reset All Settings? (Osszes beallitas visszaallftasa?) 
almenuben emelje ki az alabbi ket lehetoseg egyiket: 

• Cancel (Megse): ugy lep ki a menubol, hogy nem 
valtoztat egyetlen beallitason sem. 

• Yes (Igen): a fenykepezogep Capture (Rogzites) es 
Setup (Beallitas) menujenek beallitasait alapertelmezett 
ertektikre allitja vissza (kiveve a Date & Time (Datum 
es ido), Language (Nyelv), TV Configuration (TV- 
konfiguracio) es USB Configuration (USB-konfiguracio) 
beallitasokat). 

4. A beallitasokat a gombbal allithatja vissza. Ez utan 
ujra a Setup menti jelenik meg. 

5. Ha az elso lepesben kivette az opcionalis memoriakartyat, 
akkor helyezze vissza azt a keszijlekbe. 
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7 Hibaelhantas es 
segftsegkeres 



A fejezet az alabbi temakoroket targyalja: 

• A fenykepezogep visszaallitasa alaphelyzetbe (1 04. oldal) 

• A HP Image Zone szoftver, annak rendszerkovetelmenyei, 
es a HP Image Zone Express (105. oldal) 

• A fenykepezogep hasznalata a HP Image Zone szoftver 
telepitese nelkijl (107. oldal) 

• Lehetseges problemak, okaik es megoldasuk (113. oldal) 

• Hibauzenetek a fenykepezogep kijelzojen (1 27. oldal) 

• Hibauzenetek a szamitogepen (143. oldal) 

• A HP altal nyujtott segitseg, beleertve a webes es telefonos 
tamogatast (145. oldal) 

MEGJEGYZES: Az itt ismertetett problemak megoldasarol, 
valamint a fenykepezogeppel es a HP Image Zone szoft- 
verrel kapcsolatos barmely mas problemaval kapcsolatban 
a HP Ligyfelszolgalatanak weboldalan talal tovabbi 
tudnivalokat: www.hp.com/support. 
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A fenykepezogep visszaallftasa 



Ha a fenykepezogep egyik gomb megnyomasara sem 
reagal, probalja visszaallitani beallitasait: 

1. Kapcsolja ki a fenykepezogepet. 

2. Ha van behelyezve opcionalis memoriakartya, azt vegye 
ki. (Bar a visszaallitashoz nem szijkseges az opcionalis 
memoriakartya eltavolitasa, de igy kizarhatja a memoria- 
kartyat, mint a problema egyik lehetseges okozojat.) 

3. Legalabb 5 masodperce aramtalanitsa a fenykepezo- 
gepet (vegye ki a telepeket, es csatolja le a halozati 
tapegyseget). 

4. Helyezze vissza a telepeket, csukja be a telep- es 
memoriakartya-fedelet, es/vagy csatlakoztassa a HP 
halozati adaptert a fenykepezogephez. 

5. Miutan ellenorizte, hogy a fenykepezogep mukodik 
opcionalis memoriakartya nelkijl, helyezze be a 
opcionalis kartyat, amennyiben rendelkezik ilyennel. 
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HP Image Zone szoftver 

A HP Image Zone szoftver teljes verziojaval a HP Instant 
Share segitsegevel kepeket kijldhetunk e-mailben a megadott 
cimekre (terjesztesi listdkat is hasznalhatunk), on-line albumokat 
hozhatunk letre, vagy automatikusan kepeket nyomtathatunk 
a fenykepezogep es a szamitogep csatlakoztatdsakor. Emellett 
osszefuzott panoramakepeket is atvihetijnk a szamitogepre 
(Idsd: 87. oldal es 92). 

S z a mi tog e pes rendsze r ko vete I m e nye k 

MEGJEGYZES: Az ebben a reszben ismertetett 
rendszerkovetelmenyek csak Windows operacios 
rendszeru szamitogepekre vonatkoznak. 

Atelepites soran a szamitogep rendszerenek konfiguraciojatol 
fijggoen vagy a teljes verzioju HP Image Zone szoftver, vagy 
annak HP Image Zone Express verzioja, vagy semmilyen 
HP Image Zone szoftver nem teleptil a szamitogepre. 

• Windows 2000 vagy XP operacios rendszeru, legalabb 
1 28 MB RAM-mal rendelkezo szamitogep eseten a tele- 
pitesi folyamat a HP Image Zone szoftver teljes verziojat 
telepiti. 

• Windows 2000 vagy XP operacios rendszeru, 64-1 28 
MB RAM-mal rendelkezo szamitogepre a HP Image Zone 
Express szoftver telepul. Lasd: HP Image Zone Express 
(csak Windows eseten), 1 06. oldal. 

• Ha a szamitogepen Windows 98, 98 SE vagy ME rendszer 
fut, es a gep 64 MB RAM-mal rendelkezik, akkor a tele- 
pitesi folyamat a HP Image Zone Express szoftvert telepiti. 

• Ha a szamitogep 64 MB RAM-nal kevesebbel rendelkezik, 
akkor a HP Image Zone szoftver nem telepitheto. A fenyke- 
pezogepet igy is hasznalhatja, de a HP Instant Share 
funkciok nelkul. Lasd: A fenykepezogep haszndlata 

a HP Image Zone szoftver telepitese nelkul, 1 07. oldal. 
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HP Image Zone Express 
(csak Windows eseten) 

A HP Image Zone Express segitsegevel kepeket tolthet at 
a fenykepezogeprol a szamitogepre. Ebben a verzioban 
azonban a teljes szoftververzio bizonyos funkcioi nem 
talalhatok meg. 

• A HP Image Zone Express szoftverrel nem hasznalhatok 
a fenykepezogep HP Instant Share-funkcioi. Nem jelolhet 
ki peldaul kepeket nyomtatasra, hogy a HP Image Zone 
szoftver automatikusan kinyomtassa azokat. Ha azonban 
a fenykepezogep HP Instant Share menujeben kijeloli 

a kivant kepeket, azokat kozvetlentil kinyomtathatja 
egy nyomtato segitsegevel (lasd: Kepek nyomtatdsa 
kdzvetlenul a fenykepezogeprol, 89. oldal). 
Hasznalhatok tovabba azok a HP Instant Share-funkciok, 
melyeket a HP Image Zone Express szoftver kinal. 

• A Panorama uzemmodban felvett kepek nem fuzodnek 
ossze automatikusan a szamitogepre torteno attoltestikkor. 
A kepeket osszefuzes nelktil kell attoltenijnk a szamitogepre, 
majd ott egy kijlon megvasarolt panorama-osszefuzo 
szoftver segitsegevel osszefuznunk. 

• A HP Image Zone Express segitsegevel attolthettink ugyan 
videoklipeket a szamitogepre, de megtekintesukhoz mas 
szoftvert kell igenybe venntink. 
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A fenykepezogep hasznalata 
a HP Image Zone szoftver 



Ha valami miatt nem telepiti a HP Image Zone szoftvert 
(sem a teljes verziot, sem a HP Image Zone Expresst), akkor 
is keszithet a fenykepezogeppel fotokat es videoklipeket. 
A fenykepezogep bizonyos funkcioi azonban ebben az 
esetben mdskent mukodnek: 

• A fenykepezogep HP Instant Share-funkcioi a HP Image 
Zone szoftver teljes verziojdt igenylik. Ha nem telepiti 

a szamitogepre a teljes verziot, nem lesz modja a 
fenykepezogep HP Instant Share-funkcioinak haszndlatdra. 

• A fenykepezogep Panorama uzemmodja a HP Image Zone 
szoftver teljes verzioja segitsegevel fuzi ossze automatikusan 
a kepeket a szamitogepen. Ha a szoftver teljes verzioja 
nines telepitve, a Panorama uzemmodban felvett kepek 
nem allnak automatikusan ossze panoramakeppe, miutan 
dttolti oket a szamitogepre. Tovdbbra is haszndlhatja 
azonban a fenykepezogep Panorama uzemmodjdt 
kepsorozatok keszitesere, melyeket egy kesobbi 
alkalommal fuz majd ossze panoramakeppe. Ehhez 
csupdn egy keposszefuzo szoftver sztikseges, amely 
letrehozza a panordmakepet a szamitogepen. 
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• A fenykepezogep HP Instant Share menujevel kijelolt 
kepek nyomtatdsa nem indul el automatikusan, amint 
a fenykepezogepet a szamitogephez csatlakoztatja. 
Az alabbi esetekben azonban mukodik a funkcio: 

• Ha a fenykepezogepet kozvetleniji egy PictBridge- 
kompatibilis nyomtatohoz csatlakoztatja. 

• Ha a fenykepezogepben memoriakartyat hasznal, 
es a PictBridge-kompatibilis nyomtato is rendelkezik 
memoriakdrtya-nyildssal, akkor a kartyat egyszeruen 
dtteheti a fenykepezogepbol a nyomtato 
kdrtyanyilasdba. 

• Eltero lehet a kep- es videoklip-dttoltes folyamata 
a szdmitogepre, mivel rendesen a HP Image Zone 
szoftver gondoskodik e feladat elvegzeserol. 
Reszleteket a kovetkezo szakaszban olvashat. 

Kepattoltes szamftogepre a HP Image 
Zone szoftver nelkul 

MEGJEGYZES: Ha Windows Me, 2000 vagy XP, illetve Mac 
OS X rendszert hasznal, nem kell elolvasnia ezt a reszt. 
Egyszeruen csatlakoztassa a fenykepezogepet a szami- 
togephez az USB-kdbellel, es az operdcios rendszer 
elindit egy programot a kepek dttoltesere (biztositsa, 
hogy a fenykepezogep Setup (Bedllitds) menujeben 
az USB Configuration (USB-konfigurdcio) bedllitdsa 
Digital Camera (Digitalis fenykepezogep) legyen, majd 
csatlakoztassa a fenykepezogepet kozvetleniji vagy 
az opciondlis M-series dokkoloegysegen kereszttil 
a szamitogephez). 

Ha nem tudja vagy nem szeretne telepiteni a szdmitogepre 
a HP Image Zone szoftvert, ketfelekeppen tolthet at kepeket 
a fenykepezogeprol a szdmitogepre: memoriakdrtya-olvaso 
segitsegevel, vagy lemezmeghajtokent konfigurdlva 
a fenykepezogepet. 
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Memoriakartya-olvaso hasznalata 

Ha memoriakdrtydt haszndl a fenykepezogepben, egyszeruen 
dtteheti azt a fenykepezogepbol a (kulon megvdsdrolhato) 
memoriakartya-olvasoba. Az olvaso ugy mukodik, mint egy 
hajlekonylemezes vagy CD-ROM-meghajto. Bizonyos szdmito- 
gepek es HP PhotoSmart nyomtatok beepitett memoriakdrtya- 
nyildsokkal rendelkeznek, melyeket ugyanugy haszndlhat, 
mint egy rendes memoriakdrtya-olvasot, es a szamitogepre 
mentheti segitsegukkel a kepeket. 

Kepdttoltes Windows rendszeru szamitogepre 
memdriakdrtya-olvasd segitsegevel 

1. Vegye ki a memoriakartyat a fenykepezogepbol, es 
illessze a memoriakartya-olvasoba (esetleg a szamitogep 
vagy a nyomtato memoriakartya-olvaso nyilasaba). 

2. Kattintson jobb gombbal a Sajdtgep ikonra az asztalon, 
majd valassza ki a menu Intezo elemet. 

3. Megjelenik egy ablak a Sajdtgep alatti lemezmeghajtokkal. 
A memoriakartya cserelheto lemezmeghajtokent jelenik 
meg. Kattintson a + jelre a cserelheto lemez felirattol balra. 

4. Ket konyvtar (mappa) jelenik meg a cserelheto lemez 
pontalatt. Kattintson a DCIM nevu mappa melletti + jelre; 
megjelenik egy alkonyvtdr. Ha a DCIM alatti alkonyvtdr 
nevere kattint, az Intezo jobb oldali paneljen megjelenik 
a kepek listaja. 

MEGJEGYZES: A DCIM mappaban tobb alkonyvtdr is lehet. 
Ha nem taldlja a kepeket, nezze meg a DCIM tovdbbi 
alkonyvtdrait. 

5. Jelolje ki az osszes kepet (kattintson a Szerkesztes menu 
Az osszes kijelolese parancsdra), es mdsolja oket a vdgo- 
lapra (a Szerkesztes menu Mdsolds parancsdval). 

6. Kattintson a Sajdtgep alatt a Helyi lemez pontra. Innentol 
kezdve a szamitogep merevlemezevel dolgozik. 
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7. Hozzon letre egy uj mappdt a Helyi lemez alatt. (Kattintson 
a Fdjl menu Uj parancsara, majd a Mappa pontra. Egy 
Uj mappa nevu mappa jelenik meg az Intezo jobb oldali 
paneljen.) Amig ez a mappanev kiemelten jelenik meg, 
addig dtirhato (pelddul a Kepek nevet adhatja az uj 
mappdnak). A mappa nevet kesobb is megvdltoztathatja, 
ha jobb gombbal a mappa nevere kattint, a megjeleno 
menijbol az Atnevezes parancsot vdlasztja, es beirja az 
uj nevet. 

8. Kattintson a frissen letrehozott mappara, majd a Szerkesztes 
menu Beillesztes parancsara. 

9. Az 5. lepesben masolt kepek ekkor az uj mappaba 
kerulnek a szamitogep merevlemezen. Ha meg szeretne 
bizonyosodni az attoltes sikeressegerol, kattintson az uj 
mappara. Ugyanannak a fajllistanak kell megjelennie 

a mappa tartalmakent, mint a 4. lepesben, amikor 
a memoriakdrtya tartalmat jelenitette meg. 

10. Ha megbizonyosodott a memoriakartyarol a szamitogepre 
torteno attoltes sikeressegerol, tegye vissza a kartydt 

a fenykepezogepbe. Hely felszabaditasahoz torolheti 
a kepeket vagy formazhatja a kartydt (a Delete (Tories) 
pont alatt a fenykepezogep Playback (Vissza jdtszds) 
menujeben). 

MEGJEGYZES: Ajdnlatos a kartydt formdzni a kepek torlese 
helyett, mivel ez segit megelozni a hibds kepek es kdrtydk 
kialakuldsdt. 
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Kepdttoltes Macintosh szdmitogepre memoriakdrtya-olvaso 
segitsegevel 

1. Vegye ki a memoriakdrtydt a fenykepezogepbol, es 
illessze a memoriakdrtya-olvasoba (esetleg a szdmitogep 
vagy a nyomtato memoriakdrtya-olvaso nyildsdba). 

2. Az adott Mac operdcios rendszer konfigurdciojdtol es 
verziojdtol ftiggoen automatikusan elindul az Image 
Capture vagy az iPhoto nevu alkalmazds, es vegigkala- 
uzolja Ont a fenykepezogeprol a szdmitogepre torteno 
kepdttoltes folyamatdn. 

• Az Image Capture alkalmazdsban a Download Some 
(Nemelyik letoltese) vagy a Download All (Osszes 
letoltese) gombra kattintva indithatja el az dttoltest. 
Alapertelmezes szerint a fdjlok - tipusuktol fijggoen - 
a Pictures (Kepek) vagy a Movies (Filmek) mappdba 
kerulnek. 

• Az iPhoto alkalmazdsban az Import gombbal indithatja 
a kepek dttolteset a szdmitogepre. A kepek az iPhoto 
alkalmazdsban tdrolodnak. Elerestikhoz futtassa az 
iPhoto alkalmazdst. 

• Ha automatikusan nem indul el egyetlen alkalmazds 
sem, vagy ha a kepeket manudlisan szeretne mdsolni, 
keresse meg az asztalon a memoriakartydt reprezentdlo 
ikont, majd a kepeket mdsolja onnan a merevlemezre. 
A fdjlmdsolds menetenek leirdsdt a Mac rendszer 
reszet kepezo sugorendszerben taldlja. 



Hibaelharitas es segftsegkeres 1 1 1 



A fenykepezogep konfiguralasa 
lemezmeghajtokent 

Az aldbbi eljdrdssal dllithato be a fenykepezogep ugy, hogy a 
szamitogephez csatlakoztatva lemezmeghajtokent mukodjon, s 
igy a HP Image Zone szoftver nelkul is lehessen kepeket dttolteni. 

MEGJEGYZES: Windows 98 operdcios rendszerrel rendelkezo 
szdmitogepeken esetleg nem haszndlhatja ezt a modszert. 

1 . Kapcsolja a fenykepezogepet Disk Drive (Lemezmeghajto) 
tizemmodba (ezt a lepest csak egyszer kell vegrehajtani): 

a. Kapcsolja be a fenykepezogepet, nyomja meg a i §p 
gombot, majd a ► gombbal lepjen a Setup ^ 
(Beallitas) menube. 

b. A ▼ gombbal emelje ki az USB menupontot, majd a 
► gombbal valassza ki a Disk Drive (Lemezmeghajto) 
lehetoseget. 

c. Zdrja be a Setup (Beallitas) mentit az Elokep/ 
visszajatszas O/Q gomb megnyomasaval. 

2. Csatlakoztassa a fenykepezogepet az USB-kabel 
segitsegevel a szamitogephez 

3. Innentol kezdve az eljaras megegyezik a kovetkezo reszben 
leirttal: Memoriakdrtya-olvaso haszndlata, 1 09. oldal. 
Windows rendszerben a fenykepezogep cserelheto 
lemez formajaban jelenik meg a Windows Intezo 
ablakaban. Macintosh szdmitogepen automatikusan 
elindul az Image Capture vagy az iPhoto alkalmazas. 

4. Miutan attoltotte a kepeket a fenykepezogeprol a szdmito- 
gepre, csatolja le a keszuleket a szdmitogeprol. Windows 
2000 vagy XP rendszer eseten Az eszkoz nem biztonsdgos 
eltdvolitdsa figyelmeztetes jelenik meg, ezt azonban 
figyelmen kivtil hagyhatja. 

MEGJEGYZES: Ha a Macintosh gepen sem az Image Capture, 
sem az iPhoto alkalmazas nem indul el automatikusan, keres- 
se meg az asztalon a HP_AA2X jelolesu lemezmeghajto-ikont. 
A fdjlmdsolds menetenek leirdsdt a Mac sugojdban taldlja. 
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Problemak es megolddsaik 



Problema 


L phpfcpapc oil 


/V\egoldds 


A fenyke- 
pezogepet 
nem lehet 
bekapcsolni. 


Nem huzta le 
teljesen a lencse 
fedelet. 


• Ugy huzza le a fedelet, 
hogy kattanjon. 


A telepek nem 
megfeleloen 
mukodnek, 
lemerultek, 
hidnyzanak 
vagy nem 
a megfelelo 
tipusuak. 


• A telepek lemeruloben 
vannak, vagy teljesen 
lemerultek. Helyezzen be uj 
vagy ujratoltott telepeket. 

• Ellenorizze, jol vannak-e 
behelyezve a telepek 
(Idsd: 12. oldal). 

• Ne haszndljon hagyomdnyos 
alkdlielemeket. A legjobb 
eredmeny eleresenek 
erdekeben haszndljon 
Energizer Lithium AA 
elemeket vagy NiMH AA 
akkumuldtorokat. 




Ha egy opciond- 
lis HP hdldzati 
tdpegyseget 
haszndl, akkor 
az nines csatla- 
koztatva a feny- 
kepezogephez 
vagy az elektro- 
mos hdlozathoz. 


Ellenorizze, csatlakoztatva 
van-e a HP hdldzati tdpegyseg 
a fenykepezogephez es egy 
mukodo hdldzati aljzathoz. 




Az opciondlis 
HP hdldzati 
tdpegyseg 
nem mukodik 
megfeleloen. 


Ellenorizze, nem serult vagy 
hibds-e a HP hdldzati 
tdpegyseg, es csatlakoztatva 
van-e mukodo hdldzati 
aljzathoz. 



Hibaelhdntds es segftsegkeres 1 1 3 



Problema 


Lehetseges ok 


Megoldds 


A fenyke- 
pezogepet 
nem lehet 
bekapcsoini 

(folytatas). 


Az opcionalis 
memoriakartya 
hibas, vagy 
a keszuiek nem 
tamogatja. 


Gyozodjon meg rola, hogy a 
memoriakartya a fenykepezo- 
gephez valo (lasd: 174. oldal). 
Ha a memoriakartya megfelelo, 
vegye ki, s nezze meg, hogy be 
tudja-e kapcsolni a fenykepe- 
zogepet. Ha memoriakartya 
nelkul be tudja kapcsolni 
a fenykepezogepet, a kartya 
valoszinuleg serult. Formazza 
meg a memoriakartyat a 
szamttogeppel. Ha igy sem 
kapcsol be a fenykepezogep, 
akkor cserelje ki a kartyat. 




A fenykepezo- 
gep mOkodott, 
de leallt. 


Inditsa ujra a fenykepezogepet 
(lasd: 104. oldal). 


A Tapellatas/ 

memoria 

jelzdfeny 

vildgit, de a 

kijelzdkeper- 

nyd ki van 

kapcsolva. 


A kijelzokeper- 
nyo egyperces 
tetlenseg utan 
kikapcsol. 


A kijelzokepernyot az Eldkep/ 
visszajdtszds O/O gombbal 
aktivalhatja. 


Atmeneti hiba 
tortenhetett a 
fenykepezo- 
gepben. 


Inditsa ujra a fenykepezogepet 
(lasd: 104. oldal). 


A Tapellatas/ 
memoria 
jelzdfeny 
vildgit, de ugy 
tiinik, hogy 
a fenyke- 
pezdgep 
„beragadt", s 
nem mukodik 
megfelelden. 


Atmeneti hiba 
tortenhetett a 
fenykepezo- 
gepben. 


Inditsa ujra a fenykepezogepet 
(lasd: 104. oldal). 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldds 


A telepeket 
gyakran kell 
cserelni vagy 
ujratolteni. 


A kijelzokeper- 
nyo funkcio 
huzamosabb 
ideig tarto 
hasznalata 
videofelvetel 
rogzitesehez, 
a gyakori 
vakuhasznalat 
vagy a Display 
Brightness 
(Kijelzofenyereje) 
beallftas High 
(Nagy) ertekre 
allitva noveli a 
telephasznalatot. 


Lasd: A telep elettartamdnak 
meghosszabbitdsa, 1 54. oldal. 




A NiMH- 
akkumulatorok 
nem megfeleloen 
lettek feltoltve, 
vagy a hosszu 
hasznalaton 
kivuli ido alatt 
lemerultek. 


Az uj NiMH-akkumulatorok 
nincsenek teljesen feltoltve, 
s lemerulnek attol fijggetlenul, 
hogy be vannak-e helyezve 
a fenykepezogepbe Az uj es 
a regen toltott telepeket teljesen 
fel kell tolteni, hogy elerjek teljes 
kapacitasukat (lasd: 159. oldal). 




A telep vegyi 
tipusa nem felel 
meg a fenykepe- 
zogephaszndlati 
mddjdnak. 


Lasd: A teleptipusok 
teljesitmenye, 1 56. oldal. 


A fenykepezo- 
gep telepeit 
nem lehet 
feltolteni. 


Az akkumuldto- 
rok nincsenek 
behelyezve. 


Tegyen be NiMH-akkumulatoro- 
kat. A litium- es alkalielemek 
nem ujratolthetok. 


Az akkumuldto- 
rok mar fel 
vannak toltve. 


Ha a NiMH-akkumulatorokat 
nemreg toltotte fel, a toltes nem 
indul el. Nemi merites utan 
kiserelje meg ujra a toltest. 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldds 


A fenykepe- 
zogep telepeit 
nem lehet 
feltolteni 

(folytatds). 


Nem megfelelo 
halozati tdpe- 
gyseget haszndl. 


Kizdrolag a fenykepezogephez 
ajanlott HP halozati tapegyseget 
hasznalja (Idsd: 163. oldal). 


Tul kicsi az 
akkumulatorfesz 
ultseg a toltes 
elinditasahoz. 


A fenykepezogep nem probdl- 
kozik a serult vagy tulzottan 
lemerult NiMH-akkumuldtorok 
toltesevel. Vegye ki az 
akkumuldtorokat a fenykepezo- 
gepbol, s toltse fel oket az M- 
series fenykepezogepek opci- 
ondlis HP PhotoSmart Quick 
Recharger (Gyors ujratolto) 
keszulekkel (kulon 
megvdsdrolhato), majd 
probdlja ki ismet oket a fenyke- 
pezogepben. Ha ez sem vezet 
eredmenyre, valosziniileg hibds 
az egyik vagy mindket akkumuld- 
tor. Vdsdroljon uj NiMH-akkumu- 
Idtorokat, majd probdlja ismet. 




A telepek 
serultek vagy 
hibdsak. 


A NiMHakkumuldtorok idovel 
tonkremehetnek. Ha a fenykepe- 
zogep akkumuldtorhibdt eszlel, 
a toltes nem indul el, a folya- 
matban levo toltes pedig ledll. 
Vdsdroljon uj akkumuldtorokat. 




A telepek 
nincsenek 
megfeleloen 
behelyezve. 


Ellenorizze, jdl vannak-e 
behelyezve az akkumuldtorok 
(Idsd: 12. oldal). 


A fenykepe- 
zogep nem 
reagdl a 
gombok 
megnyo- 
mdsdra. 


A fenykepezo- 
gep ki van 
kapcsolva 
vagy leallt. 


Kapcsolja be a fenykepezoge- 
pet, vagy kapcsolja ki, majd 
ujra be. 


A telepek 
lemerultek. 


Cserelje ki vagy toltse fel 
a telepeket. 



116 HP PhotoSmart M22/M23 - felhaszndldi kezikonyv 



Problema 


Lehetseges ok 


Megoldas 


A fenykepe- 

zdgep nem 

reagdl a 

gombok 

megnyo- 

masara 

(folytatds). 


A fenykepe- 
zogep szdmi- 
tdgephez van 
csatlakoztatva. 


A legtobb gomb nem mukodik, 
amikor a fenykepezogep szami- 
togephez van csatlakoztatva. A 
mukodo gombok csak a kijelzo- 
kepernyo bekapcsolasara - es 
bizonyos esetekben kikapcso- 
lasara - szolgalnak. 




A fenykepe- 
zogep kepet 
dolgoz fel. 


Varjon, amig a Tapellatds/ 
memoria jelzofeny folyamatos 
zold fennyel nem vilagft, azt 
jelezve, hogy a keszulek 
befejezte a legutobb keszitett 
kep feldolgozasat. 




Az opciondlis 
memdriakdrtya 
hibds, vagy a 
keszulek nem 
tdmogatja. 


Gyozodjon meg rola, hogy 
a memoriakartya a fenykepezo- 
gephez valo (Idsd: 174. oldal). 
Ha a memoriakartya megfelelo, 
kapcsolja ki a fenykepezogepet, 
vegye ki a memdriakdrtydt, 
kapcsolja be a fenykepezoge- 
pet. Ha a keszulek reagdl a 
gombnyomdsokra, valdszfnuleg 
serulta memoriakartya. Cserelje 
ki a memdriakdrtydt. 




A fenykepezo- 
gep mukodott, 
de leallt. 


Inditsa ujra a fenykepezogepet 
(Idsd: 104. oldal). 


A Shutter 
(Exponalo) 
gomb lenyo- 
masa es a kep 
elkeszitese 
kozott 

hosszabb ido 
telik el. 


A fenykepe- 
zogepnek a 
fokusz es a 
megvilagitas 
zdrolasahoz 
idore van 
szuksege. 


Alkalmazza a Fokuszzar 
funkcidf (Idsd: 38. oldal). 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldas 


Az Expondlo 
gomb lenyo- 
masa es a kep 
elkeszitese 
kozott 
hosszabb 
ido telik el 
(folytatds). 


A tema tul 
sotet, a fenyke- 
pezogep 
megvildgttdsi 
ideje tul hosszu. 


• Hasznalja a vakut. 

• Ha a vaku nem haszndlhato, 
a hosszu megvilagitasi ido 
kozben hasznalja a harom- 
labu allvanyt. 


A fenyke- 

pezogep a 

vorosszem-hatas 

csokkentese 

funkcioval 

hasznalja 

a vakut. 


A vorosszem-hatas csokkentese 
funkcioval a kep elkeszitese 
hosszabb idot vesz igenybe. 
A zar a tovabbi villanasok 
miatt kesleltetve van. Ugyeljen 
rd, hogy a fenykepen szereplo 
alakok, targyak ne mozduljanak 
el a tovabbi villanasok alatt. 


A Shutter 

(Exponalo) 

gomb 

megnyo- 

masakor a 

keszulek nem 

fenykepez. 


Nem nyomta le 
teljesen az 
Exponalo 

gombot. 


Nyomja le teljesen az 
Exponalo gombot. 


A belso 
memoria vagy 
a behelyezett 
opcionalis 
memoriakartya 
megtelt. 


Toltse at a kepeket a fenykepe- 
zogeprol a szamitogepre, majd 
formazza meg a belso memorial 
vagy a memoriakartyat (lasd: 
16. oldal es 69). Uj kartyat is 
tehet a fenykepezogepbe. 


A behelyezett 
opcionalis 
memoriakartya 
zarolva van. 


Vegye ki a memoriakartyat a 
kikapcsolt fenykepezogepbol, 
es kapcsolja a kartya zarolo 
kapcsolojat a nem zdrolt 
dlldsba. 


A vaku ujratolt. 


A kovetkezo kep keszitese elott 
vdrja meg, amig a vaku ujra 
feltoltodik. 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldds 


Az Expondio 

gomb 

megnyo- 

mdsakor a 

kesziilek nem 

fenykepez 

(tolytatas). 


A fenykepezo- 
gep Macro J£i 

(Makro) modban 
van, s a fokusz 
bedllitdsdig 
nem tud 
fenykepezni. 


• Fokuszalja ujra a fenyke- 
pezogepet (probalkozzon 
a Fokuszzdr hasznalataval, 
lasd: 38. oldal). 

• Ugyeljen arra, hogy a kep 
temaja a Macro (Makro) 
(kbzelkep) tartomanyon beltil 
legyen (lasd: 42. oldal). 




A fenykepe- 
zogep meg a 
legutobbkeszitett 
kepet menti. 


Mielott ujabb kepet keszitene, 
varjon nehany masodpercet, 
mfg a kesziilek befejezi az 
elozo kep feldolgozasat. 


A kep eletlen. 


A fenyviszonyok 
nem kielegitok, 
es a vaku 
bedllitdsa Flash 
Off © (Vaku 
kikapcsolva) 
vagy Night 
(Ejszakai). 


• Alkalmazza az Image Advice 

funkciot (lasd: 72. oldal). 

• Rossz fenyviszonyok eseten 
a fenykepezogepnek tobb 
idore van sziiksege a kep 
elkeszitesehez. Hasznaljon 
hdromlabu allvanyt a feny- 
kepezogep stabil helyzetenek 
megtartdsahoz, javttson 

a megvildgftdson, vagy 
dllitsa a vakul Auto Flash 
A J (Automatikus vaku) 
ertekre (lasd: 40. oldal) 

• A fenykepezogepet ket 
kezzel tartva nyomja le 

az Expondio gombot, vagy 
hasznaljon allvanyt. Figyelje 
az kijelzokepernyon 
megjeleno <ff ikont (ez 
arra figyelmeztet, hogy a 
keszuleket szinte lehetetlen 
stabilan tartani, hdromlabu 
allvanyt kell haszndlnia). 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldds 


A kep eletlen 

(folytatds). 


A fenykepezoge- 
pet Macro & 
modba kellett 
volna dllitani. 


Allitsa a fenykepezogepet 
Macro J£i (Makro) modba, 
majd probdljon ujra fenyke- 
pezni (Idsd: 42. oldal). 




A fenykep 
keszitese 
kozben 
elmozdult 
a targy vagy 
a keszulek. 


• Allitsa a vakut Auto Flash 
A J (Automatikus vaku) vagy 
Flash On % (Vaku bekap- 
csolva) ertekre, es dllitson 
be Action 33^ (Mozgas) 
felveteli uzemmodot. 

• A fenykepezogepet ket 
kezzel tartva nyomja le az 
Expondlo gombot, vagy 
haszndljon dllvdnyt. Figyelje 
az kijelzokepernyon 
megjeleno *f ikont (ez 
arra figyelmeztet, hogy a 
keszijleket szinte lehetetlen 
stabilan tartani, hdromldbu 
allvdnyt kell haszndlnia). 




A fenykepe- 
zogep nem 
a targy ra 
fokuszdlt, vagy 
nem tudott 
fokuszdlni. 


• A kep elkeszftese elott 
feltetienul vdrja meg, hogy 
a fokuszkeretek zoldre 
vdltsanak (Idsd: 36. oldal). 

• Alkalmazza a Fdkuszzdr 
funkciot (Idsd: 38. oldal). 


A kep 

tulzottan 

vildgos. 


A vaku tul sok 
fenyt adott. 


• Al ka 1 mazza az Image Advice 

funkciot (Idsd: 72. oldal). 

• Kapcsolja ki a vakut (Idsd: 
40. oldal). 

• Lepjen tdvolabb a tdrgytol. 




Szuksegtelenul 
haszndlta az EV 
Compensation 

(Megvildgitdsi 

korrekcio) 

funkciot. 


Allitsa az EV Compensation 

bedllitdst 0,0 ertekre (Idsd: 
57. oldal). 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldds 


A kep 

tulzottan 

vilagos 

(folytatds). 


Tul eras volt 
a termeszetes 
vagy 

mesterseges 
megvilagitas. 


• Probdlja meg a kepet mas 
szdgbol elkesziteni. 

• Ne iranyftsa a fenykepezo- 
gepet kozvetlenul a fenyfor- 
rds fele vagy a fenyt erosen 
visszavero Teluletre. 

• Csokkentse az EV 
Compensation erteket 
(Idsd: 57. oldal). 




A tema sok sotet 
objektumot tartal- 
mazott (peldaul 
fekete targy sotet 
hatter elott). 


Csokkentse az EV Compensation 

(Megvildgftdsi korrekcio) 
erteket (Idsd: 57. oldal). 




Modosftani 
kell a kijelzo 
fenyerejet. 


A Setup menu Display Brightness 

pontjdt dllftsa Low (Kicsi) vagy 
Medium (Kozepes) ertekre 
(Idsd: 94. oldal). 


A kep 

tulzottan 

sotet. 


A vaku be volt 
kapcsolva, de a 
targy tul messze 
volt. 


Gyozodjdn meg rola, hogy 
a targy a vaku mukodesi 
tdvolsdgdn belul van (Idsd: 
172. oldal). Ha nines, akkor 
prdbdlkozzon a Flash Off © 
(Vaku kikapcsolva) bedllftdssal 
(Idsd: 40. oldal), mely 
hosszabb megvildgitdst igenyel 
(haszndljon dllvdnyt), vagy 
haszndlja az Adaptive Lighting 
(Adaptfv megvilagitas) funkcidt 
(Idsd: 53. oldal). 




A tema sok vila- 
gos objektumot 
tartalmazott 
(peldaul feher 
targy vilagos 
hatter elott). 


Novelje az EV Compensation 

(Megvildgftdsi korrekcio) 
erteket (Idsd: 57. oldal). 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldas 


A kep 

tulzottan sotet 

(folytatds). 


Keves volt 
a feny. 


• Alkalmazza az Image 
Advice funkciot (lasd: 
72. oldal). 

• Vdrja meg a megfelelobb 
fenyviszonyokat. 

• Hasznaljon kozvetett 
megvilagftast. 

• Hasznalja a vakut (Idsd: 
40. oldal). Ezt a funkciot 
deritovakunak hivjdk. 

• Novelje az EV Compensation 
(Megvilagitdsi korrekcio) 
beallitast (Idsd: 57. oldal). 

• Alkalmazza az Adaptive 
Lighting (Adaptiv megvildgi- 
tds) funkciot (Idsd: 53. oldal). 


A tdrgy mogott 
fenyforrds van. 


• Alkalmazza a Flash On ^ 
(Vaku bekapcsolva) 
beallitast (Idsd: 40. oldal) 
a tdrgy megvildgitdsdhoz. 

• Novelje az EV Compensation 
erteket (Idsd: 57. oldal). 

• Alkalmazza az Adaptive 
Lighting (Adaptiv megvildgi- 
tds) funkciot (Idsd: 53. oldal). 


Az ujja 
eltakarta 
a vakut. 


Ugyeljen arra, hogy az ujjai 
a fenykepezeskor ne takarjdk 
el a vakut. 


Modositani 
kell a kijelzo 
fenyerejet. 


A Setup menu Display Brightness 

pontjdt dllitsa Medium vagy 
High ertekre (Idsd: 94. oldal). 


A kep 

szemcses. 


Az ISO 
Speed (ISO- 
erzekenyseg) 
bedllitdsa tul 
nagy volt. 


• Al ka 1 mazza az Image Advice 

funkciot (Idsd: 72. oldal). 

• Hasznaljon kisebb ISO 
Speed (ISO-erzekenyseg) 
beallitast (Idsd: 60. oldal). 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldds 


A kep 
szemcses 

(folytatds). 


Az Image 
Quality 

(Kepminoseg) 
bedllftdsa tul 
alacsony volt. 


Haszndlja a 4MP Best Image 

Quality (4MP legjobb kepmino- 
seg) bedllftdst, melynek a leg- 
kisebb a keptomoritese (Idsd: 
51. oldal). 




Keves volt 
a feny. 


• Vdrja meg a megfelelobb 
fenyviszonyokat. 

• Haszndljon kozvetett 
megvildgitdst. 

• Haszndlja a vakut 
(Idsd: 40. oldal). 




A fenykepezo- 
gep tul meleg 
volt a kep 
keszftesekor. A 
fenykepezogep 
tul sokdig be 
volt kapcsolva, 
vagy meleg 
helyen taroltdk. 
A keszuiek 
felmelegedese 
eseten a 
kepeken egyre 
tobb zavards, 
szemcsesseg 
jelenik meg. 


A fenykepezogep lehulesevel a 
jelenseg megszunik. A legjobb 
minoseg eleresenek erdekeben 
ne tdrolja a fenykepezogepet 
tul meleg helyen. 


Nincsenek 
meg a kepek 
a fenykepe- 
zogepen. 


Memdriakdrtydt 
helyezett be, 
miutdn kepeket 
keszftett. A 
memdriakdrtya 
behelyezese 
utdn a belso 
memdria kepei 
nem Idthatdk. 


Helyezze at a kepeket a belso 
memdridbdl a memdriakdrtydra 
(Idsd: 100. oldal). 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldds 


A Playback 
(Visszajdtszds) 
menu egyes 
pontjai 
szurken 
jelennek meg. 


Amenijpontnem 
alkalmazhato 
az adott kepre. 


Ez nem rendellenesseg. Ha 
pelddul egy videoklip van 
kijelolve, akkor nem lehetseges 
az elforgatds. 


A kepe mas 
fenykepezo- 
geppel keszult, 
ezert ezen nem 
szerkesztheto. 


Toltse at a kepeket a fenyke- 
pezogeprol a szdmitogepbe 
(Idsd: 87. oldal), ahol a 
HP Image Zone szoftverrel meg- 
jelenftheti es modosithatja oket. 


A kijelzett 
datum es/ 
vagy ido 
helytelen. 


A datumot vagy 
idot helytelenul 
dllitottdk be, eset- 
leg megvdltozott 
az idozona. 


Allitsa be a helyes datumot es 
idot a Setup (Bedllftds) menu 
Date & Time (Datum es ido) 
pontjdban (Idsd: 96. oldal). 




A telepek 
lemerultek, vagy 
sokaig ki voltak 
veve a fenyke- 
pezogepbol. 


Allitsa be a helyes datumot es 
idot a Setup (Bedllitds) menu 
Date & Time (Datum es ido) 
pontjdban (Idsd: 96. oldal). 


Kepek 

megtekintese 
kozben a 
fenykepezo- 
gep lomhdn 
mukodik. 


Ha lassu a 
behelyezett 
memoriakartya 
(pelddul MMC 
kartya), vagy 
ha tul sok kep 
van rajta, ez 
erzodhet a 
feldolgozds 
idotartaman. 


Olvassa el a memoriakdrtydval 
kapcsolatos tandcsokat: 
Adattdrolds, 1 74. oldal es 
Memoriakapacitds, 177. oldal. 




Lehet, hogy a 
fenykepezogep 
kepet dolgoz fel. 


Vdrjon, amig a Tdpelldtds/ 
memoria jelzofeny folyamatos 
zold fennyel nem vildgit, azt 
jelezve, hogy a keszulek 
befejezte a feldolgozdst. 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldds 


A fenykepe- 
zogep felme- 
legszik (sot 
felforrosodik). 


Az opciondlis 
HP hdlozati 
tdpegyseggel 
taplalja a feny- 
kepezogepet 
vagy tolti annak 
akkumulatorait, 
vagy tul hosszu 
ideig (1 5 percig 
vagy tovabb) 
hasznalhatta 
a gepet. 


Ez a jelenseg normalis, nem 
szdmft hibdnak. Ha azonban 
bdrmi rendelleneset tapasztal, 
kapcsolja ki a fenykepezogepet, 
csatolja le rola a HP hdldzati 
tdpegyseget, es hagyja a gepet 
kihulni. Ezutdn nezze meg a 
fenykepezogepet es a telepeket, 
nem serultek-e meg veletlenul. 


Nem lehet 
dttolteni 
a kepeket 
a fenykepe- 
zogepbol a 
szdmitogepbe. 


Nines telepitve 
a szamitogepen 
a HP Image 
Zone szoftver. 


Telepflse a HP Image Zone 
szoftvert (Idsd: 18. oldal), 
vagy Idsd: A fenykepezogep 
haszndlata a HP Image Zone 
szoftver telepitese nelkul 
107. oldal. 




A szamitogep 
nem erti a 
Picture Transfer 
Protocol (PTP) 
szabvanyt. 


Kapcsolja a fenykepezogepet 
Disk Drive (Lemezmegha|td) 
uzemmddba (Idsd: 1 1 2. oldal). 


A fenykepe- 
zogeprol a 
szdmitogepre 
valo 

kepdttoltes 
kozben 
hibauzenet 
jelenik meg. 


Feszultseginga- 
dozas vagy 
elektrosztatikus 
kisules 

szakithatta meg 
az attoltest. 


Zdrja be a HP Image Zone 
Transfer szoftvert, csatolja 
le a fenykepezogepet a 
szdrmtogeprol (vagy vegye 
ki a dokkoldegysegbol), es 
inditsa ujra a fenykepezot 
(Idsd: 104. oldal). Ez utdn 
ujraindfthatja a kepdtvitelt 
(Idsd: 87. oldal). 
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Problema 


Lehetseges ok 


Megoldas 


A fenykepe- 
zogeprol 
attoltott 
panoramaso- 
rozatok nem 
allnak ossze 
egy keppe. 


Nem a HP 
Image Zone 
szoftverrel 
toltotte le a 
panordmaso- 
rozatot. 


Toltse le a panoramasorozatot 
a HP Image Zone szoftverrel 
(lasd: 87. oldal). 


Aszdmitogepen 
a HP Image 
Zone Express 
szoftver van 
telepftve. 


A sorozatot egy kepszerkeszto 
szoftverrel fuzheti ossze 
panoramakeppe. A HP Image 
Zone Express szoftver nem 
tamogatja az attoltes kozbeni 
automatikus keposszefuzest 
(lasd: 106. oldal). 


A HP Image 
Zone szoftver 
telepitesekor 
vagy 

hasznalatakor 

ii - 
problema 

meruit fel. 


A szdmitogep 
nem rendelkezek 
elegendo RAM- 
mal a szoftver 
telepftesehez. 


• Ismerkedjen meg a 
rendszerkovetelmenyekkel 
(105. oldal). 

• Keresse fel a HP 
ugyfelszolgalatanak 
weboldaldt: 
www.hp.com/ support. 
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Hibauzenetek a fenykepezogep 

k* • f // • ✓ 
ijelzojen 



Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldds 


BATTERIES 
DEPLETED. Camera 
is shutting down 

(A TELEPEK 
LEMERULTEK. 
A fenykepezogep 
leall). 


A telep 

toltottsegi szintje 
nem elegendo a 
fenykepezogep 
tovdbbi 
mukodesehez. 


( cprp ip ki vnnv tn t^e re 
a telepeket, vagy haszndlja 
az opciondlis HP hdlozati 
tdpegyseget. 


Batteries are 
defective 

(A telepek 
meghibdsodtak.) 


A telepek 
zdrlatosak, vagy 
annyira 

lemerultek, hogy 
ez kdrt tett 
bennuk. 


Vdsdroljon uj telepeket. 


Batteries are too 
low to take 
pictures. 

(A telepek 
kapacitdsa nem 
elegendo a 
kepkesziteshez.) 


A telepek tul 

gyengek a 

fenykep- vagy 

videokesziteshez, 

dllokepek 

azonban 

megtekinthetok 

Visszajdtszas 

uzemmodban. 

Ez az uzenet 

alkdlielemeknel 

hamarabb 

jelentkezi, mint 

NiMH- vagy 

litiumtelepeknel. 


Vdsdroljon uj telepeket. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldds 


Batteries are 


Nem NiMH- 


Cserelje ki a telepeket 


non-rechargeable. 


akkumulatorok 


NiMH-akkumulatorokra. 


(A behelyezett 


vannak a 




elemek nem 


keszulekben. 




• •■111 L " 1 \ 

u|ratolthetok.) 






Batteries are 


Vagy nem 


• Ha nem ujratoltheto 


non-rechargeable 


NiMH- 


elemek vannak 


or are fully 


akkumulatorok 


behelyezve, cserelje 


charged. 


vannak 


ki oket NiMH- 


(A telepek nem 


behelyezve, 


akkumulatorokra. 


ujratolthetok, vagy 


vagy teljesen 


• Ha NiMH-akkumula- 


teljesen fel vannak 


fel vannak toltve 


torok vannak a 


toltve.) 


a telepek. 


keszulekben, azok 






teljesen fel vannak 






toltve, a fenykepe- 






zogep keszen all 






a hasznalatra. 


Batteries cannot 


Hiba vagy 


Probalkozzon meg 


be charged. 


aramkimaradas 


nehanyszor az akkumula- 


(A telepek nem 


tortent a toltes 


torok feltoltesevel. Ha nem 


tolthetok ujra.) 


kozben, nern 


sikerul, probalja egy kulso 


megfelelo 


toltovel feltolteni az 




halozati 


akkumulatorokat. Ha az 




tapeavseaet 


akkumulatorokat tovabbra 




hasznal, az 


sem lehet feltolteni, 




akkumulatorok 


vasaroljon ujakat, 




tul lettek toltve, 


s probalja ujra. 




hibasak, vagy 






nines telep 






a fenykepe- 






zogepben. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldas 


UNSUPPORTED 
CARD 

(NEM 

tAmogatott 

KARTYA) 


A memoria- 
nyildsban levo 
opcionalis 
memoriakartya 
nem tdmogatott 
tfpusu. 


Biztositsa, hogy 
a fenykepezogepnek 
megfelelo memoriakartya 
legyen behelyezve. 
(Lasd: 174. oldal.) 


CARD IS 
UNFORMATTED. 
Press OK to format 
card. 

(formazatlan 
kArtya. 

Formazza meg 
a kartyat az OK 
gombbal.) 


A behelyezett 
opcionalis 
memoriakdrtydt 
formazni kell. 


Formazza meg 
a memoriakartyat 
a kijelzokepernyon 
megjeleno utmutatds 
alapjan (ha nem szeretne 
formazni, vegye ki 
a gepbol). A muvelet 
a kartyan levo valamennyi 
fajlt torli. 


CARD HAS 
WRONG FORMAT. 
Press OK to format 
card. 

(HIBAS kArtya 
formAtum. 

Formazza meg 
a kartyat az OK 
gombbal.) 


A behelyezett 
opcionalis 
memoriakartya 
mas eszkozre, 
pi. MP3- 
lejdtszdra van 
formdzva. 


Formazza ujra 
a memoriakartyat 
a kijelzokepernyon 
megjeleno utmutatds 
alapjan (vagy, ha nem 
szeretne formazni, vegye 
ki a gepbol). A muvelet 
a kartyan levo valamennyi 
fajlt torli. 


Unable to format. 

(Nem lehet 
formazni.) 


A behelyezett 
opcionalis 
memoriakartya 
hibds. 


Cserelje ki a memoria- 
kartyat, vagy ha van 
memoriakartya-olvasoja, 
probalja megformazni 
a kartydta szdmitdgeppel. 
Utmutatdst a kdrtyaolvasd 
dokumentdcidjdban taldl. 



Hibaelhdntds es segftsegkeres 1 29 



Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldds 


The card is locked. 
Please remove the 
card from your 
camera. 

(A kdrta zarolva. 
Vegye ki a kdrtyat 
a fenykepezo- 
gepbol). 


A HP Instant 
Share menu 
konfigurdldsdna 
k kfserletekor 
a behelyezett 
opcionalis 
memdriakdrtya 
zarolva van. 


Kapcsolja ki a fenykepe- 
zogepet. Allitsa a kartya 
zarolokapcsolojdt nyitott 
helyzetbe, vagy egyszeruen 
vegye ki a kdrtyat a fenyke- 
pezogepbol, es folytassa a 
HP Instant Share-feladatot. 


CARD LOCKED 

(A KARTYA 
ZAROLT) 


A behelyezett 
opcionalis 
memoriakartya 
zarolva van. 


Vegye ki a memdriakdrtydt 
a kikapcsolt fenykepe- 
zogepbol, es dllftsa a 
kartya zdrold kapcsoldjdt 
a nem zdrolt dlldsba. 


MEMORY FULL 

(A MEMORIA 

MEGTELT) 

vagy 

CARD FULL 

(A KARTYA 
MEGTELT) 


Nines eleg hely 
tovdbbi kepek 
mentesere 
a belso 
memdridban 
vagy a 
behelyezett 
opcionalis 
memdriakdrtydn. 


Toltse at a kepeket 
a fenykepezogeprol 
a szdmftdgepre, majd 
toroljon minden kepet 
a belso memoridbdl vagy 
a memoriakdrtydrdl (Idsd: 
69. oldal). Uj kdrtyat is 
tehet a fenykepezogepbe. 


Memory full. 

(A memoria 

megtelt.) 

vagy 

Card full. 

Camera cannot 

save Share 

selections. 

(A kartya megtelt. 

A fenykepezogep 

nem tudja 

menvteni a Share 

kijeloleseket). 


A belso 
memoria vagy 
az opcionalis 
memoriakartya 
megtelt, meg- 
gdtolva ezzel 
a HP Instant 
Share celdllomd- 
sok fenykepezo- 
gepre menteset 
vagy a fenyke- 
pekmegjeloleset 
a HP Instant 
Share szdmara. 


Toltse at a kepeket 
a fenykepezogeprol 
a szdmitdgepre, majd 
toroljon minden kepet 
a belso memoridbdl vagy 
a memoriakdrtydrdl (Idsd: 
69. oldal). Majd allitsa be 
ismet a HP Instant Share 
celdllomdsokat (Idsd: 
80. oldal). 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldas 


Memory/card too 
full to record 
audio. 

(Nines hely hang 
rogzitesehez 
a memdridban/ 
kdrtydn). 


Nines eleg hely 
hang 

rogzitesere 
a belso 
memoriaban 
vagy 

a behelyezett 

opcionalis 

memdriakdrtydn. 


Tdltson at kepeket, 
videoklipeket es/vagy 
hangfdjlokat a fenykepe- 
zogeprol a szdmftdgepre, 
majd toroljon elegendo 
fa j It a belso memdridbol 
vagy a memdriakdrtydrdl 
ahhoz, hogy lehetove vdljon 
a hangrogzites (Idsd: 
69. oldal). Uj kdrtydt is 
tehet a fenykepezogepbe. 


Insufficient space 
on card to rotate 
image. 

(A kep 

elforgatasahoz 
nines eleg hely 
a kartyan.) 
vagy 

Insufficient space 
in memory to 
rotate image. 

(A kep 

elforgatasahoz 
nines eleg hely 
a memoriaban.) 


Az elforgatott 
fenykep 
mentesehez 
nines eleg hely 
a belso 
memoriaban 
vagy az 
opcionalis 
memoriakdrtyan. 


• Szabaditson fel 
memdridt egy kep 
torlesevel, majd 
prdbdlkozzon ujra az 
elforgatdssal. 

• Tdltse at a kepeket 
a fenykepezogeprol 

a szdmitdgepre, majd 
forgassa el a kepet 
a HP Image Zone vagy 
mds kepszerkeszto 
szoftver segftsegevel. 


A kep tul nagy 
ahhoz, hogy el 
lehessen 
forgatni. 


A kep valdszinu mdsik 
fenykepezogepbol 
szdrmazik. Toltse at 
a kepet a fenykepezogeprol 
a szdmitdgepre, majd 
forgassa el a HP Image 
Zone vagy mds 
kepszerkeszto szoftver 
segitsegevel. 
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Uzenet 


■ L ■ - 1 

Lehetseges ok 


■ i i i. 
Megoldas 


Insufficient space 


A vorosszem- 


Toltse at a kepeket 


in memory to save 


hatds 


a fenykepezogeprol 


updated image. 


eltdvolftdsa utan 


a szamitogepre, majd 


(A frissitett kep 


nines eleg hely 


tdrdljdn minden kepet 


mentesehez nines 


a belso 


a belso memoridbol vagy 


eleq hely 


memoriaban 


a memoriakdrtydrdl (Idsd: 


a memdridban.) 


vagy az 


69. oldal). Tdvolitsa el 


vaav 

3/ 


opcionalis 


a keprol a vorosszem- 


Insufficient space 


memoriakdrtyan 


hatdst a HP Image Zone 


on card to save 


a fenykep 


szoftver segitsegevel. 


updated image. 


mentesehez. 




(A frissitett kep 






mentesehez nines 






eleg hely 






a kartyan.) 






The image is too 


A kep 


Toltse at a kepet a szdmitd- 


large to magnify. 


valoszinuleg 


gepere, es meretezze at a 


(A kep td 1 naqy 


mas fenykepe- 


HP Image Zone szoftverrel. 


ahhoz, hogy 


zogeppel 




nagyftani 


keszult. 




1 u \ 

lenessen.) 






The image is too 


A kep 


Toltse at a kepet 


large to rotate. 


valoszinuleg 


a szdmitdgepere, es 


(A kep tul nagy 


mas fenykepezo- 


forgassa el a HP Image 


ahhoz, hogy el 


geppel keszult. 


Zone szoftverrel. 


lehessen forgatni.) 







1 32 HP PhotoSmart M22/M23 - felhaszndldi kezikonyv 



Uzenet 


■ i ■ ' i 
Lehetseges ok 


Megoldas 


CARD IS 


A fenykepe- 


• Kapcsolja ki, majd ujra 


UNREADABLE 


zogep nem tud 


be a fenykepezogepet. 


(A kArtya nem 


olvasni 


• Gyozodjon meg rola, 


OLVASHATO) 


a behelyezett 


hogy a memoriakartya 




opcionalis 


a fenykepezogephez 




memoriakartya- 


valo (lasd: 174. oldal). 




rol. A kartya 


Ha a memoriakartya 




hibas lehet, 


a megfelelo tfpusu, 




vagy tipusa nem 


probalja ujraformazni 




tamogatott. 


azt a Playback 






(Visszajatszas) menu 






Delete (Tories) 






almenujenek Format 






(Formazas) pontjaval 






(lasd: 69. oldal). Ha 






nem tudja formdzni, 






a kartya valoszinuleg 






hibas. Cserelje ki 






a memoriakartyat. 


Unknown image 


A fenykepe- 


• Probalkozzon ismet 


error. 


zogep nem 


a kep modositasaval. 


Unable to complete 


tudja 


• Ha ismet megjelenik ez 


request. 


vegrehajtani 


az uzenet, toltse at 


(Hiba: ismeretlen 


a kert 


a kepet a szamfto- 


kep. A keres nem 


kepmodositast. 


gepere, es modosftsa 


teljesitneto.) 




a HP Image Zone 






szoftverrel. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldds 


PROCESSING... 

(FELDOLGOZAS...) 


A fenykepe- 
zogep adatokat 
dolgoz fel, pi. 
menti a legutobb 
keszftett kepet. 


• Ha Elokep 

uzemmodban van, 
akkor vdrjon nehdny 
mdsodpercet, mig 
a keszulek befejezi 
az elozo kep 
feldolgozdsdt, mielott 
ujabb kepet keszitene 
vagy gombot nyomna 
meg. 

• Visszajdtszds 
uzemmodban a ^ ► 
gombokkal mas kepre 
lephet, vagy vdrja meg 
a feldolgozds veget. 


CHARGING 
FLASH... 

(VAKU TOLTESE...) 


A fenykepezo- 
gep tolti a vakut. 


Ha a telep toltottsegi 
szintje alacsony, a vaku 
toltese hosszabb idot 
igenyel. Ha gyakran 
jelenik meg ez az uzenet, 
a telep valoszmuleg cserere 
vagy feltoltesre szorul. 


FOCUS TOO FAR 

(FOKUSZ TUL 
TAVOL) es piros 
fokuszkeretek 


A fokusz mes- 
szebb van annal 
a tdvolsagnal, 
amelyre 
a keszulek 
Macro J£t 
(Makro) 
uzemmodban 
fokuszdlni tud. 


• Vdlasszon a Macro 
helyett mds ijzemmodot 
(Idsd: 42. oldal). 

• Menjen kozelebb 

a tdrgyhoz, hogy a 
Macro mod tartomdnydn 
belijl legyen (Idsd: 
42. oldal). 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldas 


FOCUS TOO 
CLOSE 

(FOKUSZ TUL 
KOZEL) es piros 
fokuszkeretek 


A fokusz 
kozelebb van 
annal 

a tdvolsdgndl, 
amelyre a 
keszijlek Macro 
ijjtl (Makro) 
uzemmodban 
fokuszalni tud. 


Menjen tavolabb a tdrgytol, 
hogy a Macro mod 
tartomanydn belijl legyen 
(Idsd: 42. oldal). 


UNABLE TO FOCUS 

(NEM LEHET 
FOKUSZALNI) 
es piros 
fokuszkeretek 


A fenykepe- 
zogep Macro 

(Makro) 
modban nem 
tud fokuszalni, 
valoszinuleg 
a gyenge 
kontraszt miatt. 


• Alkalmazza 

a Fdkuszzar funkciot 
(Idsd: 38. oldal). 
Celozzon a tema 
vildgosabb vagy 
nagyobb kontrasztu 
reszere. 

• Biztositsa, hogy a targy 
a Macro mod 
tartomanydn belijl 
(20-50 cm) legyen. 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO FOCUS 

(KEVES A FENY A 
FOKUSZALASHOZ) 
es piros 
fokuszkeretek 


A fenykepe- 
zendo terijlet tul 
sotet, a keszijlek 
nem tud 
fokuszalni. 


• Haszndljon kulso 
fenyforrdst. 

• Alkalmazza 

a Fdkuszzar funkciot 
(Idsd: 38. oldal). 
Celozzon a tema 
vildgosabb reszere. 


(a fenykepezogep 
rdzkoddsdra 
figyelmezteto 
jelzes) 


A gyenge 
megvilagitasbol 
eredo hosszu 
expozfcios ido 
miatt a kep 
valoszinuleg 
elmosodott lesz. 


Haszndljon vakut (Idsd: 
40. oldal) vagy hdromldbu 
dllvdnyt, vagy helyezze 
a keszuleket stabil felijletre. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldas 


ERROR SAVING 


A behelyezett 


• Mielott a memoria- 


IMAGE. 


opcionalis 


kartyat kivenne 


(HIBA KEP 


memoriakartya 


a fenykepezogepbol, 


MENTESEKOR.) 


felig zarolva 


mindig varjon, mfg 


vagy 


volt, vagy 


abba nem marad 


ERROR SAVING 


eltavolftottak, 


a Tapellatas/ memoria 


VIDEO. 


meg mielott 


jelzofeny villogasa. 


(HIBA VIEDO 


a keszuiek 


• Vegye ki a memoria- 


MENTESEKOR.) 


befejezte volna 


kartyat a kikapcsolt 




a kartya frasat. 


fenykepezogepbol, es 






ellenorizze, hogy 






a kartya szelen levo 






zarolo kapcsolo 






teljesen a nem zarolt 






' ii ' i 

allasban van-e. 


Cannot display 


A kep mdsik 


• A kep ettol meg 


image <filename>. 


fenykepezogep- 


rendben lehet. Toltse at 


(A failnev kep nem 


pel left keszftve, 


a szamftogepere, es 


jelenitheto meg.) 


vagy megserult, 


probalia meqnyitni 

r 1 zl 1 




amikor a 


a HP Image Zone 




fenykepezogep 


szoftverrel. 




szabalytalanul 


• Ne vegye ki 




lett kikapcsolva. 


a keszulekbol 






a memoriakartyat, 






amig a keszuiek nines 






kikapcsolva. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldas 


Camera has 
experienced an 
error. 

(A fenykepezogep 
hibat eszlelt.) 
vagy 

Camera has 
experienced an 
error and is 
shutting down. 

(A fenykepezogep 
hibat eszlelt, es 
leall.) 


Atmeneti hiba 
tortenhetett a 
fenykepezo- 
gepben. 


Kapcsolja ki a fenykepe- 
zogepet (ha nem kapcsolt 
ki), majd kapcsolja be. Ha 
a problema nem szunik 
meg, probdlja meg 
alaphelyzetbe dllitani 
a fenykepezogepet (Idsd: 
1 04. oldal). Ha ez sem 
segft, akkor jegyezze fel 
a hiba kodjdt, es hfvja 
a HP ugyfelszolgdlatdt 
(Idsd: 145. oldal). 


No devices are 
connected to the 
camera dock. 

(Semmilyen eszkoz 
nem csatlakozik a 
dokkoldegyseghez.) 


Valoszinuleg 
rosszul helyezte 
a fenykepezoge- 
pet a dokkoldba, 
vagy nem 
csatlakoztatta 
megfeleloen 
a kdbeleket. 


Ellenorizze, jdl van-e 
behelyezve a fenykepezo- 
gep a dokkoldegysegbe, 
es ellenorizze az USB- 
kdbel csatlakoztatdsdt 
a dokkolon es a nyomtaton, 
szdmftdgepen vagy 
televiziokeszuleken. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldds 


Unsupported USB 
Cable. 

(Nem tamogatott 
USB-kabel.) 


Nem megfelelo 
tipusii kabellel 
csatlakoztatta a 
dokkoloegyseget 
a nyomtatohoz, 
vagy a nyomtato 
nem tamogatja 
a PictBridge 
szabvanyt. 


A fenykepezogephez 
kapott USB-kdbelt 
hasznalja. A kabel 
nagyobbik, lapos 
csatlakozojdt szurja 
a nyomtatoba (lasd az 
dbrdt a 89. oldalon). 
Ha az nem rendelkezik 
ilyen csatlakozoaljzattal, 
akkor nyomtato nem 
PictBridge-kompatibilis, 
es a fenykepezogep nem 
tamogatja a hasznalatat. 
A nyomtaton PictBridge 
emblemanak f£„ kell 
szerepelnie. 


Unknown USB 
device. 

(Ismeretlen USB- 
eszkoz.) 


A fenykepezo- 
gep olyan USB- 
eszkozhoz van 
csatlakoztatva, 
amelyet nem tud 
azonosftani. 


Gyozodjon meg arrol, 
hogy a fenykepezogep 
kompatibilis nyomtatohoz 
vagy szdmMogephez 
csatlakozik. 


Unsupported 
printer 

(Nem tamogatott 
nyomtato) 


A nyomtato nem 
tamogatott. 


Csatlakoztassa a fenyke- 
pezogepet egy PictBridge- 
kompatibilis nyomtatohoz. 
Esetleg csatlakoztassa 
a fenykepezogepet 
szarmtogephez, es 
nyomtasson onnan. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldds 


Unable to 


Nines kapcsolat 


• Ellenorizze, be van-e 


communicate with 


a fenykepezo- 


kapcsolva a nyomtato. 


printer. 


gep es a 


• Gyozodjon meg rola, 


(Nem lehet 


nyomtato kozott. 


hogy a nyomtato es az 


kommunikdlni 




opcionalis HP 


a nyomtatoval.) 




PhotoSmart M-series 






dokkoloegyseg kozotti 






kabel csatlakoztatva 






van. Ha nem mukodik, 






akkor kapcsolja ki 






a fenykepezogepet, es 






csatolja le rola az USB- 






kabelt. Kapcsolja ki, 






majd be a nyomtatot. 






Csatlakoztassa ujra 






a fenykepezogepet, 






i 1- i 
es kapcsol|a be. 


Unable to Print. 


A fenykepe- 


• Kapcsolja ki, majd 


Error reading 


zoqep vaqy 


csatolja le a fenyke- 


image file. 


a nyomtato 


pezoqepet. Kapcsolja 


(Nem lehet 


atmeneti 


ki, majd be a nyomtatot. 


nyomtatni. 


problemat 


Csatlakoztassa ujra 


Kepfdjlolvasdsi 


eszlelt, vagy 


a fenykepezogepet, 


hiba.) 


hibas a kepfajl. 


es kapcsolja be. 






• Ha ez nem segit, akkor 






toltse at a kepfdjlt 






a szdmitogepre, es 






nyomtassa ki onnan. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldas 


No printable 
images in memory. 

(Nines nyom- 
tathato kep 
a memoridban.) 
vagy 

No printable 
images on card. 

(Nines nyomtathato 
kep a kdrtyan.) 


Nines allokep 
a fenykepezoge- 
pen. A video- 
klipek nem 
nyomtathatok 
kozvetlenul 
a fenykepezo- 
geprol. 


Csatolja le a fenykepezo- 
gepet a nyomtatorol, es 
csak allokepek keszitese 
utan csatlakoztassa ujra. 


Cannot print video 
clips. 

(Videoklipek nem 
nyomtathatok.) 


Videoklipet 

probalt 

nyomtatasra 

kivalasztani. 

A videoklipek 

nem 

nyomtathatok 
a fenykepezo- 
geprol. 


Ha a nyomtato tamogatja 
a videoklipek nyomtatdsat, 
akkor toltse at a klipet 
a szdmftogepre, es 
nyomtassa ki onnan. 


Printer top cover is 
open. 

(A nyomtato felso 
fedele nyitva van.) 


A nyomtato 
nyitva van. 


Hajtsa le a nyomtato 
fedelet. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge. 

(Hibds vagy 
hianyzo 

nyomtatopatron.) 
vagy 

Incorrect or 
missing print head. 

(Hibds vagy 

hianyzo 

nyomtatofej.) 


A nyomta- 
topatron nem 
megfelelo 
tipusu, vagy 
nines a 
keszulekben. 


Helyezzen be uj nyomta- 
topatront, kapcsolja ki 
a nyomtatot, majd 
kapcsolja be ismet. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldas 


The selected 

combination of 

paper type and 

size is not 

supported. 

(A vdlasztott papir 

tipus-meret 

kombindcid nem 

tdmogatott.) 


A nyomtatdban 
levo papir tipusa 
es merete nem 
tdmogatott. 


Toltson tamogatott tipusu 
es meretu papfrt 
a nyomtatoba. 


There is a problem 
with the printer's 
ink. 

(Problema 
a nyomtato 
tintdjdval.) 


A tintapatron 
kifogydban van, 
vagy a nyomtato 
nem tamogatja. 


Helyezzen be tdmogatott 
nyomtatdpatront; kapcsolja 
ki, majd be a nyomtatdt. 


Low ink. 

(Keves a tinta.) 


Keves a tinta a 

nyomtatopatron- 

ban. 


Cserelje ki a tintapatront. 
A meglevo patronnal is 
nyomtathat meg esetleg 
kepeket, de a sziniik es a 
minoseguk nem feltetlenul 
lesz optimdlis. 


Printer is out of 

ink. 

(A nyomtatdbdl 
kifogyott a tinta.) 


Kiurult a nyomta- 
topatron. 


Cserelje ki a tintapatront. 


Printer ink cover is 
open. 

(A nyomtato 
tintafedele nyitva 
van.) 


Nyitva van 
a nyomtato 
tintafedele. 


Zdrja be a tintafedelet. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldds 


Paper error. 

(Papirhiba.) 


Ores a 

papirtalca, vagy 
elakadas tortent. 


• Nezze meg a 
papirtalcat. Ha Ores, 
toltse fel. 

• Ellenorizze a papirutat, 
nem tortent-e elakadas. 
Haritsa el az esetleges 
elakadast. 


Paper is not 
loaded correctly 
in the printer. 

(Rosszul van 
betoltve a papir 
a nyomtatoba.) 


Rosszul van 
igazitva a 
papirtalcaba 
toltott papir. 


Igazitsa megfelelo 
helyzetbe a papirt 
a talcaban. 


Printer has 
a paper jam. 

(Elakadt a papir 
a nyomtatoban.) 


Elakadt a papir. 


Kapcsolja ki a nyomtatot. 
Szabaditsa ki az elakadt 
papirt, es kapcsolja ismet 
be a nyomtatot. 


Printer is out of 
paper. 

(A nyomtatobol 
kifogyott a papir.) 


A nyomtatobol 
kifogyott a papir. 


Toltson papirt a nyomtatoba, 
majd nyomja meg annak 
OK vagy Folytatas gombjat. 


Printer error. 

(Nyomtatohiba.) 


A nyomtatoval 
kapcsolatos 
hiba meruit fel. 


Kapcsolja ki, majd be 
a nyomtatot. Nyomja meg 
a fenykepezogep 
gombjat. Ismetelje meg 
a nyomtatast. 
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Hibauzenetek a szamftogepen 



Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldds 


Cannot Connect 
To Product 

(Nem lehet 
csatlakozni 
a keszulekhez) 


A HP Instant 
Share bedllitasa 
sordn a szdmitd- 
gepnek hozzd kell 
fernie a memdrid- 
ban tdrolt fdjlokhoz. 
De megtelt a belso 
memoria vagy az 
opcionalis memoria- 
kdrtya. 


Ha a belso memoria vagy 
az opcionalis memoria- 
kartya megtelt, toltse at 
kepeit a szamitogepbe 
(lasd: 87. oldal), majd 
a kepek torlesevel 
szabadttson fel helyet 
a fenykepezogepben 
(lasd: 69. oldal). 




A fenykepezogep 
ki van kapcsolva. 


Kapcsolja be a fenykepe- 
zogepet. 




A fenykepezogep 
nem mukodik 
megfeleloen. 


Csatlakoztassa a fenyke- 
pezogepet kozvetlenul egy 
vagy PictBridge-kompatibilis 
nyomtatohoz, es nyomtas- 
son egy kepet. Ezzel 
ellenorizheti, megfelelo-e az 
opcionalis memoriakartya, 
az USB-csatlakozas es az 
USB-kabel miikodese. 




A kabel rosszul 
van csatlakoztatva. 


Gyozodjon meg arrol, 
hogy a kdbel megfeleloen 
csatlakozika szamitogephez 
es a fenykepezogephez. 




A fenykepezogep 
Digital Camera 

(Digitalis fenykepe- 
zogep) uzemmodra 
van dllitva, ilyen 
modban azonban 
a szamitogep nem 
ismeri fel. 


AlKtsa az USB beallitast 
Disk Drive (Lemezmeghajto) 
ertekre (lasd: 97. oldal). 
A fenykepezogep uj 
lemezmeghajtokent jelenik 
meg a szamftogepen, (gy 
a kepfajlok a szamitogepre 
masolhatok. 
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Uzenet 


Lehetseges ok 


Megoldas 


Cannot Connect 
To Product 

(Nem lehet 
csatlakozni 
a keszulekhez) 
(folytatds) 


A fenykepezogep 
nem kompatibilis 
USB-elosztdn 
kereszttil csatlakozik 
a szdmitogephez. 


Csatlakoztassa a fenyke- 
pezogepet kozvetlenul a 
szdmitogep USB-portjahoz. 


HP PhotoSmart 

M-series 

dokkoldegyseget 
hasznal, es 
elfelejtette 
megnyomni annak 
Mentes/nyomtatds 
gombjdt. 


Nyomja meg a Mentes/ 
nyomtatds gombot 
a dokkoldegysegen. 




A behelyezett 
opciondlis memoria- 
kdrtya zdrolva van. 


Vegye ki a memdriakdrtydt 
a kikapcsolt fenykepezo- 
gepbol, es dllitsa a kdrtya 
zdrold kapcsolojdt a nem 
zdrolt dlldsba. 




Az USB-csatlakozas 
nem jott letre. 


Inditsa u|ra a szdmitdgepet. 


Could Not Send 
To Service 

(Nem lehet 
elkuldeni 
a szervizbe) 


A szdmitogep nem 
csatlakozik az 
Internetre. 


Csatlakozzon a szdmitd- 
geppel az Internetre. 


Communication 
Problem 

(Kommunik6ciys 
hiba) 


Mas HP Instant 
Share szoftver is 
fut, melynek 
kizdrdlagos hoz- 
zdferese van a feny- 
kepezogephez. 


Zdrja be a mdsik HP Instant 
Share programot. 
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Segftsegkeres 

Ebben a reszben a fenykepezogeppel kapcsolatos 
tamogatasi tudnivalokat talal: a tamogato weboldalak 
ismerteteset, a segftsegkeres folyamatanak bemutatasat, 
valamint az vevoszolgalat telefonszamait. 

HP kisegfto lehetosegek weboldal 

Fogyatekkal elo ugyfeleink a 

www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv 

a men kaphatnak segitseget. 

HP Photosmart weboldal 

Awww.hp.com/photosmart amen a kovetkezokrol talal 
informaciot: 

• Hogyan hasznalhatja a fenykepezogepet 
hatekonyabban, kreativabban 

• HP digitalis fenykepezogepekhez tartozo 
illesztoprogram-frissitesek es szoftverek 

• A termek regisztralasa 

• Elofizetes kiadvanyokra, illesztoprogram- es 
szoftverfrissitesekre es egyeb hasznos lehetosegre 

Segftseg kerese 

A HP konnyebben tud segitseget nyujtani, ha az alabbi 
lepeseket a megadott sorrendben ha jtja vegre: 

1. Tekintse meg a kezikonyv hibaelharitassal foglalkozo 
reszet (lasd: Problemdk es megolddsaik, 1 1 3. oldal). 

2. Keresse fel a HP tigyfelszolgalati weboldalat. Ha 
rendelkezik internethozzaferessel, sok informaciot talal 
a weben a fenykepezogeppel kapcsolatban. 
Awww.hp.com/support amen termektamogatast, 
illesztoprogramokat es szoftverfrissiteseket talal. 
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A vevoszolgdlat az aldbbi nyelveken all rendelkezesre: 
holland, angol, francia, nemet, olasz, portugdl, spanyol, 
sved, hagyomanyos kinai, egyszerusitett kinai, japan es 
koreai. (A dan, finn es norveg tdmogatdsi informdciok 
csak angol nyelven hozzdferhetok.) 

3. Forduljon a HP e-tdmogatdsi szolgdlatdhoz. Ha 
rendelkezik internethozzdferessel, a kovetkezo 
weboldalon e -mailben kerhet segitseget: 
www.hp.com/support. Uzenetere a HP ligyfelszolgdlat 
szakemberetol kap vdlaszt. Az e-mail alapu tdmogatds 
a weboldalon felsorolt nyelveken erheto el. 

4. (Az egyestilt dllamokbeli es kanadai felhaszndlok 
hagyjak ki ezt a lepest, folytassak az 5. lepessel.) Keresse 
fel a helyi HP markakereskedot. A hardverhibas fenyke- 
pezogep javitasat bizza a helyi HP markakereskedore. 

A szolgdltatas a korlatozott garancia idotartalma alatt 
ingyenesen igenybe veheto. 

5. Lepjen kapcsolatba a HP ugyfelszolgalattal telefonon. 
A kovetkezo amen megtalalja az adott orszagban/ 
tersegben hasznalando telefonszamokat: 
www.hp.com/support. A HP folyamatosan javitja 

a szolgdltatas szinvonaldt, javasoljuk, hogy rendszeresen 
Idtogassa a HP weboldaldt, hogy mindig a megfelelo 
telefonszamokat tdrcsdzhassa. Ha a fenti lepesekkel nem 
sikertilt megoldani a problemdt, szdmitogepe elott ulve, 
fenykepezogepevel a kezeben hivja fel a HP 
vevoszolgdlatot. A problema gyorsabb megolddsa 
erdekeben keszijljon fel az aldbbi informdciok kozlesere: 

• A digitalis fenykepezogep tipusszdma (a keszulek 
elulso reszen) 

• A digitalis fenykepezogep sorozatszdma (a keszulek 
also reszen) 

• A szdmitogep operdcios rendszere es RAM-ja 
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• A HP szoftver verzioja (a CD cimkejen) 

• A problema felleptekor megjeleno uzenetek 

A HP telefonos tamogatas feltetelei bejelentes nelkul 
valtozhatnak. 

A telefonos tamogatas ingyenessegenek idotartama: 

• Az Egyesult Allamokban a vdsdrlds napjatol szamitott 90 
nap 

• A Cseh Koztdrsasdgban, Portugdlidban, Szlovdkidban 
es Torokorszagban a vasarlas napjatol szamitott ket ev 

• Minden egyeb orszdgban a vdsdrlds napjatol szamitott 
egy ev 

Telefonos tamogatas az Egyesult 
Allamokban es Kanadaban 

A tamogatas a garancia ideje alatt es azon tul is igenybe 
veheto. 

Garanciaidon beltil a telefonos szolgdltatds ingyenes. Hivja 
az 1 -(800) -474-6836 (1-800-HP invent) szdmot. 

A HP termektdmogatds angol (Egyesijlt Allamok es Kanada), 
spanyol (csak az Egyesult Allamok) es francia (Egyesult 
Allamok es Kanada) nyelven igenybe veheto nonstop 
szolgdltatds. (A tamogatas eleresenek napjai es ordi 
elozetes bejelentes nelkul valtozhatnak.) 

A jotdlldsi idon tul hivja az 1 -(800) -474-6836 
(1-800-HP invent) szdmot. Szolgdltatdsi dijat szdmolunk fel, 
melyet a hitelkdrtydjdra terhelunk. Amennyiben ugy gondolja, 
hogy HP termeke karbantartdst igenyel, hivja a HP 
termektdmogatdst, ahol a kepviselonk tdjekoztatja 
a karbantartdsi lehetosegekrol. 
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Telefonos tamogatas Europaban, 
a Kozel-Keleten es Afrikaban 



A HP ugyfelszolgalat telefonszamai es mukodese valtozhat. 
A kovetkezo cimen megtalalja az adott orszagban/ 
tersegben hasznalando telefonszamokat. 
www.hp.com/ support. 



Algeria 


_i_0 IT Al AK A*i 
+Z I O 0 1 DO 4D 4o 


Ausztria 


+43 1 86332 1000 




Uo 1 U-UU 1 UUU [orszagon belulj 


Bahrein 


800 171 (orszagon belul dijmentes) 


Belgium 


070 300 005 (Holland) 




u/u juu UU4 (trancia) 


Cseh Kdztdrsasdg 


+4zU zo 1 JU/ o 1 U 


Dania 


j-yl^ ~7C\ OflO QAR 
+4D /U zUz o43 


uei-ATriKa 


Uoo UUU 1 UoU (Uel-atrikai Koztarsasagj 




+27 1 1 2589301 (nemzetkozi szam) 


Eovp^iilt Arab 


HOO 4S/0 (r>rs7nnon hp ii HnmpntpO 

IlJ \J \J I £-\J IUIjLUUUM UCI U 1 U 1 Ml ICI MCJJ 


Emir<?pnpl< 




cgyesuii ixiraiybug 




Egyiptom 


+20 2 532 5222 


Finnorszag 


+358 (0)203 66 767 


Franciaorszdg 


+33 (0)892 69 60 22 (0,34 euro/perc) 


Nemetorszdg 


+49 (0) 1 80 5652 1 80 (0, 1 2 euro/perc) 


Gorogorszag 


+30 210 6073603 (nemzetkozi szam) 




801-11 22 55 47 (orszagon belul) 




800 9 2649 (dijmentes Ciprustol Athenig) 
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Hollandia 


0900 2020 165 (0,10 Euro/perc) 


Irorszdg 


1 890 923 902 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Kdzel-Kelet 


+971 4 366 2020 (nemzetkozi szam) 


Lengyelorszag 


. ao oo rz / / r\r\r\ 

+48 22 5666 000 


Luxemburg 


900 40 006 (francia) 




900 40 007 (nemet) 


Magyarorszdg 


+36 1 382 1 1 1 1 


Marokko 


+212 22 404747 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Norvegia 


+47 8 1 5 62 070 


Nyugat-Afrika 


+351 213 17 63 80 (csak francia nyelvu 




orszdgokban) 


Olaszorszdg 


848 800 871 


Orosz Foderdcid 


+7 095 7973520 (Moszkva) 




+7 812 3467997 (Szentpetervdr) 


Portugdlia 


808 201 492 


Romania 


+40 (21)315 4442 


Spanyolorszdg 


902 010 059 


Svdjc 


0848 672 672 (nemet, francia, olasz - 




csucsidoben 0,08 CHF/csucsidon kivul 0,04 




CHF) 


Svedorszdg 


+46 (0)77 1 20 4765 


Szaud-Ardbia 


800 897 1444 (orszagon belul dfjmentes) 


Szlovdkia 


+421 2 50222444 
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Torokorszdg 


+90 216 579 71 71 


Tunezia 


+216 71 89 12 22 


Ukrajna 


+7 (380 44) 4903520 (Kijev) 



Egyeb telefonos tamogatasi 
szolgaltatasok a vilagon 



A HP ugyfelszolgalat telefonszamai es mukodese valtozhat. 
A kovetkezo cimen megtalalja az adott orszagban/tersegben 
hasznalando telefonszamokat. www.hp.com/support. 



Argentina 


(54)1 1-4778-8380 vagy 0-810-555-5520 


Ausztralia 


1 300 72 1 1 47 (garanciaido alatt) 




1902 910 910 (garanciaido lejarta utan) 


Brazilia 


0800-15-7751 vagy 11-3747-7799 


Chile 


800-360-999 


Costa Rica 


0-800-0 1 1 -4 1 1 4 vagy 1 -800-7 1 1 -2884 


Dominikai Koztarsasdg 


1-800-71 1-2884 


Ecuador 


999-1 1 9 (Andinatel) 




+ 1-800-71 1-2884 (Andinatel) 




1-800-225-528 (Pacifitel) 




+ 1-800-71 1-2884 (Pacifitel) 


Egyesult Allamok 


+ 1 (800)474-6836 


Fulop-szigetek 


+63 (2) 867 3551 


Guatemala 


1-800-999-5105 


Hongkong SAR 


+852 2802 4098 


India 


1 600 447737 


Indonezia 


+62 (21) 350 3408 
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Jamaica 


1-800-71 1-2884 


Japan 


0570 000 51 1 (Japdnon belul) 




+81 3 3335 9800 (Japdnon kivul) 


Kanada 


1-800-474-6836 




(905-206-4663 a helyi Mississauga 




hivdskdrzetbol) 


Kina 


+86 (21) 3881 4518 


Kolumbia 


01 -800-51 -HP-INVENT 


Koreai Koztdrsasdq 


+82 1588-3003 


Malajzia 


1 800 805 405 


Mexikd 


01-800-472-6684 vagy (55)5258-9922 


Panama 


001-800-711-2884 


Peru 


0-800-10111 


Szinqapur 


+65 6272 5300 


Tajvan 


+886 0 800 010055 


Thaifold 


+66 (0)2 353 9000 


Trinidad es Tobago 


1-800-711-2884 


Uj-Zeland 


+64 (9) 356 6640 


Venezuela 


0-800-4746-8368 


Vietnam 


+84 88234530 
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A A telepek kezelese 



A fenykepezogepe ket AA teleppel mukodik. A legjobb 
teljesitmeny eleresehez Energizer Lithium AA elemeket vagy 
Nickel Metal Hydride (NiMH) AA akkumulatorokat hasznaljon. 
Az alkalielemek elettartama joval rovidebb, mint a litium- 
vagy NiMH-telepeke. 

Amit a telepekrol feltetlenul tudni 
kell 

• A NiMH-akkumulatorok elso hasznalatakor ugyeljen ra, 
hogy azok teljesen fel legyenek toltve, mielott a fenykepe- 
zogepben hasznalna oket. 

• Ha a fenykepezogepet hosszabb ideig (legalabb ket 
honapig) nem tervezi hasznalni, a HP azt ajanlja, hogy 
vegye ki a telepeket (hacsak nem akkumulatorokat hasznal, 
a fenykepezogepet dokkoloegysegen vagy a kijlon 
beszerezheto HP halozati tapegyseghez csatlakoztatva 
hagyva). 

• Ugyeljen arra, hogy a telepeket a teleprekesz jeloleseinek 
megfeleloen illessze be a kesztilekbe. A telepek helytelen 
beillesztese eseten a fedel bezarhato ugyan, azonban 

a kesztilek nem fog mukodni. 

• Soha ne hasznaljon ktilonbozo mukodesi elvu (peldaul 
litiumos es NiMH), markaju vagy hasznaltsagu telepeket 
egyutt. Ez ugyanis hibas fenykepezogep mukodeshez es 
telepszivargashoz vezethet. Mindig ket azonos mukodesi 
elvu, markaju es hasznaltsagu telepet hasznaljon egyutt. 
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• A telepek teljesitmenye a homerseklet csokkenesevel 
romlik. Hideg kornyezetben a legjobb eredmeny eleresehez 
hasznaljon Energizer Lithium AA elemeket. A NiMH- 
akkumulatorok is elfogadhato teljesitmenyt nyujtanak 
alacsony homersekleten. Hideg kornyezetben a telepek 
teljesitmenyenek javitasahoz a fenykepezogepet es/vagy 
a telepeket tarolja egy meleg belso zsebben. 

A telep elettartamanak 
meghosszabbftasa 

Nehany tanacs a telepek elettartamanak 
meghosszabbitasahoz: 

• Valtoztassa a Setup (Beallitas) menu Display Brightness 

(Kijelzo fenyereje) beallitasat Low (Gyenge) lehetosegre, 
igy a kijelzokepernyo kevesebb energiat fogyaszt Eldkep 
uzemmodban (lasd: Display Brightness (Kijelzo 
fenyereje), 94. oldal). 

• Minimalizalja a vaku hasznalatat azzal, hogy kesztileket 
a Flash On (Vaku bekapcsolva) beallitas helyett az Auto 
Flash (Automatikus vaku) lehetosegre allitja (lasd: A vaku 
bedllitdsa, 40. oldal). 

• Hasznalja az opcionalis HP halozati tapegyseget vagy 

a HP Photosmart M-series dokkoloegyseget, amikor a feny- 
kepezogep huzamosabb ideig be van kapcsolva, peldaul 
fenykepek szamitogepre toltesekor vagy nyomtataskor. 

• Az egyes felvetelek elkeszitese kozott kapcsolja ki 
a fenykepezogepet. 
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Atelepekhaszndlatdnakbiztonsdgi 



• A fenykepezogepben, az opcionalis HP PhotoSmart 
M-series dokkoloegysegben es az opcionalis HP PhotoSmart 
gyorstoltoben csak NiMH-akkumulatorokat toltson. 

• Ne dobja tuzbe, es ne tegye meleg helyre az akkumulatort. 

• Ne kosse ossze femtarggyal (peldaul drottal) 
az akkumulator pozitiv es negativ csatlakozojat. 

• Ne hordja vagy tarolja az akkumulatort fempenzzel, 
nyaklanccal, hajtuvel vagy mas femtarggyal egyutt. 
Kifejezetten veszelyes Onre nezve a NiMH-akkumulator 
fempenzek melle helyezese! A serijleseket megelozendo, 
ne csusztassa az ilyen akkumulatort apropenzzel teli 
zsebebe. 

• Ne szurjon a telepbe tut, ne usse kalapaccsal, ne lepjen ra, 
es mas modon se tegye ki nagy ero vagy utes hatasanak. 

• Ne vegezzen forrasztast kozvetlenijl a telepen. 

• Ne tegye ki a telepet viz (vagy sos viz) hatasanak, 
s ne hagyja, hogy benedvesedjen. 

• Ne probdlkozzon a telep szetszerelesevel vagy 
modositasaval. Megserulhetnek a telep biztonsagi 

es vedoelemei, s igy az felhevulhet, felrobbanhat vagy 
meggyulladhat. 

• Ha a hasznalat, toltes vagy tarolas alatt a telepnek furcsa 
a szaga, nagyon forro (ne feledje, hogy normal allapotban 
is meleg), megvaltozott a szine vagy alakja, esetleg egyeb 
rendellenesseget mutat, azonnal szakitsa meg hasznalatat. 

• Ha a telepbol szivargo folyadek a szemebe kerijl, ne 
dorzsolje meg a szemet. Oblitse ki alaposan vizzel, majd 
forduljon orvoshoz. Kezeles nelktil szemkarosodas lephet fel. 
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A teleptfpusok teljesftmenye 

Az alabbi tablazat a litiumelemek es a NiMH-akkumulatorok 
teljesitmenyet ismerteti kulonbozo hasznalati helyzetekben. 



A haszndlat jellege 


Alkali 


Lm'um 


NiMH 


Legtakarekosabb (tobb, mint 30 kep 
havonta) 


gyenge 


kozepes 


i° 


Legtakarekosabb (kevesebb, mint 30 
kep havonta) 


kozepes 


jo kozepes 


Gyakori vakuhasznalat, sok kep 


^e" 


jo jo 


Videofunkcio gyakori hasznalata 


gyenge 


i° 


i° 


Az Elokep gyakori hasznalata 


gyenge 


i° 


i° 


A telep teljes elettartama 


gyenge 


i° 


kozepes 


Teli vagy alacsony homerseklet 
melletti hasznalat 


gyenge 


i° 


kozepes 


Ritka hasznalat (dokkoloegyseg 
nelkul) 


kozepes 


jo kozepes 


Ritka hasznalat (dokkoloegyseggel) 


kozepes 


jo jo 


A telep ujratoltheto-e 


nem nem jo 
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Felveteiek szama teleptfpusonkent 



A kovetkezo tdblazat az alkali-, litium- es NiMH-telepek 
hasznalataval keszitheto felveteiek minimalis, maximalis 
es atlagos szamdt ismerteti. 



Telep 
tipusa 


Felveteiek 
minimalis 
szama 


Felveteiek 
maximalis 
szama 


Felveteiek 
hozzavetoleges 
szama atlagos 
hasznalatndl 


Alkali 


30 


70 


50 


NiMH 


120 


180 


240 


Litium 


180 


320 


250 



A tdblazat ertekeinek meghatdrozdsakor minden esetben 
negy felvetel kesztilt egymas utan, majd legalabb 5 perces 
szijnet kovetkezett. Tovabba: 

• A minimalis felvetelszam megallapitasa Elokep 

(30 mp/kep), Visszajdtszds (15 mp/kep) es Flash On 
(Vaku bekapcsolva) beallitas hasznalata mellett tortent. 

• A maximalis felvetelszam megallapitasa az Elokep 
(10 mp/kep) es a Visszajdtszds (4 mp/kep) minimalis 
hasznalata mellett tortent. Vakut a felveteiek 25%-anal 
hasznaltak. 

• Az atlagos felvetelszam megallapitasa az Elokep 
kepenkent 15 masodperces es a Visszajdtszds 

kepenkent 8 masodperces hasznalata mellett tortent. 
Vakut a felveteiek 50%-anal hasznaltak. 
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To I totts eg i sz i n t- j e I z 6 k 

Az allapotkepernyon a kovetkezo ikonok jelenhetnek 
meg Elokep es Visszajdtszds uzemmodban, illetve ha 
a fenykepezogepet szamitogephez vagy nyomtatohoz 
csatlakoztatja. Ha nem jelenik meg ikon, az azt jelenti, hogy 
a fenykepezogep telepei elegendo energiaval rendelkeznek 
a normalis mukodeshez. 



Ikon 


Leirds 


D^^Ml A telep hatralevo elettartama 70%-nal tobb. 


Q A telep hatralevo elettartama 30 es 70% kozott van. 


d—=l 


A telep hatralevo elettartama 1 0 es 30% kozott van. 


D i| 


A telep gyenge. A fenykepezogep ki fog kapcsolni. 




A telepek lemerijltek. A fenykepezogep kikapcsol. 


villog 






A fenykepezogep a halozatrol mukodik (nem 




ujratdltheto telepek vannak benne vagy nines 




behelyezve telep). 


Animdlt 


A fenykepezogep a halozatrol mukodik, 


akkumuldtor 


es az akkumulatorok toltodnek. 


toltes 






A fenykepezogep feltoltotte a akkumuldtorokat, 




es a halozatrol mukodik. 



MEGJEGYZES: Amennyiben a fenykepezogep hosszabb telep 
nelktil marad, az ora es a datum visszaallhat a keszulek 
utolso kikapcsolasanak idopontjara es datumara. 
A rendszer a fenykepezogep ujrabekapcsolasanal kerheti 
az ido es a datum ujboli bedllitdsdt. 
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A NiMH-akkumulatorok ujratoltese 



A NiMH-akkumulatorok az opcionalis HP halozati tdpegyseg 
vagy a HP Photosmart M-series dokkoloegyseg segitsegevel 
a fenykepezogepben ujratolthetok. A NiMH-akkumulatoro- 
kat a HP Photosmart gyorstoltovel is ujra lehet tolteni. 
Az emlitett opcionalis tartozekokrol itt taldl tovabbi 
tudnivalokat: B melleklet, Tartozekok vdsdrldsa 
a fenykepezogephez (1 63. oldal). 

Az alabbi tablazat a teljesen lemerult NiMH-akkumulatorok 
atlagos toltesi idoit ismerteti a toltes helye szerint. A tablazat 
az akkumulatorok feltoltesekor adott jelzest is feltijnteti. 



Az Atlagos 
akkumulatorok toltesi ido 
toltesi helye 

HP halozati 12-1 5 ora 
tapegyseghez 
csatlakoztatott 
fenykepezogep 



Dokkolo egy- 1 2-1 5 ora 
segbe helyezett 
fenykepezo- 
gepben 



A toltes befejezodesenek jelzese 



Kikapcsolt fenykepezogep eseten 
a Tapellatas/memoria jelzofeny 
kikapcsol, nem villog tovabb. Ha 
a fenykepezogep es a kijel- 
zokepernyo be van kapcsolva, 
akkor P^^""lt> ikon jelenik meg. 

A dokkolo egyseg tapellatas 
jelzofenye megszunik villogni 
es ezentul folyamatosan vilagtt. 



HP gyorstoltoben 1 ora 2 A gyorstolto lampaja folyamatos 

akkumulator zoldre valt. 
eseten 
Korulbelul 
2 ora 4 
akkumulator 
eseten 
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Ha kikapcsolt fenykepezogepnel HP halozati tapegyseget 
hasznal az akkumulatorok feltoltesere, a keszijlek hatuljdn 
a Tapelldtas/ memoria jelzofeny a toltes alatt villog. 
Dokkoloegyseg hasznalatakor a dokkoloegyseg Idmpaja 
villog. Gyorstolto hasznalatakor a gyorstolto pirosan vilagito 
Idmpaja jelzi a toltest. 

Ha fenykepezogepet nem fogja kozvetlentil az akkumuldtor 
feltoltese utan hasznalni, javasoljuk, hagyja a kesztileket 
a dokkoloegysegben vagy a HP halozati tapegysegere 
csatlakoztatva. A fenykepezogep bizonyos idokozonkent 
feltolti az akkumuldtorokat, hogy mindig keszen alljon 
a hasznalatra. 

Nehany dolog, ami a NiMH-akkumuldtorok alkalmazasakor 
fontos lehet: 

• A NiMH-akkumuldtorok elso hasznalatakor ugyeljen ra, 
hogy azok teljesen fel legyenek toltve, mielott 

a fenykepezogepben hasznalna oket. 

• A NiMH-akkumuldtorok elso nehany hasznalatakor az 
elemek hasznalati ideje rovidebb lehet, mint ahogy azt 
elvarna. Miutan az akkumuldtorokat teljesen lemeritette es 
feltoltotte negy vagy 6t alkalommal, teljesitmenyuk javulni 
kezd es optimalissd valik. A fenykepezogepet a szokasos 
modon hasznalhatja ebben a „kondicionalo" idoszakban 
a akkumulatorok teljes lemeritesere. 

• Mindig ugyanakkor toltse ujra a ket NiMH-akkumuldtort. 
Egy alacsonyabb toltottsegu akkumuldtor lecsokkenti 

a fenykepezogep masik akkumuldtoranak az elettartamat. 

• A NiMH-akkumuldtorok hasznalaton kivul is merulnek, 
akar be vannak helyezve a fenykepezogepbe, akdr nem. 
Ha tobb mint ket hetig nem voltak hasznalva, hasznalat 
elott toltse ujra oket. Elettartamuk meghosszabbitasa 
erdekeben a hasznalaton kivtili akkumuldtorokat 

is tanacsos felevente-evente feltolteni. 
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• Az akkumulatorok (kozttik a NiMH) teljesitmenye idovel 
csokken, kulonosen magas homerseklet melletti tarolas es 
hasznalat eseteben. Amennyiben idovel az akkumulatorok 
hasznalati ideje elfogadhatatlan szintre csokken, cserelje 
ki oket. 

• A fenykepezogep, a dokkoloegyseg es a gyorstolto 
mukodes es a NiMH-akkumulatorok toltese kozben 
felmelegedhet. Ez a jelenseg normalis, nem szamit 
hibdnak. 

• A NiMH-akkumuldtorok bdrmilyen hosszu ideig 

a fenykepezogepben, a dokkoloegyseg ben vagy 
a gyorstoltoben maradhatnak, ez egyik berendezesre es 
az akkumuldtorokra nezve sem jar veszellyel. A feltoltott 
akkumulatorokat mindig huvos helyen tarolja. 

A NiMH-akkumulatorok ujratoltesenek 
biztonsagi szabalyai 

• A fenykepezogepben, a dokkoloegysegben es 

a gyorstoltoben csak NiMH-akkumulatorokat toltson. 

• Ugyeljen ra, hogy a NiMH-akkumulatorokat a megfelelo 
polaritassal helyezze a fenykepezogepbe, 

a dokkoloegysegbe vagy a gyorstoltobe. 

• A fenykepezogepet, a dokkoloegyseget es a gyorstoltot 
csak szaraz helyen hasznalja. 

• Ne toltse a NiMH-akkumulatorokat meleg helyen, peldaul 
tuz kozeleben vagy kozvetlen napfenyben. 

• A NiMH-akkumulatorok toltesekor semmilyen modon 
se takarja le a fenykepezogepet, a dokkoloegyseget, 
illetve a gyorstoltot. 

• Ne hasznalja a fenykepezogepet, a dokkoloegyseget, 
sem pedig a gyorstoltot, ha a NiMH-akkumulatorok 
serultnek tunnek. 
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• Ne probalkozzon a fenykepezogep, a dokkoloegyseg 
vagy a gyorstolto szetszerelesevel. 

• Tisztitas elott huzza ki a HP halozati tapegyseg vagy 
a gyorstolto kabelet a fali csatlakozobol. 



A kijelzokepernyo a telepek kimelese celjabol automatikusan 
kikapcsol, ha a gombokat egy percig nem hasznaljak. 
Amikor a fenykepezogep szamitogephez van csatlakoztatva, 
a kijelzokepernyo 10 masodperccel a kapcsolat felepijlese 
utan automatikusan kikapcsol. Keszenleti allapotban 
a fenykepezogep barmely gombjat megnyomva a keszijlek 
ismet tizemkesz. Amennyiben keszenleti allapotban nem 
nyom meg egy gombot sem, a fenykepezogep tovabbi 
5 perc elteltevel kikapcsol. 



Energiatakarekossdg 

az automatikus kikapcsolas 
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B Tartozekok vdsarlasa 
a fenykepezogephez 



A fenykepezogepehez tovabbi tartozekokat vasarolhat. 

A HP M22/M23 keszijlekrol es a kompatibilis tartozekokrol 
a kovetkezo weblapon talal informaciokat: 

• www.hp.com/photosmart (Egyesult Allamok) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (egyeb orszagok) 

A tartozekok beszerzesehez keresse meg a helyi 
kiskereskedot, vagy rendelje meg a tartozekot on-line: 

• www.hpshopping.com (Egyesult Allamok) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Azsia csendes- 
oceani partvideke) 
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Az alabbi termekek a digitalis fenykepezogep 
megvasarolhato tartozekai koze tartoznak. Ezek 
a tartozekok nem feltetlenijl vasarolhatok meg minden 
tersegben. 

• HP Photosmart Art-series 
dokkoloegyseg (C8907A/ 
C8907B) 

Feltolti az AA NiMH-akkumulatoro- 
kat a fenykepezogepeben, igy 
a fenykepezogep mindig 
hasznalatra kesz lesz. Toltse at fenykepeit a leheto 
legegyszerubb modon a szamitogepbe, kijldion fenykepes 
e-maileket a HP Instant Share segitsegevel, vagy nyomtasson 
fenykepeket egyetlen gombnyomassal. Csatlakozik a TV 
keszulekehez es diavetitest keszit fenykepekbol. 

Egy dokkoloegyseget, ket AA NiMH-akkumulatort, egy 
hang/kep kabelt, egy USB kabelt es egy HP halozati 
tapenyseget tartalmaz. 

ArtEGJEGYZES: A fenykepezogephez egy rogzitot mellekeltink, 
melynek segitsegevel az a HP M-series dokkoloegyseg re 
illesztheto. A rogzito hasznalatat a HP Photosmart M- 
series fenykepezogep-dokkolo egyseg felhasznaloi 
kezikonyve ismerteti. 

• HP Photosmart Art-series gyorstolto keszlet 

(L1815A/L1815B) 

Az AA NiMH-akkumulatorok feltoltese egy ora alatt 
a HP Photosmart M-series fenykepezogep vedelmevel 
otvozve. Minden benne van, amire keszulekenek 
sztiksege lehet tavol otthonatol: egy ultrakonnyu 
hordozhato tolto, egy fenykepezogep tok, egy utazo 
taska es negy nagyteljesitmenyu ujratoltheto AA NiMH- 
akkumulator. 
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• HP Photosmart 3,3 V-os halozati tapegyseg 
HP Photosmart M-series fenykepezogepekhez 

(C8912B/C8912C) 

Az M-series fenykepezogepek egyedijli tamogatott 
halozati tapegysege. 

• HP Photosmart SD memoriakartyak (Fontos tudnivalok 
a kompatibilis memoriakartyakrol: Adattdrolds, 

174. oldal.) 

• HP Photosmart 64 MB SD memoriakartya 
(L1872A/L1872B) 

• HP Photosmart 1 28 MB SD memoriakartya 
(LI 873A/L1 873B) 

• HP Photosmart 256 MB SD memoriakartya 
(LI 874A/L1 874B) 

• HP Photosmart 51 2 MB SD memoriakartya 
(LI 875A/L1 875 B) 

• HP Photosmart 1 GB SD memoriakartya 
(LI 876A/L1 876B) 

• HP Photosmart fenykepezogeptokok 
Vedje kesztileket kompakt, parnazott tokkal. 

A nyakpanttal, szijcsattal es memoriakartya-tartoval 
felszerelt tok fekete (Q62 1 6A) es szurke (Q62 1 7A) 
szinben kaphato. 

• www.casesonline.com - Latogasson el 

a www.casesonline.com cimre, ahol sajat, egyedi tokot 
tervezhet HP Photosmart M-series fenykepezogepehez. 
Megvalaszthatja a stilust, az anyagot es a szint. 
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C A fenykepezogep apolasa 



A fenykepezogep idojarasallo, tel jes egeszeben fembol 
keszult hazanak koszonhetoen nedves kornyezetben, peldaul 
esoben, hoban es vizkozelben (peldaul medence vagy 
vizeses mellett) is fenykepezhetiink. 

Bar a fenykepezogep freccsenesvedelemmel van ellatva, 
hasznalatakor bizonyos alapveto ovintezkedesek betartasa 
(lasd alabb: A fenykepezogep dpoldsdnak alapveto 
eljdrdsai) es rendszeres tisztitasa szijkseges (lasd: A 
fenykepezogep tisztitdsa, 169. oldal). 

A fenykepezogep apolasdnak 
alapveto eljdrasai 

Hogy fenykepezogepe tokeletesen mukodion, bizonyos 
alapveto szabalyok betartasa szijkseges. 

• A keszijleket ne meritse vizbe, s ne kiserletezzen viz alatti 
felvetelek keszitesevel. A fenykepezogep kialakitasanak 
megfeleloen ellenall a rafroccseno viznek, de nem vizallo. 
A fenykepezogep vizbe meritese vagy viz alatti hasznalata 
olyan karosodast idez elo a kesztilekben, melyre 
a HP garanciaja nem vonatkozik. 




Ne meritse a Ne keszitsen 



fenykepezogepet vizbe. felveteleket a viz alatt. 
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Ha esos vagy havas idoben keszit felveteleket, a telep- es 
memoriakartya-fedelnek, tovabba a dokkoloegyseg, 
az USB- es a HP halozati tapegyseg csatlakozoja fedelenek 
tokeletesen zarva kell lennie. Ha res marad rajtuk, 
a nedvesseg beszivaroghat a keszijlek belsejebe, es 
karosodast idezhet elo. 

Mielott elrakna a keszijleket, torolje le rola a nedvesseget 
egy tiszta, puha, szaraz ronggyal. 
Ha hideg terbol melegbe megy (peldaul a behavazott 
hegyoldalbol a szallodai szobaba), burkolja a fenykepe- 
zogepet szorosan korijl egy nejlonzacskoval. Hagyja 
a keszijleket alkalmazkodni a megvaltozott homersekleti 
korijlmenyekhez; a zacskot csak kb. egy ora elteltevel 
tavolitsa el. Ez segit megakadalyozni a para lecsapodasat 
a keszijlekben, s meghosszabbitja annak elettartamat. 
A digitalis fenykepezogepet szaraz, huvos helyen tarolja 
- kerulje az ablakok, futotestek es nedves pincek kozelseget. 
Ha nem hasznalja a fenykepezogepet, mindig takarja 
el a lencseta lencsefedellel. Ez az ovintezkedes nem csupan 
a lencset vedi a portol es a karcolasoktol, hanem a telep 
elettartamat is meghosszabbitja. 
Fenykepezogepekhez kifejlesztett specialis 
tisztitoeszkozokkel rendszeresen tisztogassa meg 
a keszijlek hazat, a kijelzokepernyot es a lencset. 
Lasd: A fenykepezogep tisztitdsa, 1 69. oldal. 
A keszijleket es tartozekait tartsa parnazott tokban, melyhez 
a szallitast megkonnyito megfelelo szij is tartozik. A legtobb 
HP digitalis fenykepezogeptok telep- es memoriakartya- 
tarolasra alkalmas zsebekkel van ellatva. Lasd: 
Tartozekok vdsdrldsa a fenykepezogephez, 1 63. oldal. 

Utazasai soran mindig tartsa maganal kezipoggyaszkent 
a fenykepezogepet es tartozekait, mivel a borondben 
a kimeletlen csomagkezeles es a szelsoseges idojarasi 
viszonyok kart tehetnek a keszijlekben. 
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• Soha ne nyissa fel a fenykepezogep hdzdt, es ne 
probdlkozzon a kesztilek sajdt kezu javitdsdval. 
A digitalis fenykepezogep belsejenek megerintese 
dramtitest okozhat. Javitds ugyeben forduljon a hivatalos 
HP szolgdltatokozponthoz. 

MEGJEGYZES: A telepek biztonsdgos kezeleserol bovebben 
lasd: A melleklet, A telepek kezelese (1 53. oldal). 

A fenykepezogep tisztftasa 

TIPP: Ha ugy latja, hogy kesztilekenek az itt leirtakon kivtil 
tovdbbi tisztitdsra is szuksege van, bizza a muveletet 
digitalis fenykepezogepek tisztitdsdra szakosodott 
szakijzletre. 

A fenykepezogep tisztftasa nem csupdn kedvezobb ktilalakot 
eredmenyez, hanem a fotok minoseget is tokeletesiti. Nagyon 
fontos a lencse tisztdn tartdsa, mivel a porszemek es az 
ujjlenyomatok jelentos mertekben ronthatjdk a felvetelek 
minoseget. 

A kesztilek tisztitdsdhoz egy lencsetisztito rongyocskdra, 
s egy puha, szdraz, pihementes ruhdra lesz sztiksege. 
Ezek a kellekek fotoszakuzletekben szerezhetok be, esetleg 
vdsdrolhat egy fenykepezogep-tisztito keszletet. 

MEGJEGYZES: Kizdrolag vegyileg nem kezelt lencsetisztito 
rongyot vdsdroljon. Egyes vegykezelt lencsetisztito rongyok 
megkarcolhatjdk a lencset es a kijelzokepernyot. 

A fenykepezogep lencsejenek tisztftasa 

A lencserol az u||lenyomatokat, port es egyeb szennyezodest 
a kovetkezokeppen tdvolithatja el. 

1. Huzza le a fedelet a lencserol. 

2. Fujja le Idgyan a port a lencserol. 

3. Konnyed, korkoros mozdulatokkal torolje tisztdra a lencset. 

A fenykepezogep dpolasa 1 69 



A fenykepezogep hazanak es 
kijelzokepernyojenek tisztftasa 

A fenykepezogep hazarol es kijelzokepernyojerol az 
u||lenyomatokat, port, nedvesseget es egyeb szennyezodest 
a kovetkezokeppen tavolithatja el: 

1. Fuj ja le lagyan a porta kijelzokepernyorol. 

2. Torolje le a kesztilek teljes feluletet es a kijelzokepernyot 
egy tiszta, szaraz, puha ronggyal. 

MEGJEGYZES: A kijelzokepernyo torlesehez lencsetisztito 
rongyocskat is hasznalhat. 
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D Muszaki adatok 



Funkcio, Leirds 
alkatresz 

Felbontds Allokepek: 

• 4 MP Best (2320 x 1 744) teljes pixelszam 

• 4 MP (2320 x 1 744) effektfv pixelszam 

• 2 MP (1 600 x 1 260) teljes pixelszam 

• VGA (640 x 480) teljes pixelszam 
Videoklipek: 

• 320 x 240 teljes pixelszam, 
mdsodpercenkent 24 kepkocka 



Erzekelo 


7,2 mm-es dtlo (1/2,5 huvelyk, 4:3 formdtum), 
LCD 


Szmmelysecj 


oo dit \ I z DiT x o szinj 


Objektiv 


Fokusztdvolsdg: 

• Nagy IdtoszogO: 6,1 1 mm 

• 35 mm-esnek megfelelo, megkozelitoleg 36,7 
mm 

F-szam: f/2,8 - f/6,5 


Menet az 
objektiven 


nines 


Zoom 


M22: 6-szoros digitalis zoom 
M23: 7-szeres digitalis zoom 


Fokusz 


TTL automatikus fokuszalds. Fokusztdvolsagok: 

• Normal (alapertelmezett): 508 mm-tol (20 
huvelyk) a vegtelenig 

• Makro: 200-508 mm (8-20 huvelyk) 


Zdrido 


1/1800-15 mdsodperc 



Muszaki adatok 171 



Funkcid, Leirds 
alkatresz 



Hdromldbu van 

dllvdny 

rogzitopontja 

Beepitett vaku van; jellemzoen 6 masodperces toltesido 

Vaku mukodesi Maximum, az ISO Speed (ISO-erzekenyseg) Auto 
tartomdnya bedllitdsandl: 

5 meter (1 6,5 lab) 

Kulso vaku nines 

Vaku bedllitdsai Flash Off (Vaku kikapcsolva), Auto Flash 

(Automatikus vaku - alapertelmezett), Red-Eye 
(Vorosszem-hatds csokkentese), Flash On (Vaku 
bekapcsolva), Night (Ejszakai) 

Kijelzokepernyo 1,5 huvelykes szines aktiv matrix TFT LTPS 
hdttervildgitassal, 61 600 pixeles felbontds 
(280 x 220) 

Keprdgzitesi • Alldkep (alapertelmezett) 
lehetdsegek • Onkioldo: dllokep vagy videoklip keszftese 
1 0 masodperces kesleltetessel 

• Video: mdsodpercenkent 24 kepkocka 
(hangfelvetellel), mig a fenykepezogep 
memoriaja meg nem telik 

Hangrdgzites • Alldkepek: a hangfelvetel hossza 

30 mdsodperc vagy kevesebb, ha korabban 
telik meg a keszulek memoridja 

• Videoklipek: a hangrdgzites automatikus 

Felveteli Auto (Automatikus - alapertelmezett), Macro 

iizemmddok (Makro), Action (Mozgas), Landscape (Tdjkep), 
Portrait (Portre), Panorama (Panorama), Beach 
(Strand), Snow (Ho), Sunset (Naplemente) 
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Funkcid, 


Leirds 


ii i - 
alkatresz 




Kepminoseg 


• 4MP Best (legjobb) 


bedllitdsai 


• 4MP (alapertelmezett) 




• 2MP 




• VGA 


Adaptiv 


Off (Kikapcsolva - alapertelmezett), Low (Gyenge), 


megvildgitds 


High (Eros) 


bedllitdsai 




Szinbedllitdsok 


Full Color (Teljes szinhuseg, alapertelmezett), 




Black & White (Fekete-teher), Sepia (Szepia) 


Datum es ido 


Off (Kikapcsolva - alapertelmezett), Date Only 


feltuntetesenek 


(Csak datum), Date & Time (Datum es ido) 


bealhtasai 




Megvildgitdsi 


Kezzel dllithato a -3,0 es +3,0 EV (megvilagftasi 


korrekcio 


ertek) kozott, lepesenkent 1/3 EV. 


bealhtasai 




Feheregyensuly 


Auto (Automatikus - alapertelmezett), Sun 


bedllitdsai 


(Napfeny), Shade (Arnyek), Tungsten 




(Volframszalas izzo), Fluorescent (Fenycso) 


ISO-erzekenyseg Auto (Automatikus - alapertelmezett), 100, 200, 


bedllitdsai 


400 


Tomoritesi 


• JPEG (EXIF) allokepek eseten 


formdtum 


• EXIF2.2 beagyazott hanggal rendelkezo 




allokepekhez 




• MPEG1 videoklipek eseten 



Muszaki adatok 1 73 



Funkcio, Leirds 
alkatresz 



Adattdrolds • 1 6 MB belso flash memdria 

• Memoriakdrtya-nyNds 

• A fenykepezogep tdmogatja a 1 6 MB-os 
es nagyobb Secure Digital (SD) es 
MultiMediaCard (MMC) memoriakdrtydkat, 
a standard es nagy sebessegu vdltozatot 
egyardnt. Csak azok az MMC kdrtydk 
tdmogatottak, amelyek igazoltan kompatibilisek 
a MultiMediaCardszabvdnnyal. A kompatibilis 
MMC memoriakdrtydk csomagoldsdn vagy 
magdn a kdrtydn||| 
MultiMediaCard-emblema Idthato. 

• Az SD kdrtydk haszndlata javasolt, mivel 
veluk az adatok Irdsa es olvasdsa gyorsabban 
hajthatd vegre, mint az MMC kdrtydkkal. 

• A fenykepezogep legfeljebb 1 GB meretu 
memdriakdrtydkat tdmogat. A nagy 
tdrolokepessegu kdrtya alkalmazdsa 
onmagdban nem befolydsolja a fenykepezo- 
gep teljesftmenyet, a fdjlok nagy szdma 
(300 felett) azonban lassitja a fenykepezogep 
bekapcsoldsi folyamatdt. 

• A memoridban tdrolhato kepek szdma az 
Image Quality (Kepminoseg) bedllftdsaitdl 
fiigg (Idsd: Memoriakapacitds, 177. oldal). 
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Funkcid, Leirds 
alkatresz 



Tdpelldtds Jellemzo energiafelhasznalas: 1,35 W 

(bekapcsolt kijelzokepernyovel). 2,9 W 
maximdlis energiafelhasznalas. 
Tdpelldtdsi forrdsok: 

• Ket nem ujratoltheto AA litiumelem vagy ket 
ujratoltheto AA NiMH-akkumuldtor. 

Az akkumuldtorok a fenykepezogepben 
HP halozati tapegyseg vagy opciondlis 
HP PhotoSmart M-series dokkoloegyseg 
segftsegevel, vagy ha kiveszi oket, akkor 
az opcionalis HP PhotoSmart gyorstoltoben 
tolthetok ujra. A NiMH-akkumulatorok dtlagos 
toltesi ideje az elobbi modszerekhez itt van 
megadva: A NiMH-akkumuldtorok 
ujratoltese, 159. oldal. 

• Opciondlis HP halozati tapegyseg 
(3,3 V ==, 2500 mA, 8,25 W) 

• Opciondlis HP PhotoSmart M-series 
dokkoloegyseg 

Ujratoltes a fenykepezogepben opciondlis 
HP halozati tdpegyseggel vagy opciondlis 
HP PhotoSmart 

M-series dokkoloegysegben: 100% 15 dra alatt. 



Szabvdnyok 


• PTP dtvitel (15740) 




• MS DC dtvitel 




• NTSC/PAL 




• JPEG 




• MPEG1 1-esszintu 




• DPOF1.1 




• EXIF 2.2 




• DCF 1 .0 




• DPS 



Muszaki adatok 1 75 



Funkcio, Leirds 
alkatresz 

lllesztofeluletek • USB mini B-csatlakozo szdrmtogephez vagy 
PictBridge-kompatibilis nyomtatdhoz 

• DPS (Direct Printing Standard - kozvetlen 
nyomtatdsi szabvdny) 

• Egyendramu bemenet 3,3 V == @ 2500 mA 

• HP PhotoSmart M-series dokkoldegyseg 

Fenykepezo- • Idojdrdsdlld, teljes egeszeben fembol keszult 
gephdz haz. 

• Az idojdrds-dlldsdg teljesfti a 60529-es 
szdmu lEC-specifikdcio 4. fokozatdnak 
kovetelmenyeit: a fenykepezogepben sem- 
milyen irdnybol froccseno viz nem tesz kdrt. 

A kesziilekhdz 96 mm (H) x 28,8 mm (SZ) x 49 mm (M) 
kulso meretei 

Tomeg 1 20 gramm, telepek nelkul 

Homerseklet- Mukodes: 

tartomdnyok 0-50°C, 1 5-85%-os relatfv pdratartalom mellett 
Tdrolds: 

-30-70°C, 1 5-90%-os relatfv pdratartalom 
mellett 
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Memoriakapacitds 

A kovetkezo tdbldzat a belso memoriaban tarolhato dllokepek 
hozzdvetoleges szdmdt es dtlagos meretet mutatja a Capture 
(Rogzites) menu ktilonbozo Image Quality (Kepminoseg) 
beallitdsaindl. 

MEGJEGYZES: A 16 MB-os belso memoria nem teljes 
egeszeben all rendelkezesre kepek tarolasara - egy 
resze foglalt a fenykepezogep belso muveletei szamara. 
A belso memoriaban vagy az opcionalis memoriakartyan 
tarolhato allokepfajlok merete es szama azonban a kepek 
tartalmatol, valamint a csatolt hangfelvetelek hosszatol 
fuggoen is vdltozhat. 



4MP Best 


5 kep (egyenkent 1 ,6 MB) 


4MP 


9 kep (egyenkent 900 kB) 


(alapertelmezett) 




2MP 


1 2 kep (egyenkent 700 kB) 


VGA 


70 kep (egyenkent 1 20 kB) 



MEGJEGYZES: Az ertekek hangfelvetelek nelkijli kepekre 
vonatkoznak. 



Muszaki adatok 1 77 
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Targymutato 



A 

a fenykepezogep sugoja 
a Capture (Rogzftes) 

menu elemeihez 50 
Help (Sugo) menu 28 
a NiMH-akkumulatorok 

biztonsagi szabalyai 155 
a NiMH-akkumulatorok 

ujratoltese 159 
AA telepek, hasznalhato 

tipusok 153 
Action (Mozgas) uzemmod 
43 

Adaptive Lighting (Adaptiv 
megvilagitas), beallitas 
53 

alacsony toltottsegi szint 

ielzo 158 
automatikus megvilagitas 

felulbiralasa 42 

A 

allapotkepernyo 29 
allokepek keszitese 33 
attoltes, kepekszamitogepre 
87 

B 

be- es kikapcsolas 1 3 



Beach (Strand) uzemmod, 

beallitas 44 
beallitasok 

visszaallitas 30, 41, 
44, 49, 101 
beallitasok visszaallitasa 

30, 41, 44, 49 
belso memoria 
formazds 69 
hatralevo kepek 29, 32, 
64 

tarolhato kepek szama 
177 

belso memoria kapacitasa 
177 

c 

Camera Sounds 
(Fenykepezogep 
uzemhangjai) beallitasa 
95 

Capture Menu (Rogzites 
menti) 

beallitasok visszaallitasa 
49 

hasznalat 49 

menupontok sugoja 50 
Color (Szin) beallitasa 55 
csatlakozasok 



Targymutato 1 79 



MSDC (USB Mass 

Storage Device Class)- 

eszkozkent 97 
nyomtatohoz 89 
PTP (Picture Transfer 

Protocol)-eszkozkent 

97 

szamitogephez 87 
csatlakozok 

fenykepezogep-dokkolo 

egyseg 25 
halozati tapegyseg 25 
USB 24 
csuklopdnt felerositese a 
fenykepezogepre 1 1 

D 

Date & Time (Datum es iao) 
beallitasa 15, 96 

Date & Time Imprint (Datum 
es iao feltuntetese) 55 

digitalis zoom 39 

Display Brightness (Kijelzo 
fenyereje) 94 

E 

e-mail, kepek 77 
energiatakarekossdg a 

teleppel 1 54 
energiatakarekossdg 

idokorlatja 1 62 
EV Compensation 

(Megvilagitasi korrekcio) 

57 

180 



Exponalo gomb 
leiras 23 

megvilagitas es fokusz 
zaroldsa 36 

E 

elettartam 

meghosszabbitasa, telep 

154 
Elokep 31 

Elokep/visszajdtszas gomb, 
leiras 20 

F 

felulbiralds, automatikus 

megvilagitas 42 
felvetel 

hangfelvetelek 34, 75 

videoklipek 35 
felveteli uzemmod 

bedllitasok 42 

bedllitasok visszadllitasa 
44 

gomb 21 
fenykepezogep 

be- es kikapcsolds 1 3 

menuk 26 

muszaki adatok 1 71 

tartozekok 163 

uzemmodok 26 

visszadllitas 104 
fenykepezogep demoja 30 
fenykepezogep reszei 
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A fenykepezogep elo- es 

hdtoldala 20 
elulso, mdsik oldalso es 

also resz 24 
felso resz 23 
fenykepezogep-dokkolo 
egyseg 
csatlakozo a 

fenykepezogepen 25 
leiras 1 0 
rogzito 1 0 
vasarlas 164 
f e n y ke pezog e p-ta rtoze ko k 

vdsdrldsa 163 
formdzds 

belso memoria 69 
memoriakartya 16, 69 
fokusz 

keretek hasznalata 36 
tartomany 171 
zdr 38 

G 

gombok a fenykepezogepen 
20 

H 

halozati tapegyseg 

vasarlas 165 
hangfelvetelek rogzitese 

34, 75 
halozati tapegyseg 



csatlakozo a 
fenykepezogepen 25 
haromlabu allvany 

rogzitopontja, leiras 25 
hatralevok szama 

hdtralevo kepek 29, 32, 
64 

hibaelharitas 1 03 
hibaijzenetek 

a fenykepezogepen 1 27 

a szamitogepen 143 
HP halozati tapegyseg 

vasarlas 165 
HP halozati tapegyseg 

csatlakozo a 
fenykepezogepen 25 
HP Image Zone szoftver 

hasznalaton kivul 1 07 

telepites 1 8 

Windows 
rendszerkovetelmenyek 
105 

HP Instant Share 

a HP Instant Share menu 

hasznalata 78 
a HP Instant Share menu 

testreszabasa 80 
kepek kivalasztasa 

egyenkent 82 
leiras 77 

osszes kep ktildese 84 
HP Instant Share menu 
celok megaddsa 80 

Targymutato 181 



hasznalat 78 
kepek kivalasztasa 

egyenkent 82 
leiras 79 

osszes kep kuldese 84 
testreszabas 80 
HP weboldalak 145 

I 

Idozito gomb 21 
Image Advice, felhasznalas 
72 

Image Quality 
(Kepminoseg), beallitas 
51 

Indexkepek 65 
ISO Speed (ISO- 

erzekenyseg) beallitasa 

60 

J 

jelzok, toltottsegi szint 158 
K 

keretekaz Elokep kepernyon 
36 

kep alulexponalasa 57 
kep sotetitese 57 
kep tulexponalasa 57 
kep vilagositasa 57 
kepek 

Adaptive Lighting 

(Adaptiv megvilagitas) 

53 
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dttoltes a 
fenykepezogeprol a 
szamitogepre 87 

Color (Szin) beallitasa 
55 

Date & Time Imprint 

(Datum es ido 

feltijntetese) 55 
felveteli uzemmodok 42 
hangfelvetelek rogzitese 

34 

hatralevok szama 29, 

32, 64 
Image Quality 

(Kepminoseg) beallitasa 

51 

indexkepek megtekintese 
65 

ISO Speed (ISO- 
erzekenyseg) beallitasa 
60 

kinagyitas 66 
kuldes e-mailben 77 
Panorama ijzemmod 45 
Rotate (Elforgatas) 74 
sotetites 57 
szamuk a belso 

memoriaban 177 
tul sotet/vilagos 57 
vilagositas 57 
White Balance 

(Feheregyensuly) 

beallitasa 58 

felhasznaloi kezikonyv 



kepek elforgatasa 74 
kepek kivalasztasa HP 

Instant Share celhelyekre 

82 

kepek kivalasztasa HP 
Instant Share-celhelyekre 
84 

kepek megtekintese 61 
kepekszama, hatralevo 29, 

32, 64 
kepek szamat osszegzo 

kepernyo 64 
keszenleti alia pot iaokorlatja 

162 

Kijelzokepernyo 

allapotkepernyo 29 
hasznalat 31 
leiras 22 
Kinagyitas 66 
kozvetlen nyomtatas 
kepnyomtatas a 
fenykepezogeprol 
nyomtatoval vagy 
szamitogeppel 89 

L 

Landscape (Tajkep) 

uzemmod 43 
Language (Nyelv) 

beallitas modositasa 99 
kivalasztas az elso 
bekapcsolaskor 14 



LED jelzofenyek a 
fenykepezogepen 
Onkioldo/Video 

jelzofeny 25 
Tapellatas jelzofeny 21 
lemezmeghajtokent a 
fenykepezogep 97 
Lencsefedel/ ta pkapcsolo, 
leiras 24 

M 

Macintosh szamitogep 

fenykepezogep USB- 
beallitasa 97 

szoftver telepitese 1 9 
Makro mod, beallitas 42 
megosztas, kepek 77 
memoria szabad terulete 

29, 32, 64 
memoria, belso 

formazas 69 

hatralevo kepek 32, 64 

tarolhato kepek szama 
177 
memoriakartya 

fedel a fenykepezogepen 
21 

formazas 1 6, 69 
hatralevo kepek 29, 32, 
64 

kompatibilis tipusok es 

meretek 1 74 
telepites 1 6 



Targymutato 1 83 



Menu/OK gomb leirdsa 21 

menijk 

attekintes 26 
Capture (Rogzites) 49 
HP Instant Share 78 
Playback (Visszajatszas) 
67 

Setup (Beallitas) 93 
mikrofon leirasa 24 
Move Images to Card 
(Kepek athelyezese 
memoriakartyara) 100 
mukodesi tartomany, vaku 
172 

muszaki adatok 1 71 
N 

NiMH-akkumulatorok 

biztonsagi eloirasok 1 55 
ujratoltes 159 
nyilgombok a vezerlon 22 
nyomtatas, kepek 
a HP Instant Share 

hasznalata 77 
kozvetlenijl a nyomtatora 
89 

o 

on-line celhelyek, megadas 
80 

on-line sugo 

a Capture (Rogzites) 
menu elemeihez 50 



a fenykepezogep 
funkcioihoz 28 

6 

Onkioldo 

jelzofeny 25 
onkioldo 

beallitasok 47 

Idozito gomb 21 

P 

Panorama uzemmod 
beallitas 43 
hasznalat 45 
Preview Panorama 
(Panorama 
megtekintese) 73 
Playback (Visszajatszas) 

menu 67 
Portrait (Portre) uzemmod 
43 

Preview Panorama 
(Panorama megtekintese) 
73 

problemak elharitasa 1 03 
R 

Reset Settings (Beallitasok 

visszaallitasa) 101 
reszek, fenykepezogep 
A fenykepezogep elo- es 

hatoldala 20 
elijlso, masik oldalso es 
also resz 24 
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felso resz 23 

s 

segitseg a felhasznaloknak 
145 

segitseg a vevoszolgalattol 
145 

Setup (Beallitas) menu 

hasznalata 93 
Snow (Ho) uzemmod, 

beallitas 44 
Sunset (Naplemente) 

uzemmod, beallitas 44 
Sugo, a fenykepezogepen 
sugo a Capture (Rogzites) 
menu elemeihez 50 
sugo, a fenykepezogepen 
Capture (Rogzites) menu, 
Help (Sugo) menu 28 
szam 

belso memoriaban tarolt 
kepek 1 77 
szamitogep, fenykepezogep 

csatlakoztatasa 87 
szoftver 

fenykepezogep 

hasznalata nelkijle 107 
telepites 18, 19 

T 

tapegyseg, HP halozati 

vasarlas 165 
tartomany 



fokusz 1 7 1 
F-szam 171 
megvilagitasi korrekcio 

173 
vaku 172 
tartozekok a 

fenykepezogephez 1 63 
tartozekok vasarlasa a 

fenykepezogephez 1 63 
tapegyseg, HP halozati 25 
csatlakozo a 
fenykepezogepen 25 
tapellatas 

be- es kikapcsolas 1 3 
jelzofeny 21 
jelzok 158 
muszaki adatok 175 
Tapellatas jelzofeny, leiras 
21 

technikai tamogatas 145 
telep, energiatakarekossag 

1 54 
telepek 

amit feltetlentil tudni kell 

153 
elettartam 
meghosszabbitasa 
154 

fedel a fenykepezogepen 
21 

felvetelekteleptipusonkent 
157 

gyorstolto keszlet 1 64 

Targymutato 1 85 



haszndlhato tipusok 153 

ielzok 158 

NiMH ujratoltese 159 

telepites 1 2 

teljesitmeny 1 56 
telepites 

csuklopdnt 1 1 

memoriakdrtya 16 

szoftver 18, 19 

telepek 1 2 
teljesitmeny teleptipusokkent 

156 

termektamogatas 145 
terseg kivdlasztdsa az elso 

bekapcsolaskor 14 
Time & Date (Ido es datum) 

beallitasa 15, 96 
tomontesi formdtum 1 73 
torles azonnali megtekintes 

kozben 33, 35 
Tories, hasznalat 69 
TV-konfiguracio beallitasa 

98 

u 

USB 

csatlakozo a 

fenykepezogepen 24 
konfiguracio beallitasa 

97 

u 

Uzemmod gomb 21 



tizemmodok, 
fenykepezogep 26 

tizenetek 

a fenykepezogepen 1 27 
a szamitogepen 143 

V 

vaku 

beallitasok 40 
beallitasok visszaallitasa 
41 

hasznalat 40 
leiras 24 

mukodesi tartomany 172 
Vaku gomb leirasa 20 
vevoszolgdlat 145 
vezerlo nyilgombokkal, 

leiras 22 
videoklipek, felvetel 35 
Video gomb leirasa 23 
villogo jelzofenyek a 

fenykepezogepen 21, 25 
visszaallitas alaphelyzetbe, 

fenykepezogep 104 
Visszajdtszas 61 
vorosszem-hatds 
csokkentese 
leiras 41 
Remove Red Eyes 
(Vorosszem-hatds 
eltdvolitdsa) 71 
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w 

White Balance 
(Feheregyensuly) 
beallitasa 58 
Windows szamitogep 
szoftver 
rendszerkovetelmenyei 
105 

szoftver telepitese 1 8 

Z 

zarido allitasi tartomanya 
171 

zoom (nagyitas/kicsinyites) 
digitalis 39 
muszaki adatok 1 71 



Targymutato 1 87 



